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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany :

Nazwa inwestycji: BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY CZYSTEJ
PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RABIN

Adres inwestycji: Dziatka nr 47/7 , obreb Rabin.

Inwestor: Gmina Krzywin
ul. Rynek 1,64-010 Krzywin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
nrupr. 1362/90/Lo
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[ZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES:

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wiclkopeolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
posiadajgcy kwalifikacje zawadowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1362/90/ Lo,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-D313,

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygencrowania zaswiadezenia: 12-01-2017 r. Pozpan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisane elektrenicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacy ny zaswiadczenia:

WP-0313-78FF-B6BA-YD97-8D73

Dane zewarle w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyny
zaswiadizenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekréw: www.izbaarchitektow, pl
lub kontaktutac sle bezposrednio z wlasciwg Okregowa Trba Architektéw RP.

Data opracowania - grudzien 2017 r.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-117/11/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michat Izydorek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 kwietnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0236/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Wy

dr inz! Daniel Pawlicki

Data opracowania - grudzien 2017 r.



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Izydorek jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne} wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu,

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obicktow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w§18,§19,§20, §21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyinei
Wieikopo!skiﬂ-@krgg:Est:ley Ingynierdw Budownictwa

dr mz Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Michat Izydorek

64-100 Leszno, ul. Niepodlegtosci 112/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-43J-CSN-PC) *

Pan Michat lzydorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0061/10

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 53 D/4, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnewazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentem opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Data opracowania - grudzien 2017 r.



BURMISTRZ
MIASTATGMINY
KRZYWIN
Krzywin, 03.06.2016r.
GKP 6730.41.2016

DECYZJA

o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 11 4, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 211 4, art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 104 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku:

Zakladu Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. - ul Nowopolna 5. 67-400 Wschowa
ustalam

warunki zabudowy
lokalizacja - w obrebie Rabin, na dz. nr geod. 47/7

dla inwestycji obejmujacej
budowe dwach zbiornikéw retencyinych wody czystej
przy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Rabin

1. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepiséw odrebnych, w tym miedzy innymi:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016r.
poz. 290):
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow
technicznyvch. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460);
Ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 ze zmianami );
Ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr. - Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2013
poz. 1232 ze zmianami);
w zakresie:
a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego dla :

budowla — zbiornik retencyjny (2 szt.):

— usytuowanie — zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1:1000,

— powierzchnia zabudowy — ok. 2 x 28,00 o,

—  pojemmnosé zbiornika — 2 x 100,00 m”,

— inne parametry — zbiomik cylindryczny o $cianach zelbetowych, posadowiony na ptycie

fundamentowej.

budowla — rurociagi polaczeniowe:

— usyvtuowanie — zgodnie z zalacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1:1000,

— dhugosé — 125,00 m

— inne parametry — rurociag z rury PVC o $rednicy 160-225 mm.

b) w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

débr kultury wspoélezesnej:

wwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska :

— realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan
srodowiska 1 nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

— w/w inwestycja potozona jest w obszarze chronionego krajobrazu Krzywinisko — Osieckiego
wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chlapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna —
Géra,

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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w/w inwestycja potozona jest na terenie Parku krajobrazowego im. Gen. D. Chtapowskiego,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie zajal stanowiska w terminie 21

dni od doreczenia wniosku o uzgodnienie: uzgodnienie uwaza sie za dokonane w trybie art.

53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami)

o uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska oraz dobr kultury wspolczesnej:

w/w inwestycja polozona jest w strefie ..W™ ochrony archeologicznej,

w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac
prace. zabezpieczyé teren i niezwlocznie powiadomi¢ Wielkopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw Wojewaodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura

w Lesznie, a nastepnie przystapic¢ do ratowniczych badan wykopaliskowych,

—  Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow - Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie nie zajal stanowiska w terminie 14 dni
od dorgezenia wniosku o uzgodnienie; uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane w trybie art.
33 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20151, poz. 199 ze zmianami)

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

dostepno$é komunikacyjna — istnigjacy zjazd z drogi powiatowej dz. nr geod.: 21,
zapotrzebowanie na wodg — nie dotyczy,

zapotrzebowanie na energie elektryczna — nie dotyczy,

odprowadzenie $ciekow socjalno — bytowych — nie dotyezy,

odprowadzenie wody opadowej — nie dotyczy.

sposob unieszkodliwiania odpadow — nie dotyczy.

d) wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

e)w

zabudowa i zagospodarowanie dzialki nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej
dla i innych dziatek,
zabudowa 1 zagospodarowanie dzialki nie moze ograniczaé korzystania z wody, energil
elekirycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach,
zabudowa 1 zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczac dostepu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),
w  projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwiazania, aby nie wnosié
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia, powietrza,
hatasu, wibracji, zakocen elektrycznych i promieniowania,
realizacja inwestycjl nie moze zanieczyszeza¢ gleby 1 wody, oraz zmieniaé stosunkdw
wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

ymagania wynikajace intereséw przepiséw odrebnych:
realizacja przedmiotowego zamierzenia wymaga opracowania projektu technicznego
realizacja przedmiotowego zamierzenia wymaga uzyskania niezbednych dokumentow
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
realizacja przedmiotowego  zamierzenia  wymaga  opracowania operatu wodno
prawnego.

Projekt decyzji uzgodniono z:

Starostwem Powiatowym w Koécianie Wydzialem Architektury, Budownictwa 1 Ochrony
Srodowiska- Postanowienie z dnia 04.05.2016r. znak ABS.644.19.2016: uzgodniono
pozytywnie
- Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowym
Oddzialem w Lesznie nie zajat stanowiska w terminie 14 dni od doreczenia wniosku o
uzgodnienie; uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane w trybie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199
ze zmianami)

2. Granice terenu objetego decyzja o warunkach zabudowy oznaczono na kopii mapy sytuacyjno -
wysckosciowe] w skali 1 : 1000 stanowiacej zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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u z a s a d n i e n i e

W dniu 7 kwietnia 2016 1. wplynal wniosek Zakiadu Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0.
ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa, w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy dwach
zbiornikdw retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody, w miejscowosci Rabii, dz. ozn. nr
geod. 47/7.

Wniosek zawieral wszystkie niezbedne elementy, kidre zostaly okreslone w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zmianami).

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszezgeiu  postgpoweznia  administracyjnego  w  sprawie ustalenia warunkéw  zabudowy
dla w/w inwestycji pismem Urzedu Miasta i Gminy z dnia 11 kwietnia 2016r. znak; GKP 6730.40.2016.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepisow odrebnych przeszkod
do wydania decyzji uwzglgdniajacej wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi na przeszkodzie stan
faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Po dokonaniu analizy funkcji zabudowy 1 zagospodarowania terenu ustalono powyzsze warunki
zabudowy dla inwestyc)i objetej wnioskiem.

Sporzadzenie projekiu decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 up.z.p,
powierzono osobie wpisanej na liste Polskiej Izby Urbanistow Zachodnia Okregowa Izba Urbanistéw
z/s we Wroclawiu Za$wiadczenie Nr Z-461/K'W/317/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 1.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

pouczenie:
Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osdb
trzecich.
Od decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Miasta 1 Gminy Krzywin w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zalgezniki:

Zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000,

2. Zalacznik Nr 2 - Analiza warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje sie realizacje
inwestyciji,

Zalacznik graficzny Nr 2 w skali 1 :1000

4, Orientacja w skali 1: 10000,

5]

tropmiif dowodent dor¢czenia:
" 1)Zaklad Uslug Wodnych
ul.Nowopolna nr 3
67-400 WSCHOWA
2.Zarzad Drég Powiatowych
ul. Gostynska nr 38
64-000 KOSCIAN
3.Elzbieta Koztowska
Rabin ul.Chlapowskiego nr 9/1
64-010 KRZYWIN

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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4. Helena Otulakowska
Rabin ul.Chlapowskicgo nr 9/3
64-010 KRZYWIN
5.Wanda i Pawel Glesmann
Rabin ul.Chlapowskicgo nr 7/4
64-010 KRZY WIN
6.Jadwiga i Zbigniew Olszewski
Rabin ul.Chlapowskiego nr 7/1
64-010 KRZYWIN
7.Renata i Dariusz Zak
Rabin ul.Chlapowskiego nr /4
64-010 KRZYWIN
8.Marita i Wieslew Kunc
Rabin ul.Chlapowskicgo nr 9/1
64-010 KRZY WIN
9. Joanna i Dominik Matelski
Rabin ul.Chiapowskiego nr 9/2
64-010 KRZY WIN
10.Bolestaw Kubiak
Rabin ul,.Chiapowskiego nr 7/2
64-010 KRZYWIN
11.Agata Grobelna
Rabin ul Kretanr 9
64-010 KRZYWIN
12.Rolnicza Spoldzielnia Produkeyjna
Rabin ul. Koscielna nr 6
64-010 KRZYWIN
13. a/a

Uiszczono oplate skarbowg na podstawie

Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. — o oplacie
skarbowej (tj. Dz, U. z 2015r. poz. 783 ze zmianami)
w wysokosci 107,- zf w dniu 02.06.2016r.

Na konto 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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Zalgeznik Nr 2 do decyzji
Nr GKP 6730.41.2016
z dnia 03.06.2016r.

ANALIZA

WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
| PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Inwestor: Zaklad Uslug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa

1. Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja :
1.1 Rodzaj inwestycji —~budowa dwoch zbiornikéw retencyjnych wody czystej przy stacji
uzdatniania wody,
1.2. Lokalizacja — Rgbif, dz. ozn. nr geod. 47/7.

2. Podstawa prawna analizy :

2.1.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagani dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

2.3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

3, Charakterystyka obszaru analizowanego:
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie sposobdw ustalania  wymagan dotyczacvch nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cbszaru analizowanego sporzadza sig¢ analizg funkcji oraz cech zabudowy
zagospodarowania terenu.

Analiza objgto obszar wokol dziatki nr geod. 47/7 w obrgbie migjscowosci Rgbin.
Dzialka ozn. nr geod. 47/7 jest zabudowana budynkiem o przeznaczeniu innym.
Dzialka ozn. nr geod. 47/7 graniczq:

— od pélnocy z dz. ozn. nr geod. : 21 — droga powiatowa,

— od wschodu z dz. ozn. nr geod. : 47/8 — grunty orne i tereny mieszkaniowe

— od poludnia z dz. ozn. nr geod. : 47/9 — grunty orne,

— od zachodu z dz. ozn. nr geod. : 47/3 —1aki trwale.

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — na dzialkach oznaczonych w zalaczniku
graficznym Nr 2 w obszarze analizowanym znajduja sig tereny zabudowy mieszkaniowey,

gospodarczej oraz o przeznaczeniu innym, a takze tereny gruntéw ornych, fak i komunikacji.
Wihw dziatka jest polozona w strefie ,, W ochrony archeologicznej.

Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska:

- wiw inwestycja polozona jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Krzywinsko — Osieckiego
wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chlapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna —
Gora,

— w/w inwestycja poloZzona jest w obszarze Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chlapowskiego.

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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Inwestor wystapil z wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2016r. do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywin
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przedmiocie budowy dwoch zbiornikéw retencyjnych
wody czyste] przy stacji uzdatniania wody w migjscowoéci Rabin na dz. ozn.
nr geod. 47/7.

Do wniosku dolqczono :
B 2 kopie mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 — z naniesiong propozycia lokalizacii,
B wydruk z rejestru gruntow — z dnia 11.04.2016r.

Po wykonaniu analizyv funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dziatek sgsiednich, ustalono
zgodnie z wnioskiem Inwestora.

Wyniki analizy
4.1. warunki zabudowy:
budowla — zbiornik retencyjny (2 szt.):
— usytuowanie — zgodnie z zalacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1:1000,
— powierzchnia zabudowy — ok 2 x 28,00 m’,
— pojemnosé zhiornika — 2 x 100,00 m’,
— inne parametry — zbiomik cylindryezny o $cianach zelbetowych, posadowiony na plycie
fundamentowe;j.
budowla — rurociagi polaczeniowe:
— usytuowanic — zgodnie z zalacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1:1000,
— diugosé — 125,00 m
— inne parametry — rurocigg z rury PVC o srednicy 160-225 mm.

4.2. infrastruktura techniczna :
— dostepnos¢ komunikacyjna — istniejacy zjazd z drogi powiatowej dz. nr geod.: 21,
— zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy,
— zapotrzebowanie na energie elektryezna - nie dotyczy,
— odprowadzenie ciekéw socjalno — bytowych — nie dotyezy,
— odprowadzenie wody opadowe]j — nie dotyczy,
— sposob unieszkodliwiania odpadéw — nie dotyczy.

Wyniki analiz - uzasadnienie

Planowane zagospodarowanie dzialki bedzie kontynuacja funkcji, parametréw, cech
i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow, w tym gabarytow i formy
architektonicznej obiektoéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu.
Przy czym kontynuacja funkcji w tym miejscu, o jakiej mowa w art. 61 ust.l ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przesirzennym, nie oznacza tozsamoscl, lecz umozliwia
uzupelnienie funkeji istniejacej o zagospodarowanie uznawane za uzupelniajace i nie wchodzace
z nig w kolizje. Zardwno w sytuacji, gdy planowana inwestycja powtarza jeden z istniejacych
w obszarze analizowanym sposobow zagospodarowania, jak 1 w sytuacji, gdy stanowi uznawane
uzupelnienie ktoérej$ z istniejacych funkcji, dajace si¢ z nia pogodzié¢ i z nig nie kolidujace,
warunek kontynuacji funkeji jest speiniony.

Planowane zagospodarowanie dzialki, nie wplynie negatywnie na porzadek i lad
przestrzenny oraz nie bedzie stanowi¢ elementu dysharmonijnego dla istniejacego charakteru
architektonicznego catego zespotu urbanistycznego miejscowosci Rabin,

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan
$rodowiska i zdrowie ludzi, oraz nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan érodowiska.

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepiséw odrgbnych przeszkod
do wydania decyzji uwzgledniajacej wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi na przeszkodzie
stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycii.

Projekt decyzji uzgodnic z :

1. Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow  Wojewodzkim  Urzedem  Ochrony  Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Lesznie , Plac Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

2. Wielkepolskim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziatem
w Lesznie, ul. Sniadeckich 35, 64-100 Leszno.

3. Starostwem Powiatowym w Koécianie Wydzialem Architektury, Budownictwa 1 Ochrony
Srodowiska, Al. Kosciuszki 22. 64-000 Koscian.

4. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Dabrowskiego 79,
60-529 Poznan.

W zatgezeniu :
1. Orientacja w skali 1 : 10000

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki .
4.1. Dane ogdlne:
OBIEKT: Dwa zbiorniki retencyjne wody czystej.
INWESTOR:
Gmina Krzywin
ul. Rynek 1,64-010 Krzywin
LOKALIZACIA: Dziatka nr 47/7 , obreb Rabin.
4.2, Podstawa opracowania:
a. Zlecenie inwestora
b. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 03.06.2016, wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywin.
c. Mapa do celéw projektowych skala 1:500
d. Wizja w terenie
e. Opinia geotechniczna

4.3. Stan prawny terenu

Wiascicielem posesji potozonej w Rabinie o numerze dziatki 47/7 jest Zaktad Ustug
Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. Powierzchnia dziatki wynosi 1990,15 mz2.

4.4. Stan istniejacy:

Istniejgca dziatka potozona jest w miejscowosci Rgbin , gmina Krzywin . Dziatka jest

zabudowana.

4.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na przedmiotowej dziatce nr 47/7 planuje sie budowe dwdch Zelbetowych zbiornikdw

retencyjnych wody czystej .

Zbiornik usytuowano w gornej czesci dziatki zgodnie z wymaganiami jakie zostaty
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz z

decyzja o warunkach zabudowy z dnia 03.06.2016 o nr GKP 6730.41.2016
Zapewnienia w media :

e  zaopatrzenie w wode : nie dotyczy

« Scieki sanitarne : nie dotyczy

e zaopatrzenie w energie elektryczng : nie dotyczy

e ogrzewanie — nie dotyczy

Dojazd do posesji z istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej dz. nr geod.21

Wody opadowe z dachu, z chodnikéw nalezy rozprowadzac po terenie dziatki. Dojscia
oraz dojazdy do budynku istniejgce , bez zmian .Odpady komunalne beda
gromadzone w pojemnikach na $mieci usytuowane na terenie witasnej posesji oraz
wywozone przez uprawnione podmioty koncesyjne. Planowana inwestycja nie
pogorszy stanu $rodowiska, a wszelka ucigzliwos¢ zamykac sie bedzie w granicach

wiasnej dziafki.

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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4.6. Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 25,5%*2 =510 m2
Kubatura : 109,9*%2 = 219,8 m3
Kubatura nominalna : 100,0*2 = 200,0 m3
BILANS TERENU :

Powierzchnia dziatki : 1990,15 m2 =100 %
Powierzchnia zabudowy-projektowana : 51,0 m2 =2 %
Powierzchnia zabudowy-istniejgca : 112,22 m2 =6 %
Utwardzenia : 190,7 m2 =10 %
Zielen: 1636,23m2 =82 %

4.7. Ochrona $rodowiska :
Teren inwestycji potozony jest w obszarze chronionego krajobrazu Krzywinsko-
Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem
leSnym Osieczna — Gora oraz na terenie Parku krajobrazowego im. Gen. D.
Chtapowskiego. Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie zajgt stanowiska w
terminie 21 dni od doreczenia wniosku o uzgodnienie Decyzji o warunkach zabudowy.

4.8. Ochrona konserwatorska :

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ,W” ochrony archeologicznej. W razie
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne , nalezy przerwac
prace , zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢  Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Poznaniu Delegatura w Lesznie na nastepnie przystgpi¢ do ratowniczych badan
wykopaliskowych (Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow-Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie — nie zajat stanowiska w
terminie 14 dni od doreczenia wniosku o uzgodnienie Decyzji o warunkach
zabudowy).

4.9. Wplyw eksploatacji gorniczej :
Na teren nie ma wptywu eksploatacji gorniczej.

4.10. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych interesow osob trzecich :

Obiekt zlokalizowany bedzie w gdrnej czesci dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego :
Planowana zabudowa bedzie miata funkcje zbiornikow na wode czysta.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich :

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej , mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie . Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne , usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem , wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza i ziemi .
Powyzsza informacja zostata sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektant

Data opracowania - grudzien 2017 r.
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5. Opis techniczny do projektu budowlanego dwadch zbiornikéw retencyjnych wody

czystej

5.1. Dane ogolne:

Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemnosci czynnej po 100
m3 zlokalizowany w m. Rabin , gmina Krzywin. Zbiorniki beda wykonane w
technologii mokrej z betonu towarowego i stali zbrojeniowej . Srednica wewnetrzna
jednego zbiornika wynosi 5,00 m a jego wysokos¢ 5,52 m nad terenem zewnetrznym.
Minimalne zagtebienie zbiornikow wzgledem terenu zewnetrznego projektuje sie na
0,8m.

5.2. Dane techniczne dwdch zbiornikow :

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

pow. zabudowy - 51,04 m?
kubatura - 2198 m’
pojemno$¢ nominalna - 200m?
wysokos¢ - 552m

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na charakter obiektu wykonany zakres badan
geologicznych ( opinia geotechniczna wykonana przez firme geotechniczno-wiertnicza
mgr inz. Jozef Lachiewicz ) dla projektowanego obiektu uznaje sie za wystarczajacy.
W poziomie posadowienia fundamentow wystepuje grunt rodzimy, jednorodny i
noény. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia  fundamentow. Na podstawie  przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalez usung¢ warstwe nasypu niekontrolowanego. Wykona¢ nowg
podbudowe piaskowg zageszczong warstwami do Is=0,98. Zageszczenie podioza
gruntowego nalezy odebrac przez uprawnionego geotechnika.

Uwaga, podczas prac ziemnych wykop nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi (opady deszczu , temperatury ujemne ). Nie wolno dopusci¢ do
zamokniecia wykopu.

Ukfad konstrukcyjny
Zbiorniki zelbetowe

e Zbiorniki naziemne , okragte , zamkniete .

+ Technologia wykonania zbiornikbw na mokro z betonu towarowego
wodoszczelnego W-6 klasy C20/25

» Potaczenie Scian z ptytg denng sztywne , potgczenie Scian z stropem sprezyste

Fundamenty

«  Grunt nawieziony zagesci¢ mechanicznie do Is=0,98

«  Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu chudego C8/10 grubosci 10 cm .

+ Fundamenty zbiornikéw wykona¢ jako ptyte denng ze spadkiem gr. 30 cm z
betonu W-6 C20/25 zbrojong stalg zbrojeniowg ( 34 GS) . Zbrojenie wykonac
jako siatke gorg i dotem

Sciany i strop zelbetowy

- Sciany zelbetowe cylindryczne wykona¢ gr. 20 cm betonu W-6 C20/25 zbrojona
stalg zbrojeniowg ( 34 GS) . Zbrojenie wykonac jako siatke podwdjng

« Stropy zelbetowe wykonac jako ptyte gr. 20 cm z betonu W-6 C20/25 zbrojong
stalg zbrojeniowg ( 34 GS) . Zbrojenie wykonac¢ jako siatke gorg i dotem . Pyte
stropowg wykonac ze spadkami ( patrz rys. rzut dachu )
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.

5.7.

5.8.
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Izolacje zbiornikow

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

» Pozioma ptyt dennych wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej gr. 4,2
mm modyfikowanej SBS na zagruntowanej podbudowie betonowej ( grunt
zgodny z systemem producenta )

» Pozioma dachow z dwoch warstw papy : podktadowej termozgrzewalnej gr. 4,2
mm modyfikowanej SBS (mocowana mechanicznie) i warstwy wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm modyfikowanej SBS.

+ Pionowa ptyt dennych i $cian wykonac z Abizolu R+P 50 cm ponad grunt .

Izolacja cieplna

«  Scian zelbetowych : czeé¢ zagtebiona ocieplnona styropianem ekstradowanym na
wysoko$¢ 0,5 m od gory ptyty dennej , reszta styropianem elewacyjnym EPS 70-
038. Grubos¢ docieplenia wynosi 15 cm. Catos¢ wykona¢ w technologii lekkiej
mokrej z wykonczeniem tynkiem silikonowym . System docieplenia np. Ceresit .

« Stropy zelbetowe : wykona¢ z styropapy EPS 100-038 gr. 15 cm . Styropape
pokry¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej ( patrz pkt. 5.5.1. ) Obrdbki
blacharskie wykonac z blachy ocynk gr. 0,6 mm

Izolacja elementdw zelbetowych wewnatrz zbiornikdw

« Izolacje wykona¢ =z preparatow wodoszczelnych posiadajgcych  atest
dopuszczajacy Srodek do kontaktu z woda pitng

Elementy Slusarskie

« Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm . Potgczenia
wykonac¢ poprzez lutowanie .

« Drabiny wew. i zew. systemowe wykona¢ z blachy kwasoodpornej
«  Obrdbki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
Wyposazenie wg branzowego opracowania

« Rurociag ttoczny, ssawny, spustowy, odpowietrzajacy

e Armatura : zasuwy zwrotne i odcinajace

Uwaga : szczegoty przejs¢ szczelnych, wysokosci i Srednice przedstawione w
projekcie branzy technologicznej

Wytyczne wykonania
«  Wykop wykona¢ mechanicznie

« Deskowanie musi by¢ gtadkie od strony betonowego elementu w celu uzyskania
jednorodnej powierzchni elementu

+ Nie dopuszcza sie stosowania pretdw lub tacznikdw niesystemowych w celu
potgczenia szalunkow

«  Przed betonowaniem osadzi¢ wszelkie elementy takie jak marki przejscia szczelna

»  Przerwy robocze wykonac s postaci taSm systemowych
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Uwarunkowania materiatowe i techniczne dla robét zelbetowych

Beton : do betonowania elementow zelbetéw nalezy uzywac betonu towarowego
wodoszczelnego W6 klasy C 20/25 z domieszkg uszczelniajgcg np. Addiment .
Beton konstrukcyjny stosowany na zbiornik powinien by¢ gesto plastyczny i
wibrowany mechanicznie metodg wgtebng i powierzchniowg

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy wykonac¢ w postaci tasm dylatacyjnych z
tasm bentonitowych

Przy produkcji betonu konstrukcyjnego nalezy bezwzglednie przestrzegac
odpowiedniego doboru kruszywa , cementu, wody zarobowej oraz receptury dla
zatozonej projektowej wytrzymatosci i wodoszczelnosci. Ilo$¢ cementu w w
betonie nie powinna by¢ mniejsza niz 250 kg/m3 i nie wieksza niz 320 kg/m3.
Podczas betonowan nalezy pobiera¢ probki mieszanki betonowej i poddac je
badaniom laboratoryjnym w celu uzyskania atestu . Masa betonowa nie powinna
by¢ zrzucana z wysokosci wiekszej anizeli 1,5 m . Wbudowana mieszanka
betonowa bezwzglednie musi by¢ pielegnowana poprzez podlewanie wodg .

e Stal : zastosowano stal zbrojeniowg konstrukcyjng A-III N 34GS
Stal na prety rozdzielcze montazowe A-I

Podstawowe wyniki obliczen statycznych

6.1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukgcji zapewniono poprzez spetnienie wymagan w
Polskich Normach.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
-PN-82/B-02000, B-02001, B-02003,B-02003 —Obcigzenie budowli.
-PN-80/B-02010 —Obcigzenie $niegiem.

-PN-B-02011:1977 —Obcigzenie wiatrem.

-PN-B-03150:2000 —Konstrukcje drewniane.

-PN-90/B-03200 —Konstrukcje stalowe.

-PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
-PN-B-03002:1999 —Konstrukcje murowane.

-PN-76/B-03001 —Konstrukcje i podtoza budowli.

-PN-81/B-03020 —Posadowienie bezposrednie budowli.

6.2. Obliczenia statyczne dla jednego zbiornika

Lp.
State

3.

Zmienne

5.
6.

¢« Obciazenia

H=5,6 m, p = 10x5,6x1,1 = 61,6 kN/m?

Opis obcigzenia Obc. Char [ kN/m? ] Vi Obc. obl. [ kN/m? ]
papa 0,11 1,1 0,12
styropian 0,65 1,1 0,72
[4,0kN/m® x 0,15m]
ptyta zelbetowa 6,25 1,10 6,88
[25,0kN/m® x 0,25m]
$nieg 0,7°0,8=0,56 1,5 0,84
zmienne 1 1,4 1,4

3 8,52 9,96
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Ptyta pokrycia

Mmax = 0,064%9,96*5,1*5,1= 16,57 kNm

Beton C20/25 , stal A-IlIN, ao= 4 cm

Ao = 0,0165/ ( 1*0,16*0,16*11,5) = 0,0478

¢ = (1-0,5%(1-(1-2*0,0478)°° ) ) = 0,909

Fam = 16,57/ (0,909*0,16*35) = 3,25 cm 2/ mb
fi12 mm, Fas = 3,14*1,2*1,2/4 = 1,13 cm®
Przyjeto 5 fi 12 mm w dwoch kierunkach , siatka o oczkach 20 cm dotem i gorg
Sciana boczna

Maksymalna sita réwnoleznikowa rozciggajgca
N ¢ = p*r=61,6 * 2,5 = 154 kN/m

Maksymalny moment zginajacy przy dnie

¢ = 0,76*(2,5*0,3)"? = 0,66 , mo =1,1*10%0,66*0,66/2*(5,6-0,66) = 11,84 kNm/m

Zginanie — zbrojenie pionowe

Dane dla betonu C 20/25 , stal A-lll , ao=4cm
Rp= 11,5 MPa , Ry, = 0,9 MPa , Ry = 350 MPa

Przyjete h =20 cm , a= 4cm, ho=20-4 =16 cm , b=100 cm

Ao = 0,014/(1,00*0,16*0,16*11,5) = 0,0478
¢ = (1-0,5%(1-(1-2*0,0478)°° ) ) = 0,909

Fam = 11,84/ (0,909%0,16*35) = 2,33 cm 2/ mb
fi 12 mm , Fay = 3,14*1,2*1,2/4 = 1,13 cm®
Przyjeto pret fi 12 mm co 15 cm od wewnatrz i zewnatrz

Rozcigganie — kierunek poziomy

Fa = 154/35=4,4cm?/mb

fi 12 mm , Fay = 3,14*1,2*1,2/4 = 1,13 cm®

Przyjeto pret fi 12 mm co 15 cm od wewnatrz i zewnatrz w kierunku poziomym
Obliczenia dna zbiornika :

Zginanie :

M =0,125*2,5*2,5*61,6 = 48,125 kNm

Dane dla betonu C 20/25 , stal A-lll , ao=4cm
Rp= 11,5 MPa, Ry, = 0,9 MPa , Ry = 350 MPa

Przyjete h =30 cm , a= 5¢cm , ho= 30-5 =25 cm, b=100 cm

Ao = 0,011/(1,00*0,25*0,25*11,5) = 0,015
¢ = (1-0,5%(1-(1-2*0,015)>° ) ) = 0,984

Fam = 48,125/ (0,984*0,25*35) = 5,59 cm 2/ mb

Data opracowania - grudzien 2017 r.

27



Rozcigganie :

N =0,5%61,6*2,5 = 77 kN/m

Fa =77/35=22cm?/mb

fi12 mm , Fa = 3,14*1,2*1,2/4 = 1,13 cm?

Przyjeto pret fi 12 mm w dwoch kierunkach , siatka o oczkach 15 cm dotem i gorg
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7.

Rysunki techniczne
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Uwagi koncowe

8.1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru

8.2,

robot budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb
uprawnionych. Opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji dotycza najwazniejszych
elementéw konstrukcyjnych projektowanego obiektu .Zmiany i odstepstwa w zakresie
zastosowania materiatow i technologii nalezy uzgodni¢ z wasciwymi projektantami . Podane
w projekcie wyroby mogg byC zastgpione produktami réwnowaznymi pod warunkiem
dostarczenia ich wzorow i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego
przedstawiciela inwestora. Przed koncowym obiorem robdt wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia dla wszystkich wbudowanych materiatow atesty, aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnosci . Ponadto zobowigzany jest do dostarczenia protokotéw odbiorow
branzowych i specjalistycznych.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okoliczno$ci mogacych
wptynac na prowadzone prace nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z art.3 ustep 4, pkt 5 ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29
sierpnia 2014 ( Dz.U. z 2014 r. z pozniejszymi zmianami ) $wiadectwa charakterystyki
energetycznej nie wykonuje sie dla budynkdéw wolnostojgcych o powierzchni uzytkowej

ponizej 50 m2.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Nazwa i adres obiektu:

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Budowa dwdch zbiornikdw retencyjnych wody czystej w Rabiniu , gmina Krzywin.
Dziatka nr 47/7

Inwestor

Gmina Krzywin ul. Rynek 1,64-010 Krzywin.

Imie i nazwisko projektanta oraz adres :

mgr inz. arch. Zenon Mazurek , uprawnienia do projektowania w zakresie architektury
i konstrukgji , nr upr. 1362/90/Lo

Adres projektanta : ul. Andrzeja Kmicica 52 , 64-100 Leszno
Zakres robot dla catej budowy oraz kolejnosc realizacji obiektu:
e przygotowanie placu budowy
» budowa zbiornika wyrdownawczego zelbetowego o pojemnosci czynnej 100 m3
» uporzadkowanie terenu po budowie
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
¢ Budynek Stacji Uzdatniania Wody

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

»  Sktadowisko materiatow budowlanych
*  Przejazd po drogach wewnetrznych
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9.7. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

+  Praca na rusztowaniu i wysokosci ponad 3m.

« Upadek z wysokosci

+  Obsuniecie Scian wykopu.

» Brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac ciesielskich , dekarskich,
zbrojeniowych

9.8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy
lub Majster Budowy sg zobowigzani do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego
pracownicy:

«  powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

» skontrolowani pod wzgledem stosowania $Srodkdw ochrony osobistej,

« zaznajomieni z projektem organizacji robdt,

+  Staty nadzodr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik
Budowy lub Majster Budowy. Instruktaz kazdorazowo zapisywac w Zeszycie
Instruktazu BHP z podaniem:

o wykazu 0s6b biorgcych udziat,
o 0soby petnigcej nadzor nad realizacja,
o zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac sie bedzie osoba prowadzaca
instruktaz beda:
»  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.03.1972 r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dn.
10.10.2003 r.)
» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r (Dz.U. Nr 169 z dn.29.09.2003 r.)
«  Obowigzujace Polskie Normy i przepisy

9.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Teren budowy musi by¢ ogrodzony

Tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefondw alarmowych
Wydzieli¢ drogi komunikacyjne

Wykonawca musi zapewni¢ dostep do WC, wody i pradu

Przestrzegac tadu i porzadku na placu budowy

Plac budowy wyposazy¢ w stanowisko P-POZ

Stosowac materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
Podczas prac nalezy przestrzegac przepisow BHP.

opracowat:
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