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BETON C 20 /25
MAX STOSUNEK W/C = 0,55

MAX SREDNICA KRUSZYWA 16 mm

STAL A-IIIN (34 GS) - prety gtdwne
STAL A -1 (St3S) - prety montazowe
MIN. OTULINA ZBROJENIA 3,0 cm

DZOD

560

1030,

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Nr Srednica Liczba Dtugosc Dtugos¢ ogétem [m ]
Preia | preta A-lIEN A-lIlN UWAGI
[mm] [szt] [em] a8 ag12

1 12 112 185 207,2

11] 12 112 576 645,12

2 | 12 106 257 272,42

21| 12 106 590 625,4

3 12 37 1590 588,3

4 | 12 37 1680 621,6

5 12 6 1680 100,8

6 8 84 66 55,44
Dtugos$¢ catkowita [m] 55,44 3060,84
Masa jednostkowa [kg/m] | 0399 0,888
Masa razem [kg32.12 2718,03
Masa ogétem [kg]l 22,12 2718,03
lloé¢ wykonan elementu [szt] 2 2
Masa ogétem [kg] 44,24 5436,06

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegtg koordynacjg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac siez catosciqg dokumentacji
branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
- instrukcje, wytyczna , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano
instalacyjnych
3. Wymiarywszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostaé przez wykonawce sprawdzone.
. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

N

Budowa dwdch zbiornikéw retencyjnych wody czystej przy stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Rabin, dz. nr geod. 47/7

Nazwa obiektu, adres,
dziatka ewid. nr

Gmina Krzywin ,ul.Rynek 1,

Inwestor, adres
64-010 Krzywin.

Nazwa rysunku Zbrojenie plyty stropowej zbiornika

Skala rysunku 1:50 Nr rysunku K-03
Branza Konstrukcyjna Data opracowania 12.2017
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