KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa dwdch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji
uzdatniania wody w m. Rabin

ADRES INWESTYCJI: Rabin, dz. nr 47/7

NAZWA INWESTORA:  Gmina Krzywin
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 64-010 Krzywin

BRANZE: Budowlana
DATA OPRACOWANIA: 07.2019
NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

1. Nalezy przyjaé, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie
jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia
i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2. Przedmiar robdt jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.

3. Podstawa do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

4. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robot zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych roboét nie wynika z opisu pozycji.

5. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdzn. zm.)

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2019
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Z Razem

1 | Zbiorniki retencyjne po 100
m3 - 2 szt

1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Konstrukcja

1.3 | I1zolacje

1.4 | Oocieplenie i pokrycie
Sciany, stropu zbiornika

1.5 | Elementy Slusarsko-
kowalskie

1.6 | Zewnetrzne roboty
wykonczeniowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. ]

Poszcz.

|  Razem

PRZEDMIAR: KO_Budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

1 Zbiorniki retencyjne po 100 m3 - 2 szt
1.1 Roboty ziemne
1l KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1] 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km (
INWESTOR NIE WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
9*9,5%0,7 m3 59,85
3,14*(9,5/2)*(9,5/2)*0,7 m3 49,59
3,14*(3,5*3,5)*0,4*2 m3 30,77
RAZEM 140,21
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0214-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1 (
INWESTOR NIE WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
Krotnos¢ =9
poz.1 m3 140,21
RAZEM 140,21
3| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1I
analogia
poz.1-3,14*(5,7/2)"2*0,6 * 2 m3 109,60
9*9,5%0,3 m3 25,65
3,14%(9,5/2)*(9,5/2)*0,3*2 m3 42,51
RAZEM 177,76
4| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 sypkie kat. I-111
analogia
poz.3 m3 177,76
RAZEM 177,76
5 Dostawa podsypki zwirowej m3
d.1.1| kalk. wtasna
poz.3 m3 177,76
RAZEM 177,76
6| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1] 0122-01 rowninnym i nizinnym
poz.4 m3 177,76
RAZEM 177,76
1.2 Konstrukcja
7| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2] 1101-01
3,14*(5,9/2)*2*0,1*2 m3 5,47
RAZEM 5,47
8| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe ptyty dennej m2
d.1.2| 1905-01
2*3,14*(5,7/2)*0,3*2 m2 10,74
RAZEM 10,74
9] KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z m3
d.1.2] 1918-03 | transportem betonu zurawiem lub taczkami
3,14*(5,7/2)*2*0,3*2 m3 15,30
RAZEM 15,30
10| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal-Form $cian tukowych o m2
d.1.2| 1907-01 grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 m
analogia
(2*3,14*(5,4/2)*4*2)*2 m2 271,30
RAZEM 271,30
11] KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal-Form Scian tukowych o m2
d.1.2| 1907-02 | grubosci do 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m
analogia | wysokosci powyzej4 m
(2*3,14*(54/2)*16*2)*2 m2 108,52
RAZEM 108,52
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-02 | Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 20 cm z m3
d.1.2] 1919-04 | transportem betonu zurawiem lub taczkami , beton C20/25
W-6
(3,14*(5,4/2)"2*5,6-3,14*(5/2)"2*5,6) * 2 m3 36,57
RAZEM 36,57
13| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne przekry¢ m2
d.1.2| 1903-07
3,14*(5/2)"2*2 m2 39,25
RAZEM 39,25
14| KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 cm z m3
d.1.2| 1918-02 | transportem betonu zurawiem lub taczkami
3,14*(5,4/2)"2*0,2*2 m3 9,16
RAZEM 9,16
15| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, t
d.1.2| 1909-01 podciggow, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
0,0443 t 0,04
RAZEM 0,04
16| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, t
d.1.2| 1909-02 podciggow, wiencow, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
1,167 + 0,902 + 0,229 t 2,30
RAZEM 2,30
17 KNR 2-02 | Montaz zbrojenia Scian tukowych - prety o sr. 10-14 mm t
d.1.2|] 1910-02
5,436 t 5,44
RAZEM 5,44
18| KNR 2-02 | Tasmy w przerwach roboczych poziomych - np tasma m
d.1.2| 0617-02 Pentaflex KB lub rownowazna
2*314*(54/2)*2*2 m 67,82
RAZEM 67,82
19| KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie woda m3
d.1.2| 1927-06 | zbiornikdbw rurami o $r.do 50 mm
3,14*(5,0/2)"2*5,1*2 m3 200,18
RAZEM 200,18
20| KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornika prob
d.1.2| 1927-08 .
1,00*2 prob 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodag | m3
d.1.2] 1927-09 | w sposoéb grawitacyjny
poz.19 m3 200,18
RAZEM 200,18
22 Dostawa i montaz rur ochronnych szt.
d.1.2| kalk. wtasna
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23| KNNR2 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.1.2| 1501-01
2*3,14*(6/2)*56*2*2 m2 422,02
RAZEM 422,02
1.3 Izolacje
24 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3| 0604-05 | na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
3,14*(5,9/2)"2*2 m2 54,65
RAZEM 54,65
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3|] 0604-06 na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
3,14*(5,9/2)"2*2 m2 54,65
RAZEM 54,65
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3| 0604-07 | - drugie gruntowanie podtoza
3,14*(5,9/2)"2*2 m2 54,65
RAZEM 54,65
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.3| 0603-07 pierwsza warstwa - $ciany i ptyta denna
2*3,14*(5,7/2)*0,8*2 m2 28,64
RAZEM 28,64
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.3| 0603-08 | drugaiitrzecia warstwa
Krotnos¢ = 2
2*3,14*(5,7/2)*0,8*2 m2 28,64
RAZEM 28,64
29| KNR AT-27 | Pionowa izolacja przeciwwodna - np preparat m2
d.1.3| 0401-01 weber.tec.930 ( powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
2*3,14*(5,0/2)*56*2 m2 175,84
RAZEM 175,84
30| KNR AT-27 | Pozioma izolacja przeciwwodna - np preparat m2
d.1.3| 0401-03 | weber.tec.930 ( powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
3,14*(5,0/2)"2*2*2 m2 78,50
RAZEM 78,50
14 Oocieplenie i pokrycie $ciany, stropu zbiornika
311 KNNR2 Izolacje poziome z plyt styropianowych( styropapa) EPS m2
d.1.4| 0602-03 | 100 lambda 0,037 uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo -ocieplenie stropu
3,14*(5,7/2)"2* 2 m2 51,01
RAZEM 51,01
32| KNNR2 Pokrycie stropu zbiornika papg termozgrzewalna m2
d.1.4| 0507-02 | dwuwarstwowe
3,14*(5,7/2)"2* 2 m2 51,01
RAZEM 51,01
33] KNNR?2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw m2
d.1.4| 0505-03 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o
szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
2*3,14*(5,7/2)*0,35*2 m2 12,53
RAZEM 12,53
34 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m
d.1.4| 0505-05 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowe;j -
rynny dachowe poétokragte
2*314*(5,7/12)*2 m 35,80
RAZEM 35,80
35| KNNR2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw m
d.1.4| 0505-07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte
2*51*2 m 20,40
RAZEM 20,40
36| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m2
d.1.4| 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT 17 jednokrotnie
2*3,14*(5,7/2)*5,65*2 m2 202,25
RAZEM 202,25
37| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.4| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do sScian (
styropian ekstrudowany)
2*3,14*(5,7/2)*0,5*2 m2 17,90
RAZEM 17,90
38| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1.4| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr. 15
cm EPS 70-038
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*3,14*(5,7/2)*(5,95-0,5)* 2 m2 195,09
RAZEM 195,09
39 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.1.4] 2609-05 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
2*314*(5,7/2)*545*4*2 szt. 780,35
RAZEM 780,35
40[ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.4| 2609-06 | metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2*3,14*(5,7/2)*5,95*2 m2 212,99
RAZEM 212,99
41| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.4| 0930-01 strukturalnej np CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej - pierwsza warstwa
2*3,14*(5,7/2)*(5,95-0,4)* 2 m2 198,67
RAZEM 198,67
42| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.4] 0930-03 | strukturalnej np CERESIT CT 72 grubosci ok. 2.0 mm
analogia | ,wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk
silikonowy
2*3,14*(5,7/2)*(5,95-0,4)* 2 m2 198,67
RAZEM 198,67
43| KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.1.4| 1501-01
2*3,14*(5,7/12)*5,45*2 m2 195,09
RAZEM 195,09
1.5 Elementy slusarsko-kowalskie
44 KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe-stal KO m
d.1.5] 1213-01
analogia
56*2 m 11,20
RAZEM 11,20
45| KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m- m
d.1.5 1213-04 | stal KO
analogia
6,42 m 12,80
RAZEM 12,80
46| KNR 2-02 | Balustrada obudustronna na stropie zbiornika - stal KO m
d.1.5] 1209-02
analogia
(0,36*2+2*2+0,75)* 2 m 10,94
RAZEM 10,94
47 KNR 2-02 | Podest na zbiorniku ze stali KO szt.
d.1.5 1216-03
analogia
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48 Dostawa i montaz wiazu ocieplonego z stali KO , h=20 cm | szt.
d.1.5] kalk. wlasna
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Zewnetrzne roboty wykonczeniowe
49 KNNR 6 | Opaska wokét zbiornika z kostki brukowej betonowej m2
d.1.6| 0502-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15
analogia | cm z wypetnieniem spoin piaskiem
(3,14 * (6,7/2)"2-3,14* (5,7 /2)"2) * 2 m2 19,47
RAZEM 19,47
50 KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.6| 0404-02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2%3,14*(6,92/2)*2 m 43,46
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 43,46
51] KNNR?2 Podsypka cem.-piaskowa m3
d.1.6| 1201-03
analogia
((3,14*(6,7/2)"2-3,14*(5,7/12)*2)* 0,15) * 2 m3 2,92
RAZEM 2,92
52| KNNR 6 Chodnik do zbiornikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.1.6] 0502-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15
kalk. wtasna | cm z wypetnieniem spoin piaskiem
8,5 m2 8,50
RAZEM 8,50
53] KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.6| 0404-02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
366*2+2,1+0,6 m 10,02
RAZEM 10,02
54| KNNR 2 Podsypka cem.-piaskowa m3
d.1.6] 1201-03
analogia
8,5%0,15 m3 1,28
RAZEM 1,28
55 Wykonanie schodow zelbetowych- dojscie do zbiornikéw kpl
d.1.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
56| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza - walcowanie terenu - | m2
d.1.6| 0103-03 | kategoria gruntu II-VI,
analogia
9*9,5 m2 85,50
3,14*(9,5/2)*(9,5/2) m2 70,85
-3,14*(3,5*3,5)*2 m2 -76,93
-8,5 m2 -8,50
RAZEM 70,92
57| KNR 2-21 | Wysiew nawozow mineralnych , teren pfaski ha
d.1.6| 0215-01
poz.56 / 10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
58| KNR 2-21 | Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu | m2
d.1.6| 0401-02 |1l
poz.56 m2 70,92
RAZEM 70,92
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[j.m.]

llos¢ | Cena | Warto$é¢

KOSZTORYS: KO_Budowa dwdch zbiornikéw retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

1

Zbiorniki retencyjne po 100 m3 - 2 szt

1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 140,21
d1.1 0202-01 przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (
INWESTOR NIE WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
przedmiar =
9*9,5%0,7 59,85
3,14%(9,5/2)*(9,5/2)*0,7 49,59
3,14%(3,5%3,5)*0,4*2 30,77
RAZEM 140,21 m3
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 140,21
d.1.1 0214-01 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-Il (INWESTOR NIE
WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
Krotnos¢ =9
przedmiar = poz.1 = 140,21 m3
3| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 177,76
d.1.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
analogia | kat. I-lll
przedmiar =
poz.1-3,14*(5,7/2)"2*0,6*2 109,60
9*9,5*0,3 25,65
3,14%(9,5/2)*(9,5/2)*0,3*2 42,51
RAZEM 177,76 m3
4 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 177,76
d.1.1 0236-01 grunty sypkie kat. I-ll
analogia
przedmiar = poz.3 = 177,76 m3
5 Dostawa podsypki zwirowej m3 177,76
d.1.1 | kalk. wtasna
przedmiar = poz.3 = 177,76 m3
6| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 177,76
d.1.1 0122-01 rowninnym i nizinnym
przedmiar = poz.4 = 177,76 m3
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2 Konstrukcja
7| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 5,47
d.1.2| 1101-01
przedmiar = 3,14 * (5,9/2)*2* 0,1 *2=5,47 m3
8| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe ptyty dennej m2 10,74
d.1.2 | 1905-01
przedmiar=2*3,14*(5,7/2)*0,3*2=10,74 m2
9| KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o gruboscido30cmz | m3 15,30
d.1.2 1918-03 | transportem betonu zurawiem lub taczkami
przedmiar = 3,14 * (5,7 /2)*2*0,3*2=15,30 m3
10 | KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal-Form Scian tukowych o | m2 271,30
d.1.2 | 1907-01 grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 m
analogia
przedmiar = (2 * 3,14 * (5,4 /2)*4*2)*2=271,30
m2
11| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal-Form Scian tukowych o | m2 108,52
d.1.2 | 1907-02 | grubosci do 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m
analogia | wysokosci powyzej 4 m
przedmiar = (2 * 3,14 *(5,4/2)* 1,6 *2) *2 = 108,52
m2
12| KNR 2-02 | Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 20 cm z| m3 36,57
d.1.2 1919-04 transportem betonu zurawiem lub taczkami , beton
C20/25 W-6
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
przedmiar = (3,14 * (5,4 /2)"2* 5,6 -3,14* (5/2)"2*
5,6) * 2 =36,57 m3
13| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne przekry¢ m2 39,25
d.1.2| 1903-07
przedmiar = 3,14 * (5/2)*2 * 2 = 39,25 m2
14 | KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o gruboscido20cmz | m3 9,16
d1.2 1918-02 | transportem betonu zurawiem lub taczkami
przedmiar = 3,14 * (5,4 /2)*2*0,2*2=9,16 m3
15| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, t 0,04
di1.2 1909-01 podciggow, wiencow, Scian, ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych - prety o sr. do 8 mm
przedmiar = 0,0443 = 0,04 t
16 | KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, t 2,30
d.1.2 1909-02 podciggow, wiencow, Scian, ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych - prety o sr. 10-14 mm
przedmiar = 1,167 + 0,902 + 0,229 = 2,30 t
17 | KNR 2-02 | Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o sr. 10-14 t 5,44
d.1.2| 1910-02 | mm
przedmiar =5,436 =5,44 t
18 | KNR 2-02 | Tasmy w przerwach roboczych poziomych - np m 67,82
d.1.2| 0617-02 | tasma Pentaflex KB lub réwnowazna
przedmiar=2*3,14*(5,4/2)*2*2=67,82m
19| KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie wodg m3 200,18
d.1.2 1927-06 | zbiornikow rurami o $r.do 50 mm
przedmiar = 3,14 * (5,0 /2)*2 * 5,1 * 2 =200,18 m3
20 | KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornika prob 2,00
d.1.2| 1927-08 .
przedmiar = 1,00 * 2 = 2,00 prob.
21| KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie | m3 200,18
d.1.2| 1927-09 | wodag w sposdb grawitacyjny
przedmiar = poz.19 = 200,18 m3
22 Dostawa i montaz rur ochronnych szt. 8,00
d.1.2 | kalk. wtasna
przedmiar =4 * 2 = 8,00 szt.
23 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2 422,02
d.1.2| 1501-01
przedmiar=2*3,14*(6/2) * 5,6 *2*2=422,02 m2
Razem dziak: Konstrukcja
1.3 Izolacje
24 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 54,65
d.1.3| 0604-05 | poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
przedmiar = 3,14 * (5,9 / 2)"2 * 2 = 54,65 m2
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 54,65
d.1.3| 0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 3,14 * (5,9/2)*2 * 2 = 54,65 m2
26 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 54,65
d.1.3| 0604-07 | poziomych - drugie gruntowanie podfoza
przedmiar = 3,14 * (5,9 /2)*2 * 2 = 54,65 m2
27 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2 28,64
d.1.3 | 0603-07 | pionowe - pierwsza warstwa - $ciany i ptyta denna
przedmiar=2*3,14* (5,7/2) * 0,8 * 2 = 28,64 m2
28 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2 28,64
d.1.3| 0603-08 | pionowe - druga iitrzecia warstwa
Krotnos¢ = 2
przedmiar=2*3,14*(5,7/2) * 0,8 * 2 = 28,64 m2
29 [ KNR AT-27 | Pionowa izolacja przeciwwodna - np preparat m2 175,84
d.1.3 | 0401-01 weber.tec.930 ( powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
przedmiar=2*3,14*(5,0/2) * 5,6 * 2= 175,84 m2
30 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja przeciwwodna - np preparat m2 78,50
d.1.3| 0401-03 | weber.tec.930 ( powierzchnia wewnetrzna zbiornika )
analogia
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
przedmiar = 3,14 * (5,0 /2)*2* 2 * 2 = 78,50 m2
Razem dziat: |1zolacje
14 Oocieplenie i pokrycie $ciany, stropu zbiornika
31 KNNR 2 | Izolacje poziome z ptyt styropianowych( styropapa) m2 51,01
d1.4 0602-03 EPS 100 lambda 0,037 uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo -ocieplenie
stropu
przedmiar = 3,14 * (5,7 /2)"*2*2=51,01 m2
32| KNNR2 Pokrycie stropu zbiornika papg termozgrzewalng m2 51,01
d.1.4| 0507-02 | dwuwarstwowe
przedmiar = 3,14 * (5,7 /2)*2* 2 =51,01 m2
33| KNNR2 [ Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow | m2 12,53
d.1.4| 0505-03 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej
0 szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar=2*3,14*(5,7/2)*0,35*2=12,53 m2
34| KNNR2 [ Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw | m 35,80
d.1.4| 0505-05 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej -
rynny dachowe pétokragte
przedmiar=2*3,14*(5,7/2)*2=35,80 m
35| KNNR2 [ Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw | m 20,40
d.1.4 | 0505-07 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowe;j -
rury spustowe okragte
przedmiar=2*5,1*2=20,40 m
36 | KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2 202,25
d1.4| 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
przedmiar =2 * 3,14 * (5,7 /2) * 5,65 * 2 = 202,25 m2
37 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m2 17,90
d.1.4| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
( styropian ekstrudowany)
przedmiar=2*3,14*(5,7/2)*0,5*2=17,90 m2
38 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi | m2 195,09
d.1.4| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
gr. 15 cm EPS 70-038
przedmiar=2*3,14*(5,7/2) * (5,95-0,5) * 2 =
195,09 m2
39| KNR0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | szt. 780,35
d.1.4| 2609-05 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
przedmiar=2* 3,14 *(5,7/2) *5,45* 4 * 2 =780,35
szt.
40 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m2 212,99
d.1.4| 2609-06 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
przedmiar=2* 3,14 *(5,7/2) * 5,95 * 2 = 212,99 m2
41| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2 198,67
d.1.4| 0930-01 strukturalnej np CERESIT - natozenie na podioze
farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
przedmiar=2*3,14*(5,7/2) * (5,95-0,4) * 2 =
198,67 m2
42| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2 198,67
d.1.4| 0930-03 | strukturalnej np CERESIT CT 72 grubosci ok. 2.0
analogia | mm ,wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - tynk silikonowy
przedmiar=2*3,14*(5,7/2) * (5,95-0,4) * 2 =
198,67 m2
43| KNNR2 | Rusztowania zewngtrzne rurowe m2 195,09
d.1.4| 1501-01
przedmiar =2 * 3,14 * (5,7 /2) * 5,45 * 2 = 195,09 m2

Razem dziat: Oocieplenie i pokrycie $ciany, stropu zbiornika
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢
15 Elementy Slusarsko-kowalskie
44 | KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe-stal KO m 11,20
d.1.5| 1213-01
analogia
przedmiar=56*2=11,20m
45 | KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad4 | m 12,80
d.1.5| 1213-04 | m-stal KO
analogia
przedmiar=6,4*2=12,80 m
46 | KNR 2-02 | Balustrada obudustronna na stropie zbiornika - stal m 10,94
d.1.5| 1209-02 | KO
analogia
przedmiar = (0,36 *2+2*2+0,75)*2=10,94 m
47 | KNR 2-02 | Podest na zbiorniku ze stali KO szt. 2,00
d.1.5| 1216-03
analogia
przedmiar=1*2=2,00 szt.
48 Dostawa i montaz wiazu ocieplonego z stali KO , szt. 2,00
d.1.5 | kalk. wtasna | h=20 cm
przedmiar=1*2=2,00 szt.
Razem dziat: Elementy Slusarsko-kowalskie
1.6 Zewnetrzne roboty wykonczeniowe
49| KNNRG6 | Opaska wokét zbiornika z kostki brukowej betonowej | m2 19,47
d.1.6 | 0502-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | gr. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = (3,14 * (6,7 / 2)*2 - 3,14 * (5,7 / 2)*2) * 2
=19,47 m2
50 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 43,46
d.1.6 | 0404-02 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
przedmiar=2*3,14*(6,92/2) *2=43,46 m
51 KNNR 2 Podsypka cem.-piaskowa m3 2,92
d.1.6| 1201-03
analogia
przedmiar = ((3,14 * (6,7 / 2)*2 - 3,14 * (5,7 /1 2)*2) *
0,15) *2=2,92 m3
52| KNNR6 [ Chodnik do zbiornikow z kostki brukowej betonowej | m2 8,50
d.1.6 | 0502-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kalk. wtasna | gr. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 8,50 m2
53| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 10,02
d.1.6 | 0404-02 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
przedmiar=3,66*2+2,1+0,6 =10,02m
54 [ KNNR2 Podsypka cem.-piaskowa m3 1,28
d.1.6| 1201-03
analogia
przedmiar=8,5*0,15=1,28 m3
55 Wykonanie schodow zelbetowych- dojscie do kpl 1,00
d.1.6 | kalk. wtasna | zbiornikow
przedmiar = 1,00 kpl
56 KNNRG6 Profilowanie i zageszczanie podtoza - walcowanie m2 70,92
d.1.6 | 0103-03 | terenu - kategoria gruntu II-VI,
analogia
przedmiar =
9%9,5 85,50
3,14%(9,5/2)*(9,5/2) 70,85
-3,14%(3,5*3,5)*2 -76,93
-8,5 -8,50
RAZEM 70,92 m2
57| KNR 2-21 | Wysiew nawozow mineralnych , teren pfaski ha 0,01
d.1.6| 0215-01
przedmiar = poz.56 / 10000 = 0,01 ha
58 | KNR 2-21 | Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria | m2 70,92
d.1.6| 0401-02 | gruntulll
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KO_Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w m. Rabin

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

przedmiar = poz.56 = 70,92 m2

Razem dzial: Zewnetrzne roboty wykonczeniowe

Razem dziak: Zbiorniki retencyjne po 100 m3 - 2 szt

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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