
1° 1°

1° 1°

rynna dachowa Ø 125 mm , ocynk

12.5570

1
2

.5
5

7
0

1
2

.5
5

7
0

A

A

Kostka betonowa gr.6cm

Obrzeże betonowe 6x20 cm
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Architektoniczna

Rzut dachu zbiorników retencyjnych
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Obrzeże betonowe 6x20 cm

podest - stal KO

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza być prowadzone z 
   równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać sięz całością dokumentacji 
   branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
     normy Polskiego Komitetu Normalizowanego 
   - instrukcje, wytyczna , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano 
     instalacyjnych 
3. Wymiarywszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń, dz. nr geod. 47/7

Gmina Krzywiń ,ul.Rynek 1,

64-010 Krzywiń.


