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Tynk silkonowy - kolor błękitny

rura spustowa Ø 100 mm , ocynk

rynna dachowa Ø 125 mm , ocynk

barierka ochronna - stal KO

drabina wejściowa zabezpieczona obręczą - stal KO

Nazwa rysunku

Skala rysunku

Branża

Inwestor, adres

Nazwa obiektu, adres,
działka ewid. nr 

Nr rysunku

Data opracowania

A-051:50

Projektant,
uprawnienia, podpis

mgr inż. arch. Zenon Mazurek , 
upr.  do projektowania w zakr. arch. i konst. 
nr upr. 1362/90/Lo

12.2017

Kreślił , podpis mgr inż. Mateuz Kaczmarek

Architektoniczna

Elewacje

+81,70 m n.p.m.  

+ 6,02

Tynk silkonowy - kolor błękitny

rura spustowa Ø 100 mm , ocynk

rynna dachowa Ø 125 mm , ocynk

barierka ochronna - stal KO

drabina wejściowa zabezpieczona obręczą - stal KO

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń, dz. nr geod. 47/7

Gmina Krzywiń ,ul.Rynek 1,

64-010 Krzywiń.


