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izolacja wodoszczelna ,preparat wodoszczelny z atestem do kontaktu z woda pitng izolacja przeciwwilgociowa pionowa DYSPERBIT tynk silikonowy—kolor do uzg. na etpaie realizacji z Inwestorem

plyta zelbetowa gr. 30 cm zaprawa klejowa z matg zbrojgeq z widkna szklanego ZAPRAWA KLEJOWA Z MATA ZBROJACA Z WKOKNA SZKLANEGO

izolacja papa termozgrzewalna x 2 IZOLACJA TERMICZNA PIONOWA STYROPIAN EKSTRUDOWANY 15,0 CM styropian_elewacyjny gr. 15 cm

beton B 10 gr. 10,0 cm Sciana zelbetowa gr. 20 cm Sciana zelbetowa gr. 20 cm

PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI MECHANICZNIE GR. 50 CM izolacja wodoszczelna ,preparat wodoszczelny z atestem do kontaktu z woda pitng izolacja wodoszezelna ,preparat wodoszezelny z atestem do kontaktu z woda pitng

drabina wejsciowa zabezpieczona obreczg - stal KO @
2 x papa termozgrzewalna — podkfadowa i wierzchniego krycia
izolacja termiczna , styropapa gr.15 cm
¥ 5 ¥ 36 7 200 ¥ pfyta stropowa zelbetowa gr. 20 cm , ze spadkiem pod izolacje

barierka ochronna - stal KO
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Gmina Krzywin ,ul.Rynek 1,

Inwestor, adres
64-010 Krzywin.
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Branza Architektoniczna Data opracowania 12.2017
Projektant, mgr inz. arch. Zenon Mazurek ,

upr. do projektowania w zakr. arch. i konst.

uprawnienia, podpis nr upr. 1362/90/Lo

Kreslit , podpis mgr inz. Mateuz Kaczmarek




