
Sadowa   39 m6 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SADOWA  39  / 6

WYMIANA  OKIEN  W MIESZKANIU
1

d.1
KNR 0-19 0930-
09
analiza indywi-
dualna

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
do 2.0 m2
+ nawiewnik  o przepływie  min  35m3/godz.
 Obróbka ościeży gładzią gipsową  z montażem narożników ochronnych

m2

1.27*1.45 m2 1.842
RAZEM 1.842

2
d.1

KNR 0-19 0930-
10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
do 2.5 m2
+ nawiewnik  o przepływie  min  35m3/godz.
 Obróbka ościeży gładzią gipsową  z montażem narożników ochronnych

m2

1.75*1.42 m2 2.485
RAZEM 2.485

3
d.1

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji,
gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

0.25*(1.75+1.27) m2 0.755
RAZEM 0.755

4
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.85+1.5 m 3.350
RAZEM 3.350

5
d.1

KNR 4-01 0321-
02
analiza indywi-
dualna

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł/ podokien-
niki  pcv

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie materiałów porozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km  z kosz-
tami utylizacji

m3

0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420

7
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25703 Użytkownik: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu


