Grunwaldzka 173 m3 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ALEJA GRUNWALDZKA 173/3
WYMIANA OKNA W LOKALU
1/KNR 0-19 0930 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane iirehrrozwieranee z PCV o pow. do 1.5 njm?2
d.1/06 + nawiewnik o przeplywie min 35m3/godz.
analiza indywi- | Obrébka éciezy gtadzi gipsowa z montaem naranikéw ochronnych
dualna
1.42*1.0 m2 1.420
RAZEM 1.420
2|KNR 4-01 0533{Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i hadgwych, wyskokéw i paséw elewacji, |m?2
d.1/02 gzymsow i krawdzi balkonowych z blachy ocynkowanej
1.42*0.25 m2 0.355
RAZEM 0.355
3/KNR 4-01 03541 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.111
1.58 m 1.580
RAZEM 1.580
4|KNR 4-01 0321{Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowyehad 1.5 m vicianach z cegiet/ podokier| szt.
d.1/02 niki pcv
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 0108{ Wywiezienie materiatéw porozbiérkowych samochodaknzyniowymi na odlegia 8 km z kosz- |m3
d.1{09 0108-10 tami utylizacji
analiza indywi-
dualna
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
6/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog fali m2
d.1{1216-01
12 m2 12.00Q
RAZEM 12.000
-1-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25703 Uzytkownik: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu




