Sloneczna 27 m4

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 WYMIANA DRZWI WEJ SCIOWYCH DO LOKALU MIESZKALNEGO
SEONECZNA 27 /4
1/KNR 4-01 0354 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog fali m2
d.1/1216-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 0320 Uszczelnienie stykdwsgaieznic zescianami m
d.110
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
4/KNR 4-01 0707{Wykonanie tynkéw uzupetiagych zwyklych kat. Il na murach na podtoz cegiet lub betonowyl m
d.1/05 na stykach muréw zsoieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
5|KNR 4-01 0708{Wykonanie tynkéw zwyklych wewttrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej beigiach |m
d.1/01 szerokdci do 15 cm
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
6|KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw podiég progi szt.
d.1/08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR AT-02 Przyklejenie naranikéw ochronnych na natach m
d.1{2057-01
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
8|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowedwezach o szer. do 15 cm na paiicz tyn- | m2
d.1{2018-01 ku
4.9*0.15 m2 0.735
RAZEM 0.735
9|KNR 4-01 1206{Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk@wngtrznychscian z dwukrotnym szpach m2
d.1{05 uw.p.tab. lowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schado/ Z DOPASOWANIEM KOLORYSTY-
2.52.2.3. Kl DO ISTNIEJACEJ NA KLATCE SCHODOWEJ/
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
10/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewmtrzklatkowe stalowe wégiowe do lokalu fabrycznie wykozone petne jednos- |m?2
d.1/1027-02 krzydtowe . Drzwi kompletne , klamki z szyldami z&mki , wizjer. , 3 zawiasy
analiza indywi- |Os$cieznice metalowe,skrzydto gr. min 40mm z blachy ttmogj malowane proszkowo, wypetnione
dualna materiatlem termoizolacyjnym
2.05*0.9 m2 1.845
RAZEM 1.845
11/ KNR 4-01 0108; Wywiezienie materiatéw porozbiérkowych samochodaknzyniowymi na odlegkt 9 km z kosz-|m3
d.1/09 0108-10 tami utylizacji
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
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