
Freta  3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 FRETA  3

WYMIANA OKNA KLATKI SCHODOWEJ
1

d.1
KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

2
d.1

KNR 0-19 0929-
05
analogia

Wymiana okien ościeżnicowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2
 Obróbka ościeży gładzią gipsową  z montażem narożników ochronnych

m2

0.56*1.52 m2 0.851
RAZEM 0.851

3
d.1

KNR 4-01 0321-
01
analiza indywi-
dualna

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł  podokienniki
PCV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

0.6*0.25 m2 0.150
RAZEM 0.150

5
d.1

KNR 4-01 0530-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

0.15 m2 0.150
RAZEM 0.150

6
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie mat porozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km  z utylizacja m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25703 Użytkownik: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu


