Ogrodowa 21 m 8 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO LOKALU MIESZKALNEGO
OGRODOWA 21/8
1/KNR 4-01 0354 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.104
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog fali m2
d.1/1216-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 0320 Uszczelnienie stykdwsgaieznic zescianami m
d.110
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
4/KNR 4-01 0707{Wykonanie tynkéw uzupetiagych zwyklych kat. Il na murach na podtoz cegiet lub betonowyl m
d.1/05 na stykach muréw zsoieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
5|KNR 4-01 0708{Wykonanie tynkéw zwyklych wewttrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej beigiach |m
d.1/02 szerokdci do 25 cm
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
6|KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw podiég progi szt.
d.1/08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR AT-02 Przyklejenie naranikéw ochronnych na natach m
d.1{2057-01
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
8|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowedwezach o szer. do 15 cm na paiicz tyn- | m2
d.1{2018-01 ku
4.9*0.15 m2 0.735
RAZEM 0.735
9|KNR-W 2-02  |Drzwi wewmtrzklatkowe stalowe wégiowe do lokalu fabrycznie wykozone petne jednos- |m?2
d.1{1027-02 krzydiowe . Drzwi kompletne , klamki z szyldami z&mki , wizjer. , 3 zawiasy
analiza indywi- | Oscieznice metalowe,skrzydto gr. min 40mm z blachy twgj malowane proszkowo, wypetniorje
dualna materialem termoizolacyjnym
2.05*0.9 m2 1.845
RAZEM 1.845
10| KNR 4-01 0108{Wywiezienie materiatéw porozbiérkowych samochodaknzyniowymi na odlegid 9 km z kosz-|m3
d.1{09 0108-10 tami utylizacji
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
11/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym padi@ zaprawy MOZATYNK o wielkéci kamie-{ m2
d.1/0109-02 nia 1,8 mm
1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
12| KNR 4-01 1204{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw wewrgtrznychscian - klatki schodowe| m2
d.1{02 z.sz.2.3.
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25703 Uzytkownik: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu




