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Naczynie wzbiorcze  poj. 80l
Złącze odcinające

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

ATF

Zawór odcinający ze złączką do węża DN40

Zawór odcinający DN40
Filtr siatkowy

Kocioł mocy 40 kW,  z jednym obiegiem c.o. bez mieszacza
z zastosowaniem zestawu pompowego  (Regulowany
pogodowo i czasowo 1 obieg c.o.)

Elementy dodatkowe

Zestaw zaworów odcinających, prostych, 1"

Regulator pokojowy - wielofunkcyjny przewodowy regulator
pokojowy do zdalnych odczytów i zamian parametrów urządzeń -opcja.

1.9

Obieg I
Tz/Tp 55/45°C

Q = 40 kW
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1.9
Zawór odcinający DN 40

1.8
Zawór odcinający DN40

1.9

1.5

Zestaw pompowy c.o. do wbudowania w kocioł 40kW

Grupa bezpieczeństwa 40

Podest kotła KP 1000 - opcja.

1.1

Olejowy kocioł kondensacyjny  40 kW

SIS BOB  32/40 
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Uzdatniacz wody z zaworem
napełniania instalacji

(z zaworem antyskażeniowym )
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UWAGA: Wielkość butli z granulatem demineralizującym należy określać indywidualnie
   dla każdej kotłowni, w zależności od pojemności instalacji oraz jakości wody.
   Zmiękczanie dopuszcza się zgodnie z tabelą twardości zawartą w instrukcji
   urządzenia.

METODA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ DLA TWARDOŚCI > 20 st.n
wartość odczynu pH 8,2-9,0
przewodność elektrolityczna ≤100 S/cm
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METODA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ DLA TWARDOŚCI < 20 st.n
wartość odczynu pH 8,2-9,0
przewodność elektrolityczna <700 S/cm

U10

U13

UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu (np. jeden ze
zmiękczaczy ,gdzie maksymalny przepływ dla największego typoszeregu wynosi 3,1 m³/h).
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antyskażeniowym )
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Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy bimetaliczny

Uzdatniacz wody  z butlą z granulatem zmiękczającymU1
Zawór napełniania instalacjiU2
Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnejU3
Zawór odcinający
Zawór odcinający ze złączką do węża

U4
U5
U6 Zmiękczacz wody

Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnymU7
U8 Wodomierz skrzydełkowy  do wody zimnej
U9
U10

Zawór antyskażeniowy

U11
Reduktor ciśnienia
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
Zawór odcinającyU12
Zawór odcinającyU13
Zawór zwrotny
Zawór odcinający ze złączką do węża

U14
U15

LEGENDA:

woda zimna

rura wzbiorcza

zasilanie instalacji
powrót instalacji

skropliny
kable zasilania i sterowania
- automatyka
Manometr tarczowy Ø100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny

woda uzdatniona
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd woda demineralizowana
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Instalacja centralnego - ogrzewania z kotłownią olejową dla Ośrodka
 Zdrowia w Wilczynie
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