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| WIELKOPOLSKA
I OKREGOWA

i IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-UKK-KP-7131-198/2004 Pormai, dnia 08 gnadaia 2004 7,
DECYZJA

Na podstawic ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawndowych architektdw,
inzynierdw hudownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2 2001 v. Ne § poz 42, 2 pdén. zm) i are 12 ust 3, art. 13 wst, 1
pkt 1, art. b4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ¢ tekst jednolity: Dz U. 2z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 2 pain, zm) oraz § 9 wst. 1 rozporadeenia Ministra Gospodarki Praesirzenne) | Budownictwa z dniy
30 grodnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w badownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz.
38, z pdén. zm))
decyzjq Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
cirzymuje

Pan
Andrzej Kulesa
magister inzynier
kierunck: Inzynicoa Srodowiska
wrodzeny daia 09 sierpria 1976 v, w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0271/POOS/04

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegélowy zakres uprawnich jest okreslony na odwrocic niniciszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa  Komigia  Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzymicréw Budownictwa
w Poznaniu na pedstawie waicsku o madanie uprawnicn budowlanych = dnia 13 sierpnia 2004 1,
protwkolow  z postegpowania kwalifikacyjnego oraz z  przeprowadzoncgo cgzaminy, uchwaly
Nr 19/0KK/ 04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwicrdzita, e Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztaleenic § praktyke zawodows kenicczng do uzyskania uprawnich budowlanych w w/w
speejalnodei 1 uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenic
. Podstaws do wykemywamin driclryeh funkeji lechnicanych w buds 1 opis do Inego rejeston
G!bwmgo tmpcnmnNadmmBudnwlnn:gomx na wpis o liste czlonkdw hhklwq izhy mumorzadu zewodoweso.
ZOd mmcqu decymi shnty odwolam.e & Km;ow.; Komlsp Kwalifikscyneg Polskie) [zhy Tnzynierbw
w W Wiclkepalskie] Okrgzowe)

Tzby Intyniertw Budownictws w Pozosnis
w lanumie 14 dni od daty j m dc«;:zcmm
Okrggowej Komisji Kyalifik.
Preewodniczacy —mge ink. Jan Lemadicki: /

Czlonck Komisji ~mgr inz. Marian Karcz:

Crlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki: \‘ M;(W
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Ma podstawie art. |2 ust. | th 11 % wstawy Prawe hisdowlane Pan Andrzej Kulesa jest
II]‘II.J-H?.’I'II vy w specialnosel instalacyjne] w zakresie siec, instalacii | oreadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazoaych, wodoctagowyeh 1 kanalizacyjnych do:

- projekiowania, sprawdzama projekidw l:uﬂl)wial'l‘rth i sprawowanja nadzomn autorskiego,

wykonywania samoddzielnych funkeji technicznych w zakresic sprawowania koatroli
techniczne] wtrrymania obicktiwr bodowlanych @ sastrestenism art 62 ust 5 ustawy
bez opraniczed,

Miniejsee uprawnienia, i podsawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MOGPE 2 dnia 30 grudnia
1954 r.w sprawis '\1n’mdx|n:‘|py-;, 1 ki technicenych w budownictwie, stanawid Flﬁ*ﬁl g
81 calodd

do sporzpdzana prr_u“u: S Zagel _|-<p-’\c‘1||'|'rwu ia dzialli i tercm wowiw apec) alnodci, _I
problematyki jest presdstawiona w projekeie zagospodarowania deialkd lub terens - sgodnic 2
art. 34 ust. 3b.

PRZEWCDNICZACY

ﬂi«w wej Koomsi Kwalifikacyjne] -
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(J{-F{': T e Sy e 2

Y '| i, Jan Lemarkaki

Oitrsymuja;
L.Pan Andizey Kolesa
42-507 Konin ul. Wienivwskiego 27
2.0kregowa Bada Lrby
3. Gtowny Inspektor Madzom
Budowlanego
4.afa
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Konin ,kwiecien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawa budowlanego
o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»lInstalacja centralnego - ogrzewania z kotlownia olejowa dla Osrodka Zdrowia

w Wilczynie”,

zlokalizowany w miejscowosci Wilczyn ( dziatka nr 437/2), ktorego inwestorem jest
Gmina Wilczyn, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Upr. Nr
WKP/0271/POOS/04
PROJEKTOWAL mgr inz. Andrzej Kulesa w spec. Instalacji i sieci

sanitarnych
WKP/IS/0176/03
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego — ogrzewania wraz z

kottownig olejowa dla budynku Osrodka Zdrowia w Wilczynie.

2. Dane ewidencyjne
Adres inwestycji: Wilczyn, obreb Wilczyn 437/2, ul. Karolkowa 7

Inwestor:  Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

3. Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora,

» projekt branzy budowlanej
Cel i zakres opracowania

Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewzigcia w branzy

instalacyjnej.
Zakres opracowania obejmuje:
» czg$¢ opisowa,

» czg$¢ rysunkowa.
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4. QOpis stanu istniejacego

Zrodlem ciepta budynku jest kotlownia weglowa usytuowana w piwnicy. Kottownia
wyposazona jest w dwa kotly wodne: NEPTUN o mocy ok. 30kW (paliwo — wegiel) i
kociot o nie okre$lonej produkcji i mocy. W kottowni brak automatyki i regulacji
pogodowej. Obstuga kotléw i regulacja pracy instalacji c.0. odbywa si¢ recznie. Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana jest za pomoca podgrzewaczy elektrycznych,
indywidualnie dla poszczegélnych najemcow Osrodka Zdrowia. Budynek, w ktorym
znajduje si¢ kotlownia zostal zbudowany w technologii tradycyjnej . Obiekt jest
calkowicie podpiwniczony (piwnice nieogrzewane). Powierzchnia ogrzewana budynku
418 m2. Istniejace grzejniki zeberkowe nie sa wydajne i nie posiadajg termostatow do
regulacji ciepta. Rury doprowadzajace czynnik grzewczy z kotta do grzejnikow
prowadzone sg pionami po wierzchu §cian, wymagajg wymiany. Natomiast w piwnicy
jako otuling zastosowano trzcing. Otulina ta nie spetnia swojej funkcji, jest uszkodzona

1 rowniez wymaga wymiany.

5. Instalacja centralnego ogrzewania z kotlem olejowym
5.1. Opis zastosowanych rozwiazan.

Zrédlem ciepta dla budynku mieszkalnego bedzie kociot olejowy kondensacyjny, stojacy

0 znamionowej mocy cieplnej 40 kKW.
5.2. Dane ogélne.

Projektowana kotlownia olejowa dostarcza¢ bedzie cieplo na potrzeby centralnego

ogrzewania.
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5.3. Kociol olejowy
Na potrzeby budynku zaprojektowano kociot olejowy o mocy 40 kW.
Kotty te posiadajg nastepujace wlasciwosci:
Cechy kotta:
» Olejowy kociot kondensacyjny do pracy z ptynnie obnizang temperatura kotla.
» Zintegrowany ttumik hatasu dla cichej pracy
» Z dwustopniowym, palnikiem olejowym o niebieskim ptomieniu
» Pierwotny wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy w postaci monobloku.
» Kondensacyjny wymiennik ciepta z odpornego na korozj¢ Carbonu.

» Innowacyjne rozwigzanie wymiennika zapewnia optymalng wymian¢ ciepta i

oszczedno$¢ miejsca.
» Mozliwos¢ pracy zaleznej i niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu.
» Wysoce skuteczna izolacja cieplna wraz z obudowg stalowa
» Pompa elektroniczna o wysokiej klasie energetycznej
» Whbudowany filtr oleju z wakuometrem

» Zintegrowany system regulacji z mozliwoscia rozbudowy (ISR Plus) do
pogodowego sterowania pracg kotta dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz

diagnozowania uktadu.
» Panel obstugowy w jezyku polskim z duzym, podswietlanym wyswietlaczem

LCD.
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» Cztery tygodniowe programy pracy do dwoch obiegow c.o., przygotowania c.w.u.

i pompy cyrkulacyjnej.
» Czujnik temperatury zewnetrznej w dostawie z kottem
» Zawor bezpieczenstwa.
» Wysoki stopien wykorzystania energii, dzigki wysokiej sprawnosci.

» Dostosowany jest do spalania wszystkich rodzajow lekkiego oleju opatowego.

Maks. 10% domieszki bio-oleju.

Kociot olejowy kondensacyjny charakteryzuje si¢ zwigkszong powierzchniag wymiany
ciepla, wszystkie elementy majace kontakt z kondensatem, wykonane sg z materiatow
odpornych na korozje, wymuszonym odprowadzaniem spalin. Kotly te posiadaja
zintegrowany wymiennik ciepla, w ktorym przekazywanie ciepta od spalin do wody
odbywa si¢ jednostopniowo, az do momentu wystgpienia kondensacji. Posiadaja
réwniez palnik modutowy z dmuchawg o pelnym wstepnym zmieszaniu, wykonane ze

stali szlachetnej.
5.4. Instalacja oleju opalowego, sklad opatu:

Przewiduje si¢ magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu wydzielonym z
istniejgcego sktadu opatu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
pomieszczenia w ktorych gromadzony jest olej opalowy powinny by¢ wyposazone w

wentylacje oraz powinny mie¢ awaryjny wytacznik pradu .
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Srednie zuzycie oleju przy mocy 40 kW w kotle to 3,2 kg/h

Przy zatozeniu 2.100 godzin pracy na sezon to 6720 kg, czyli ok 8000 litrow. Na

podstawie obliczen dobrano dwa zbiorniki o pojemnosci 15 00dm?.

W sktad instalacji oleju opatlowego wchodzg zbiorniki dwuptaszczowe oleju opatowego

0 poj. 1500 dm? szt.2 .

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w nastgpujace elementy:
» Kolano zalewowe z nakretka

» Trojnik zalewowy z nakre¢tkami i o-ringami

» Koncowka do napetniania 2" GZ

» Kolano odpowietrzania z nakretka

» Trojnik odpowietrzania z nakretka

» Rura odpowietrzania szeregowa

> Uszczelka

» Koncowka odpowietrzania z uszczelka ,

» wyjscie 11/2" GZ

» Uszczelka ptaska o 85/68 x 3

» Glowny zestaw ssawny z czujnikiem max napetnienia
» Szeregowy zestaw ssawny

» Rura szeregowa poboru paliwa aluminiowa 10 x 1
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Nakretka radetkowana M18 x 1,5

Pierscien uszczelniajacy o przekroju okragtym ¢ 9,2 x 3,5
Zas$lepka

Nakretka

Zegar poziomu napelnienia

Podktadka dystansowa

5.5. Rurociagi technologiczne c.o. , armatura, proby szczelnosci.

Instalacje CO wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H74219 taczonych przez

spawanie, kolana krétkie — hamburskie. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w tulejach

ochronnych z rur stalowych, przepusty instalacyjne w $cianach kottowni wykonaé¢ w

klasie odpornosci ogniowej EI 60.

vV VvV Vv V¥V V¥V VYV V

Jako armature projektuje sie:

zawory odcinajace kulowe, mufowe,

zawory zwrotne,

filtry siatkowe,

filtroodmulnik magnetyczny,

automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji,
termometry kontaktowe ( zakres 0-120°C ),

manometry techniczne z kurkami ( zakres 0-0,6 oraz 0-1,0 MPa).
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5.6. Proby ci$nieniowe rurociagéw technologicznych.

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie probne:
0,5MPa instalacja c.o0., (bez przeponowego naczynia wzbiorczego i zaworu

bezpieczenstwa ).

Probe uwaza sie za pozytywna jes§li po napelnieniu instalacji do wartosci ci$nienia
probnego nie wystapia na taczeniach przecieki i1 roszenia, w przeciaggu 0,5 godziny

manometr kontrolny nie wskaze spadku ci$nienia.

5.7. 1zolacje rdzoochronne i cieplne rurociagéw technologicznych.

Rurociaggi nalezy oczys$ci¢ do II stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
rdzochronng przy zachowaniu minimalnej grubosci powtoki malarskiej 70 um.
Przewody w kotlowni =zaizolowa¢ termicznie za pomocg otulin z pianki

poliuretanowej stosujgc nastepujace grubosci izolacji:
Rurociagi grzewcze:

— dn50-dn32 — grubos$¢ 20mm

—dn25 — grubos¢ 15mm

Rurociagi wody uzytkowej — 20mm

5.8. Wymagania BHP i Przeciwpozarowe

» Kotlownia wydzielona $cianami i stropem REI60
» Magazyn opatlu powinien by¢ wydzielony za pomocg przegrod w postaci $cian

wewnetrznych 1 stropu REI120 w drzwiami wewngtrznymi EI60.
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» Magazyn opalu posiada okna zewnetrzne otwieralne o powierzchni co najmnie;j
1/15 powietrzni magazynu.

» Montaz instalacji moze by¢ wykonany tylko przez pracownikéw posiadajacych
wymagane przepisami uprawnienia.

» Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji gazowych”.

» Podlaczenie kotlta gazowego wymaga zachowania warunkéw okreslonych

przez jego producenta.
» Nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek w pomieszczeniu z kottem.
» Czynnosci zwigzane z obshuga kotla nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji

producenta.

» Droge pozarowg stanowi droga o nawierzchni asfaltowej przylegta do

projektowanej lokalizaciji.

» W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnié¢ dostep do sprzgtu ppoz. oraz

punktu pomocy medyczne;j.

» W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dziennik Ustaw nr 47/2003 poz. 401)

5.9. Proba szczelnosci.

Rurociggi instalacji wewnetrznej po zmontowaniu nalezy oczy$ci¢ 1 poddaé probie
szczelno$ci, a po jej pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjna i

dwukrotnie farba ftalowa ogolnego stosowania koloru zoéltego.
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Przed przystgpieniem do badan wstepnych szczelnosci ztaczy rurociagdw, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole jako$ci zlagczy spawanych w przypadku rur stalowych i prac
zgrzewalniczych w przypadku rur polietylenowych. Kazde ztacze powinno podlegaé
badaniu za pomocag roztworu charakteryzujacy si¢ duzymi napigciami

powierzchniowymi.

Badania wstgpne ztaczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego o ci$nieniu: 0,4 MPa dla rurociggéw stalowych, 0,1 MPa dla rurociggow
polietylenowych. Czas trwania badan powinien wynosi¢ co najmniej 1 h od chwili
osiagniecia ci$nienia proby. Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a ztacza

ponownie zbadane.

Rurocigg nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢
zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego

zmiennoS$ci cisnienia.

5.10. Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin zaprojektowano wktad kominowy ze stali nierdzewne;,

ktory nalezy zamontowaé w istniejagcym kominie.
Parametry wktadu kominowego:

- wysokos¢: 9,0 m

- §rednica wewnetrzna: d = 110mm szt. 1

Komin nalezy wyposazy¢ w kroéce pomiarowe. U podstawy komina zabudowac
wyczystke z drzwiczkami rewizyjnymi oraz dennic¢ ze spustem skroplin. Przejscie
komina przez strop wykona¢ stosujac typowe rozwigzanie systemu, natomiast komin
wyprowadzi¢ min. 1,0 metra powyzej polaci dachowej i zakonczy¢ systemowym

parasolem.
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5.11. Wentylacja kottowni

Dla pomieszczenia kottowni projektuje si¢ niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o
wymiarach 300 x 200mm, szt.1. Kratk¢ nalezy zamontowa¢ w $cianie zewngtrznej
kotlowni. Dla wentylacji wywiewnej zastosowano kratke wywiewng o wymiarach 200 x

200mm, ktorg nalezy zamontowaé na istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjne;.

5.12. Przygotowanie wody uzupelniajace;j:

Do uzupehienia ztadu CO stuzy woda wodociggowa. Bedzie ona uzdatniana w stacji
zmigkczania wody , a nastgpnie bedzie kierowana do rozdzielacza powrotnego za
pomocg zaworu automatycznego uzupelniania. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych.

6. Instalacja grzewcza

W wyniku obliczen cieplnych ustalono:

- sumaryczng strat¢ ciepta na przenikanie i wentylacje: 40 kW

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

- PN - B - 02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

- PN -B - 02020 Ochrona cieplna budynkéw

- PN — B — 03430 Wentylacja budynkow mieszkalnych  zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej

Projekt ten zaklada nastgpujace parametry instalacji:
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Instalacja ogrzewania grzejnikowego:

- temp zasilania— 55 °C

- temp. powrotu — 45 °C

Projektuje si¢ instalacje w uktadzie zamknietym, dwururows. Instalacje ogrzewania
grzejnikowego wykonaé¢ z rur z tworzywa PE-RT/AI/PE-HD, wielowarstwowych z
wktadka aluminiowa (min 0,4mm). Piony doprowadzajace czynnik grzewczy do
grzejnikow wykonane zostang w tych samych miejscach, gdzie zlokalizowane sa

istniejace piony.

Do polaczen stosowaé ksztaltki zaprasowywane ze szczeka zalecang przez
producenta wykonane z mosigdzu (z uszczelnieniem podwdjnym o-ringiem).
Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 %, umozliwiajagcym w najnizszym punkcie

odwodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie instalacji.

Rurociagi przytwierdza¢ do konstrukcji budynku poprzez uchwyty instalacyjne
umozliwiajgce swobodne wydtuzanie si¢ rurociggdw na skutek wydtuzen termicznych.
Przej$cia przez przegrody poziome nalezy wykona¢ w ochronnych rurach stalowych z
wypelnieniem masg trwale plastyczng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci

ogniowej przegrody.

Lp. Srednica’ wewnetrzna Minima?lna_l grubo$¢  warstwy
przewodéw [mm] izolacyjnej [mm]

1. Do 22 20

2. Powyzej 22 do 35 30

3. Powyzej 35 do 100 Réwna $rednicy wewnetrznej

Rurociagi poziome i piony nalezy zaizolowac¢ termicznie.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przepluka¢ woda i wykonaé probe
ci$nieniowg ,,na zimno” na cisnienie 0,5 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i
podiaczeniu instalacji do zrodila ciepta probe ,na goraco” zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania COBRTI
INSTAL

7. Zalecenia dla branz

7.1. Branza budowlana

- §ciany 1 stropy powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowa co najmniej 60min. (EI 60),

- zamontowa¢ drzwi do kottowni w klasie odpornosci ogniowej EI 30,

- drzwi powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej 1 powinny
by¢ samozamykajace si¢, bezzamkowe, tatwe do otwarcia,

- wykona¢ cokoty pod kociot i zasobnik cieptej wody wysokosci 10 cm od
posadzki,

- krawedZ dolna otworu nawiewnego do kottowni powinna by¢ usytuowana na
wysokosci max 30cm od poziomu posadzki,

- w kottowni nalezy odnowi¢ tynki oraz wykona¢ posadzk¢ o powierzchni nie
pylacej si¢ 1 lamperie do wysokosci 180cm,

- otwory okienne (powierzchnia dekompresyjna) powinny stanowi¢ co najmnie;j
1/15 powierzchni podtogi, 1 zaleca si¢ montaz drzwi zewnetrznych przeszklonych
0 wymiarach 1,5 x 2,0 m (powierzchnia 3,0 m2).

- w pomieszczeniu sktadu opatu wykona¢ wanng na zbiorniki oleju opatowego z
cegly pelnej i1 pokryta farba olejoodporna,
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- do pomieszczenia magazynu oleju opatowego zamontowaé¢ drzwi p.poz. 0
odpornos$ci ogniowej 60 min. (EI 60),
- przepusty instalacyjne w $cianach i stropach kotlowni wykona¢ w klasie

odpornosci ogniowej EI 30, w magazynie paliwa EI 60.

7.2. Branza elektryczna

- w pomieszczeniu kottowni nie powinno by¢ kabli i instalacji elektrycznych
przeznaczonych dla innych pomieszczen,

- kottownia wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi powinna mie¢ wydzielong
rozdzielni¢ elektryczng oraz dostgpny z zewngtrz pomieszczenia awaryjny
wylacznik pradu dla natychmiastowego wytaczenia pradu w kotlowni,

- w kotlowni 1 sktadzie opatu wykona¢ instalacj¢ elektryczng oswietleniowa w
stopniu ochrony IP65,

- wykona¢ odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych ze zbiornikoéw paliwa
zgodnie z normami 1 wymaganiami dla kotlowni olejowych,

- instalacje¢ elektryczng wykona¢ zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni
olejowych,

7.3. Branza wod-kan.

- kottownia powinna posiada¢ instalacje wodociggowa do zasilania stacji
uzdatniania wody, umywalke oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza,

- do kratek $ciekowych doprowadzi¢ spusty z urzadzen, kratki $ciekowe podtaczy¢
do studzienki bezodptywowej studzienki schtadzajacej, w studzience nalezy
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wykona¢ zasyfonowanie odptywu do kanalizacji,
- w studzience schladzajacej zamontowac¢ pompg¢ uruchamiang ptywakiem w celu

przettoczenia $ciekodw do kanalizacji.

8. Obliczenia

8.1.Pompa obiegu zasilania instalacji CO

QCO
Gp=1,15 + ==-ememmmmmemmeoeenes
1,163 -At-c-p
40 kW
Gp=1,15 + =-mmmmmmmm o =0,41m3/h

1,163 - 10 - 1,0 - 965,31

Gp =0,41 m3/h
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8.2.Naczynie wzbiorcze
Vu=1,1-V:pl-Av[dm3]
pojemnos¢ ztadu V = 500 dm3

Vu=1,1-0,500-999,7 - 0,0287 = 15,7 dm3

pmax + 0,1
Vn=Vu - -----mmmmmmeee [dm3]
pmax - p
25+0,1
Vn=15,7  =mmmmmmmmmmnnne = 27,21 dm3
25-1

Na podstawie obliczen dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe 80I.
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9.  Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

Oznaczenia wszystkich kanaléw jak réwniez rurociaggéw nalezy wykonaé w sposob
trwaty , czytelny zachowujac zasady norm i przepisow. Armatur¢ oznacza¢ w postaci
tabliczek grawerowanych. Przewidzie¢ nalezy strzalki w celu pokazania kierunkow

przeptywu, typu medium oraz jego temperatury.

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych.

Czes$¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - ”Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych” - Zeszyt 6

zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych

1 instrukcjach obstugi.
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111.CZESC RYSUNKOWA

IS - 01 - RZUT PIWNICY — INSTALACJA CENTRALNEGO-OGRZEWANIA
IS-02 - RZUT PARTERU — INSTALACJA CENTRALNEGO-OGRZEWANIA
IS-03 — RZUT I PIETRA — INSTALACJA CENTRALNEGO-OGRZEWANIA
IS-04 — SCHEMAT KOTLOWNI OLEJOWE]J

IS — 05 - ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO — OGRZEWANIA
IS- 06 — KOCIOL OLEJOWY

IS-07 — SCHEMAT ZBIORNIKOW NA OLEJ 2X1500L
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJA CENTRALNEGO-OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA OLEJOWA DLA
OSRODKA ZDROWIA W WILCZYNIE

LOKALIZACJA: WILCZYN, OBREB WILCZYN 437/2, UL. KAROLKOWA 7

INWESTOR: GMINA WILCZYN, 62-550 WILCZYN, UL. STRZELINSKA 12D

Podstawa opracowania:
1. Rozporzadzeni ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /dz.u.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r./.

2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

/dz.u. Nr 47, poz.401/.
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I. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot

- roboty budowlane

- montaz instalacji sanitarnej i elektrycznej
- montaz i rozruch urzadzen

2. W celu przeciwdzialania wystgpienia potencjalnych zagrozen w trakcie realizacji

Robot i ograniczenia skutkéw dla zycia, zdrowia ludzi i ucigzliwosci dla srodowiska, nalezy
przede wszystkim: przestrzega¢ podstawowej zasady, jaka jest wykonywanie wszystkich prac
pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia danej specjalnosci, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego, zasadami bhp, sztuka budowlang i zdrowym rozsadkiem.
3. Rozpoczecie wykonywania robot budowlano-montazowych nastgpi po:

A/ wykonaniu zagospodarowania placu budowy

B/ przeprowadzeniu szkolenia pracownikdéw na stanowisku pracy, w tym:

- po zapoznaniu z zakresem robot na podstawie projektu budowlanego,

- przypomnieniu podstawowych przepisoOw 1 zasad bhp przy:

A) robotach transportowych rgcznych 1 przy uzyciu sprzetu
Zmechanizowanego,

B) robotach og6lnobudowlanych,

C) pracy na wysokosciach,
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D) obstudze sprzg¢tu zmechanizowanego, maszyn i urzadzen o napedzie
Elektrycznym,
E) robotach spawalniczych (gazowe i elektryczne),

F) zabezpieczeniu stanowiska roboczego, w tym o strefie niebezpiecznej.

- przypomnienie o obowigzku stosowania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochrony
osobistej,

- oznakowaniu strefy niebezpiecznej; tablicami o zakazie wstgpu 0s6b postronnych,

Tablicami ostrzegawczymi o grozacym niebezpieczenstwie oraz balustradg i wykonaniem

oswietlenia.

4. Podczas realizacji w/w budowy beda wykonywane nastgpujace roboty:
- ziemne,

- ogdlnobudowlane,

- transport materialow zaréwno reczny jak i mechaniczny,

- montaz rusztowan budowlanych 1 wykonywanie prac z tych rusztowan,
- Stosowanie sprzetu zmechanizowanego maszyn 1 urzadzen o napedzie
Elektrycznym,

- roboty spawalnicze.

5. Przy wykonywaniu w/w robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- upadek osob z wysokosci,

- upadek przedmiotéw z wysokosci,
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- zatrucie szkodliwymi substancjami,

- porazenie pradem elektrycznym,

- uderzenie, pochwycenie przez maszyny i ich czesci bedace w ruchu,

- zasypanie ziemig w wykopie,

- wpadnigcie do zaglgbien i otworéw w stropie,

- uderzenie przez spadajace narzg¢dzia i materialy,

- poparzenie przy robotach spawalniczych,

- skaleczenie.

6. Eliminowanie lub ograniczenie tych zagrozen nastapi przez:

- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikOw przepisOw 1 zasad
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot,

- stosowanie odpowiedniego sprzgtu posiadajacego pelne zabezpieczenie i
Dopuszczonego do pracy,

- wyposazeniu pracownikow w odpowiednig odziez i sprzet ochrony indywidualnej
Oraz kontrolowanie jego stosowania,

- wykonywanie pomiaréw stanu izolacji przewodow 1 kabli energetycznych oraz
Pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym,

- zabezpieczenie w sposob prawidlowy Scian wykopow przed ich usunigciem,
Otwordéw w $cianach i stropach oraz innych miejsc wykonywania robdt grozacych
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INSTALACJA CENTRALNEGO-OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA OLEJOWA DLA OSRODKA ZDROWIA
W WILCZYNIE

LOKALIZACJA: Wilczyn, obreb Wilczyn 437/2, ul. Karolkowa 7
INWESTOR: Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelifiska 12D

Wpadnigciem lub upadkiem z wysokosci,

- wydzielenie strefy niebezpiecznej gdzie jest to niezbedne.

7. Dokumentacja budowy bedzie na terenie budowy w pomieszczeniu kierownika
budowy.

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
Technicznych przechowywane beda na terenie budowy u operatoréw maszyn,

Urzadzen lub u kierownika budowy /robot/.
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