Kociot mocy 40 kW, z jednym obiegiem c.o. bez mieszacza
z zastosowaniem zestawu pompowego (Regulowany
pogodowo i czasowo 1 obieg c.0.)
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METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI > 20 st.n
warto$¢ odczynu pH 8,2-9,0
Uzdatniacz wody z zaworem przewodno$¢ elektrolityczna <100 uS/cm
napelniania instalacji
(z zaworem antyskazeniowym )

U4 U1 U2 U4

wh

UWAGA: Wielko$¢ butli z granulatem demineralizujgcym nalezy okresla¢ indywidualnie
LEGENDA: lub dla kazdej kottowni, w zaleznosci od pojemnosci instalacji oraz jakosci wody.

. Zmiekczanie dopuszcza sig zgodnie z tabela twardosci zawarta w instrukcji
urzadzenia

U3 U13 U14 ut11 U12

zasilanie instalacji
powrdt instalaci
——#—— rura wzbiorcza

METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI < 20 st.n
warto$¢ odczynu pH 8,2-9,0
przewodnos¢ elektrolityczna <700 uS/cm

woda zimna
woda uzdatniona

u13 U14 u11 U12

L.p.

URZADZENIE

1.1

Olejowy kociot kondensacyjny 40 kW

Elementy dodatkowe

Grupa bezpieczenstwa 40

Zestaw pompowy c.o. do wbudowania w kociot 40kW

Zestaw zawordw odcinajacych, prostych, 1"

Regulator pokojowy - wielofunkcyjny przewodowy regulator

pokojowy do zdalnych odczytéw i zamian parametréw urzgdzen -opcja.

Podest kotta KP 1000 - opcja.

1.2

Naczynie wzbiorcze poj. 80!

1.3

Ztgcze odcinajgce

1.4

Filtr siatkowy

1.5

Zawor odcinajgcy DN40

1.6

Zawor odcinajacy DN 40

1.7

Zawor odcinajagcy DN40

1.8

Zawor odcinajacy ze ztgczkg do weza DN40

1.9

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

u1

Uzdatniacz wody z butlg z granulatem zmiekczajgcym

U2

Zawor napetniania instalacji

U3

Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej

U4

Zawor odcinajacy

us

Zawor odcinajacy ze ztgczkg do weza

ue

Zmiekczacz wody

u7

Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym

us

Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej

U9

Zawor antyskazeniowy

u10

Reduktor ci$nienia

Ut

Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym

U12

Zawor odcinajacy

U13

Zawor odcinajacy

u14

Zawor zwrotny

U15

Zawor odcinajacy ze ztgczkg do weza

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy bimetaliczny

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE ,, ELIPSO ™

mgr inz. ANDRZEJ KULESA

62-510 KONIN, ul. 11 LISTOPADA 16/1, MAIL: kulesa@wp.pl,

www.elipso.com.pl

Instalacja centralnego - ogrzewania z kottownia olejowa dla Osrodka
Zdrowia w Wilczynie

Wilczyn, obr. Wilczyn 437/2, ul.Karolkowa 7

Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

Schemat kotlowni olejowe;j

mgr inz. Andrzej Kulesa

instalacyjna
WKP/0271/POOS/04

mgr inz. Dominika Michalak

woda demineralizowana a
skropliny Q
kable zasilania i sterowania _5/%
- automatyka Zawoér napetniania u1 1
g" Manometr tarczowy @100mm instalacji (z zaworem
z kurkiem manometrycznym antyskazeniowym )
(P“ Termometr tarczowy
bimetaliczny UWAGA: Wielko$¢ zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobraé w zaleznosci od przeptywu (np. jeden ze
,gdzie przeptyw dla najwit typoszeregu wynosi 3,1 m%h).
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Projekt techniczny Data: 04.2022 1.

Numer rysunku
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