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PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU

Inwestor: Gmina Biezun z siedzibg w Biezuniu

09-320 Biezun, ul. Warszawska 2

Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ W BIEZUNIU NA DZIALKACH NR EWID.
707, 728/5, 728/16, 733

Obiekt: KAT VIII.

Lokalizacja budowy: obrgb: 0001 Biezun

jednostka: 143701 4 Biezun
Numer ewidencyjny dziatki: 707, 728/5, 728/16, 733

Branza: Sanitarna

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imig 1 Numer uprawnien: Data: Pieczatka
nazwisko 1 podpis:
projektanta:
Projektant: mgr inz. WAM/0149/POOS/10 | 11.2023
(specjalnos¢ Piotr Golgb | WAM/IS/0012/11
sanitarna)
Projekt zawiera ............... ponumerowanych stron.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: Numer strony

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawartosci projektu

3. Opis techniczny do projektu

4. Mapa do celéw projektowych

5. Projekt zagospodarowania dziatek || Rysunek S1

ZALACZNIKI:

1. Oswiadczenie projektanta wraz z kserokopia uprawnien i przynaleznoscia
do izby inZynieréw budownictwa.




1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W BIEZUNIU NA DZIALKACH NR EWID. 707, 728/5,
728/16, 733.
Lokalizacja: Biezun gmina Biezun
Numer ewidencyjny dzialki: 707, 728/5, 728/16, 733.
Inwestor: Gmina Biezun z siedzibg w Biezuniu, 09-320 Biezun, ul. Warszawska 2
Podstawa prawna:
e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw.
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:
2.1. OPIS TERENU:

Dziatki budowlane stanowig dziatki gruntu o numerach 707, 728/5, 728/16, 733, ktore
sg niezbudowane i1 przeznaczone do stworzenia pasa drogowego drogi gminnej. Teren dziatek
jest plaski. Teren w ksztalcie zblizonym do prostokata. Dzialki znajdujg si¢ w miejscowosci
Biezun gmina Biezun. Dla przedmiotowych dziatek 707, 728/5, 728/16, 733 w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przypisany jest symbol 36MNU — tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub uslugowej. Przedmiotowe sieci projektowane na
w/w dziatkach beda stuzyly zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekdw istniejacych
w tym obszarze dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkalna i ustugowa.

2.2. UZBROJENIE TERENU:

Teren dziatki 707 i 733 uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, z ktora polaczona
zostanie sie¢ wodociggowa projektowana na dziatkach o nr 728/5, 728/1, ponadto na dziatce
733 znajduje si¢ sie¢ kanalizacyjna w ktora zostanie wiaczona projektowana na dziatkach nr
728/5, 728/16 sie¢ kanalizacji sanitarnej. W dziatkach znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna
nie wplywajaca na planowang inwestycjeg.

2.3.  Zielen/Istniejace elementy zagospodarowania. Rzedne terenu.

Teren inwestycji jest niezadrzewiony. Inwestycja nie jest planowana w obszarze
dziatania i wystgpowania specjalnych warunkéw geologicznych i goérniczych, a zatem nie
obowigzuje jej Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. 2011
nr 163 poz. 981 z pézh. zmianami). Teren dzialki jest ptaski. Srednia rzedna terenu wynosi
123,00 m n.p.m.



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI

Na dziatkach projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w celu
zapewnienia dostawy wody 1 odbioru $ciekéw sanitarnych z dziatek budowlanych
znajdujacych si¢ wzdhuz projektowanych sieci.

3.2.  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na dziatce
nr 733, poprzez projektowang studni¢ kanalizacyjng 1200mm, a nast¢pnie siecig miejskiej
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni $ciekow.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY/SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ:
Obstuga komunikacyjna — (bez zmian)
34. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA
TERENU:

W wyniku planowanego przedsiewzigcia planuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekdw sanitarnych
z dziatek budowlanych znajdujacych si¢ wzdluz projektowanych sieci.

UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI:

Tereny dziatek sa ptaskie. Przewiduje si¢ wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w celu zapewnienia dostawy wody 1 odbioru $ciekéw sanitarnych z dziatek
budowlanych znajdujacych si¢ wzdluz projektowanych sieci. Przewiduje si¢ wykonanie
catosci sieci z wyposazeniem jako podziemne, po zakonczeniu inwestycji cato$¢ dziatek
objetych opracowaniem zostanie przeznaczona pod lokalizacj¢ drogi gminnej. Teren
przeznaczony pod inwestycje charakteryzuje si¢ ubogim gatunkowym sktadem florystycznym
niewykazujacym ro$lin chronionych. Realizacja przedsigwzigcia nie wigze si¢ z wycinka
drzew 1 krzewow.

4.0. Zestawienie powierzchni i zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje si¢ w trakcie inwestycji obiektow gabarytowych i powierzchniowych,
calo$¢ beda stanowily podziemne sieci: wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej wraz
z podziemng armatura i urzadzeniami.

5.0. INNE INFORMACIJE I DANE
5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
1 ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZII O WARUNKACH ZABUDOWY

1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Inwestycja nie jest planowana w obszarze dziatania i wystgpowania specjalnych warunkow
geologicznych 1 gorniczych, a zatem nie obowigzuje jej Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. —



Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z p6zn. zmianami). Teren dziatki
jest plaski.

5.2. INFORMACJA O WPISIE DZIALKI BUDOWLANEJ DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNE]J EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ CZY
ZAMIERZENIE = BUDOWLANE ZLOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka na ktorej zaprojektowano przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest

wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw. Planowana

inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktdry posiada cechy

zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty budowlane

ziemne s3 zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
je uszkodzi¢ lub  zniszczy¢, niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego

Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe do Burmistrza

Miasta i Gminy Biezun.

53. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE BUDOWLANA LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Dziatka nie jest potozona na terenach gorniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca
2011r Prawo geologiczne 1 gornicze.

54. INFORAMCJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA  SRODOWISKA
ORAZHIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA:

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, planowana inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.
Planowana inwestycja nie begdzie emitowata hatasu, drgan, wibracji jak réwniez
promieniowania.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo w granicach wlasnej dziatki.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zaprojektowanie drogi przeciwpozarowej oraz



dodatkowego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia.
Szczegotowe informacje dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu opisane sg
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU,
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy.

8.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono nastepujace akty prawne:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB;

art.3, pkt 20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.2015.199j.t.) — PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;

d) Rozporzgdzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;
e) Rozporzqdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;
Obszar oddzialywania dzialki nie wychodzi poza jej granice zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami), a takze z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zn.
zmianami: przedmiotowy obiekt spelnia wymagania dotyczacego usytuowania budynku

wzgledem sagsiednich dziatek.

Teren inwestycji polozony jest poza obszarem objetym ochrong na podstawie
przepiso6w o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami tj. Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z pdzn.
zmianami).

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktory posiada cechy

zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane



1 ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je
uszkodzi¢ 1 zniszczy¢, 1 niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Mazowieckiego

Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Miasta i Gminy Biezun. .

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672

z pézn. zm.).

Rozpatrywana inwestycja nie znajduje si¢ takze w obszarze objetym ochrong wod
ladowych 1 podziemnych, a co za tym idzie nie jest obj¢ta zakresem dzialania przepisow
zwigzanych z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
z p6zn. zmianami).

Obiekty nie sa zrédlem ucigzliwo$ci wykraczajacych poza granice dziatki
objetej inwestycja powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia -elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od obiektow z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§
13 WT), gdyz projektowany budynek nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie
powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

Naslonecznienie  pomieszczen ~w  budynkach na  dziatkach  sgsiednich
§ 60 WT - projektowane obiekty nie ograniczaja nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich.

Wobec powyzszego obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wychodzi poza
granice dzialek objetych opracowaniem. Dzialki nr 707, 728/5, 728/16, 733, wyznaczone
na projekcie zagospodarowania konturem ABCD.



Olsztyn, 12 listopada 2023 roku

Projektant: mgr inz. Piotr Golab

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Piotr Gotgb zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane o§wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu:

Inwestor: Gmina Biezun z siedziba w Biezuniu

09-320 Biezun, ul. Warszawska 2
Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W BIEZUNIU NA DZIALKACH NR EWID. 707, 728/5, 728/16, 733
Obiekt: KAT VIIL
Lokalizacja budowy: obreb: 0001 Biezun
jednostka: 143701 4 Biezun
Numer ewidencyjny dziatki: 707, 728/5, 728/16, 733

Branza: Sanitarna

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Biezun z siedzibg w Biezuniu

09-320 Biezun, ul. Warszawska 2

Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ W BIEZUNIU NA DZIALKACH NR EWID.
707, 728/5, 728/16, 733

Obiekt: KAT VIIIL.

Lokalizacja budowy: obrgb: 0001 Biezun

jednostka: 143701 4 Biezun
Numer ewidencyjny dziatki: 707, 728/5, 728/16, 733

Branza: Sanitarna

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imig 1 Numer uprawnien: Data: Pieczatka
nazwisko 1 podpis:
projektanta:
Projektant: mgr inz. WAM/0149/POOS/10 | 11.2023
(specjalnos¢ Piotr Gotagb | WAM/IS/0012/11
sanitarna)
Projekt zawiera ............... ponumerowanych stron.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:

Numer strony

1

. Strona tytutowa.

2

. Spis zawartosci projektu

3. Opis techniczny do projektu

4. Rozwiniecie sieci wodociggowej Rysunek S2

5. Rozwiniecie sieci kanalizacji sanitarnej Rysunek S3

6. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna 1200 Rysunek S4

5. Studzienka kanalizacyjna Wavin 315 Rysunek S5
ZALACZNIKI:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

2. Oswiadczenie projektanta wraz z kserokopia uprawnien i przynaleznoscia

do izby inzynieréw budownictwa.

Warunki podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO.

RODZAJ, KATEGORIA I PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ich
jego lokalizacja na dzialce nr 707, 728/5, 728/16, 733 obreb: 0001 Biezun, jednostka:
143701 4 Biezun - miasto. Kategoria obiektu: VIII.

Celem opracowania jest zapewnienie dostarczenia wody 1 odbidr Sciekéw sanitarnych
z dziatek budowlanych zlokalizowanych wzdtuz projektowanych sieci w m. Biezun.
Podstawa opracowania: Umowa PRZPiFP.272.31.2023, mapa do celow projektowych, wizja

lokalna, obowigzujace prawo i przepisy.

DANE KUBATUROWE
zabudowa projektowana (liniowa)
sie¢ wodociggowa — 278,00 mb

sie¢ kanalizacji sanitarnej — 247,00 mb

PARAMETRY I OBLICZENIA

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PEHD dla ci$nienia PN-10, o $rednicy 110 mm
zgrzewanych doczotowo lub przy pomocy ksztattek PEHD do zgrzewania elektrooporowego.
W miejscu taczenia projektowanej sieci z sieciami wykonanymi z innych materiatow nalezy
stosowac taczniki ksztattki Zeliwne skrecane. Rurociggi uktada¢ na glebokosci 1,7 m
w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25
m ponad wierzch rury. Wykopy szerokoprzestrzenne.

Wecinki w istniejace rurociggi wykonac¢ z wykorzystaniem trojnikdw 1 zasuw odcinajgcych z
migkkim uszczelnieniem. Przejécie pod droga gminng na dziatce nr 733 wykonaé¢ w stalowe;j
rurze ostonowej, ktorej konce nalezy uszczelni¢ i1 zabezpieczyC przed przecieraniem si¢
wodociagu.

W miejscach zmian kierunkéw montowac bloki podporowe i oporowe wykonane z betonu
B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociaggow.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
Lokalizacj¢ armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

Realizacja prac

Prace zleci¢ ZUW w Mtiawie lub innej uprawnionej osobie fizycznej lub podmiotowi
prawnemu. W przypadku zlecenia prac innemu podmiotowi lub osobie, niz ZUW w Mlawie,
zawrze¢ z ZUW w Mlawie umowe na nadzoér nad wykonaniem sieci i wykonanie wcinki do
istniejacych sieci. Rurocigg wykona¢ mozliwie najszybciej nie utrudniajagc dostaw wody,
przed przystagpieniem do wykonania prac geodezyjnie wytyczy¢ przebieg trasy sieci
wodociggowej, po wykonaniu rurocigg wypluka¢, wydezynfekowa¢ i1 podda¢ probie
ci$nieniowej. Po wykonaniu proby szczelnosci, lecz jeszcze przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru w ZUW w Mtawie, a nast¢gpnie do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.



Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUW w Mlawie.
Wykonany odcinek sieci nalezy zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu i przeptukac
duzg iloscig czystej wody, a nastepnie przeprowadzi¢ jej badanie w celu sprawdzenia czy
jako$¢ odpowiada warunkom jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

Po zakonczeniu prac teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po dokonaniu odbioru inwestor przekazuje wybudowany odcinek wodociagu do zarzadzania
1 eksploatacji na rzecz Zaktadu Ustug Wodnych w Mtawie.

WYTYCZNE WYKONANIA
Opis wykonawczy rob6t

- Rurociaggi utozy¢ w wykopie szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie na
odktad.

- Przejscia przez uzytki zielone wykona¢ zdejmujac warstwe ziemi urodzajnej w pasie 6
m na gt. 0,3 m i po zakonczeniu robot odtworzy¢ stan dotychczasowy.

Do terenu objetego projektem nie majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera si¢ on w obszarze wystepowania dobr kultury
wspolczesne;.

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 z kielichami.

Laczenie rur kielichowe umozliwiajace taczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych
(PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej
z pierScieniem zatrzaskowym z PP.

Rurociagi uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm.

Obsypka rurociggéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanalu piaskiem lub zwirem,
zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rure gruntem rodzimym zageszczonym j. w. Uktadajac rurociagi oraz
wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody
Proctora min. 90 %. Lokalne docieplenie kanatu wykona¢ warstwa keramzytu
granulowanego.

Studzienki.

Studnie potaczeniowe 1 rewizyjne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1. @ 1200
z kregébw betonowych przykrytych plytami zelbetowymi Pipelife w systemie
z odcigzajacymi pierscieniami z wlazem typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego klasy
D400. Oraz studzienki Wavin @ 315, zgodnie z wytycznymi producenta dla
zastosowania w drogach.

OPIS WARUNKOW REALIZACJI

- na odcinkach prowadzonych w uzytkach zielonych ziemi¢ urodzajng do glebokosci
okoto 0,5m zebra¢ i zgromadzi¢ w rejonie robot. Po zakonczeniu prac ziemie urodzajng
roz$cieli¢ i teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.



- w rejonie ulicy Plockiej w obrgbie rowu drogowego wykopy w wigkszosci
wykonywa¢ jako umocnione grodzicami lub szalunkami systemowymi. Naplywajaca
wode¢ odpompowywac.

- rurocigg w drogach gminnych wykona¢ metoda potowkowego rozkopu, pozostawiajac
zawsze potowe szerokos$ci drogi w stanie umozliwiajagcym przejazd pojazdow.

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, oraz
wykopy probne wykonywac r¢cznie

- rzg¢dne wlazéw studziennych dostosowaé do projektowanego terenu

- istniejgce przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zblizen zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnym

- roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielem uzbrojenia podziemnego.
- podczas prowadzenia prac przestrzega¢ wszystkich wytycznych okreslonych

w warunkach 1 uzgodnieniach — w szczeg6lnosci ZUDP dotyczacych nowo
projektowanej infrastruktury.

Zasady realizacji inwestycji 1 stosowane przepisy:

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- Przedstawi¢  $wiadectwa jakoSciowe materiatbw przeznaczonych do

wbudowania,

uzgodni¢ z zarzadca sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej termin wykonania wcinki
w istniejgcy wodociag i sie¢ kanalizacji sanitarnej,

wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zgod¢ na zajgcie pasa drogowego
1 umieszczenia w nim sieci wodociaggowe;j i kanalizacji sanitarne;.

po wykonaniu préby szczelnosci 1 przed zasypaniem wykopu, zglosi¢ sieci do

odbioru w stanie odkrytym.

Wykonawca na wlasny koszt po zakonczeniu robdt zglosi utozony rurociag do

inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu

1 przeptuka¢ duza iloscig czystej wody. Nastgpnie nalezy zleci¢ do stacji sanitarno -

epidemiologicznej badanie bakteriologiczne wody.

Jezeli roboty ziemne beda wykonywane w terenie zamieszkalym, wigc nalezy zapewnic

objazdy, oznakowa¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ wykopy barierkami ochronnymi,



w miejscach szczegodlnie niebezpiecznych - oswietlic. Nad wykopami w przejazdach do
posesji 1 przejéciach dla pieszych ulozy¢ prefabrykowane plyty zelbetowe oraz mostki
z barierkami.
Warunki wykonania odbioru
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. Warunkoéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - cz.11
i Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych wyd.
1996 r. Wszystkie roboty nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. Realizacja
prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przylaczy i urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjng. Odslonigte w trakcie prowadzenia prac kable i inne
przewody nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomié instytucje je
eksploatujace, Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz
i od czofa.
Normy Przywolane:
e PN-B-10725:1997 Wodociagi przewody zewnetrzne - Wymagania i Badania
e PN-87|B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna
e BN-62|8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
1 kanalizacyjne
e PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
e PN-EN 12729:2004 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniom wody do picia
przez przeptyw zwrotny - Izolator przeplywdw zwrotnych z obnizong strefa ci$nienia

Rodzina B typ A



INFORMACJA BIOZ

Przedmiotem informacji jest projekt sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej na
dzialce nr 707, 728/5, 728/16, 733 obreb: 0001 Biezun, jednostka: 143701 4 Biezun -
miasto. Kategoria obiektu: VIII

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej PEHD @ 110 i sieci kanalizacji
sanitarnej PCV $rednicy @ 200 mm wraz z wykonaniem 7 studni betonowych @ 1200
1 3 studni Wavin @ 315 .

2. Kolejnos¢ realizacji robot.

Prace wykonywaé postgpujaco. Nie ma wymogu zachowania kolejno$ci realizacji
robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w pasie drogi gruntowej gminnej na dziatce stanowigcej wtasnosé
inwestora.

Uzbrojenie.

W granicach opracowania wystepuje tylko miejscowo uzbrojenie sieci energetyczne;.

Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego nie wystepuje budynki jedynie jeden w trakcie budowy.

Zadrzewienie
na projektowanej trasie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja
zadne drzewa.

4. Planowane roboty.

Wykonanie sieci wodociggowej PEHD ©110mm 1 sieci kanalizacji sanitarnej
w Biezuniu o $rednicy PCV ©200mm

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych robét zlokalizowane sa jedynie miejscowo istniejace sieci
uzbrojenia podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji robot w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie
wystepowalo zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci
nalezy wykona¢ odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania
uzbrojenia podziemnego.



6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprz¢tem mechanicznym.
Nalezy zwroci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne.

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnos$ci wymagane przy budowie.

7.1. Nadzér bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegdlnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokos$ci, narzedzia reczne i elektronarzedzia oraz pozostaty sprzet
drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2. Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej). Kopie dokumentow
potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowac si¢ na terenie budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcoéw prowadzi cala niezbedna dokumentacj¢ dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak rowniez
by¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”. Fakt
przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce
szkolen.

7.5 .Nadzor poszczegdlnych Wykonawcow winien posiada¢ na terenie budowy peing
informacj¢ odnos$nie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych
pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikow
uprawnien do wykonywania czynnosci w ramach wykonywanych obowigzkow
(np.: uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektryka, itp.).

7.6. Nadzo6r nad prowadzonymi pracami.

Nadzoér nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik
Budowy oraz Kierownicy Robdt a takze Brygadzisci — kazdy w zakresie swoich
obowigzkow 1 w swoim zakresie dzialania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia
beda odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem
BIOZ” 1 obowigzujgcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisow 1 zasad przez
podlegtych im pracownikow.



Olsztyn, 12 listopada 2023 roku

Projektant: mgr inz. Piotr Golab

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Piotr Gotab zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane o§wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany:

Inwestor: Gmina Biezun z siedzibg w Biezuniu

09-320 Biezun, ul. Warszawska 2
Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ 1T SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W BIEZUNIU NA DZIALKACH NR EWID. 707, 728/5, 728/16, 733
Obiekt: KAT VIIL.
Lokalizacja budowy: obreb: 0001 Biezun
jednostka: 143701 4 Biezun
Numer ewidencyjny dzialki: 707, 728/5, 728/16, 733

Branza: Sanitarna

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



