PRZEKROJ TYPOWY

PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJE KONSTRU KCYJNE NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

JEZDNIA | ZJAZD km 0+000 - 0+115,50 km 0+115,50 - 1+180,00
skala 1:50 SKALA 1 50 skala 1:50

L ZMIENNA L 350 L 50 , L 50 L 350 L 50 ,
W ZJAZD KL.SM W JEZDNIA W 1 1 W JEZDNIA 1

Istniejacy row po odmuleniu

i profilowaniu skarp

Nasyp z dokopu G1-G3

Kruszywo kamienne tamane C90/3
stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu
i zaggszczeniu jako podbudowa

Istniejgcy row po odmuleniu Istniejacy réw po odmuleniu

i profilowaniu skarp

i profilowaniu skarp

e 8% __

3% 3% 8%

Pobocze z kruszywa kamiennego
tamanego C90/3 stabilizowanego

Naw. z kruszywa kamiennego mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
tamanego C90/3 stabilizowanego grub. 4 cm Kruszywo stabilizowane cementem

mechanicznie .O.-31 ,5mm grub. 15 cm Naw. z kruszywa kamiennego 1 Warstwa wiazaca AC 16W grub. 5 om Rm-5.MPa dowiezione’z .wy.twc’)rni grub. 10 cm
Kruszywo stabllllzolwane cemer]!te_m tamanego C90/3 stabilizowanego Podbudowa 2 Kruszvwa kamiennedo : Istniejgce pobocze po $cieciu

Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 15cm mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm lamanege C90/3 stayt:Ii‘;izowanego g

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu mechanicznie 0-31,5mm $r. grub. 15 cm min. 8 cm
i zageszczeniu jako podbudowa

Wyréwnaie odcinkowe z kruszywa kamiennego
famanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm $rednia grub. 20 cm
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA i ZJAZD BITUMICZNY PRZEKROJ TYPOWY
km 0+115,50 - 1+180,00 NAWIERZCHNIA i ZJAZD KLSM

skala 1:50 km 0+115,50 - 1+180,00
skala 1:50

L ZMIENNA L 350 L 50 ,
ZJAZD BITUMICZNY ] JEZDNIA ] 1 L ZMIENNA L 350 L 50 ,
1 ZJAZD KESM W JEZDNIA W 1
Istniejgcy row po odmuleniu
Kruszywo kamienne tamane C90/3 Istniejacy row po odmuleniu o . B OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3 WOJTANOWSKI Tomasz Wojtanowski
Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
i zageszczeniu jako podbudowa Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu
Istniejace pobocze po $cieciu i zageszczeniu jako podbudowa
Istniejgce pobocze po $cieciu PROJEKT TECHNICZNY
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101057N W M.
Nazwa projekiu KAZIMIERZOWO, GMINA ELBLAG
- Ly . Branza DR
wojewddztwo: warminsko - mazurskie, PT.
Adres obiektu powiat: elblaski, Gmina Elblag Data oprac
obreb Janowo, dziatka nr 510 '
[l L 08.2023
Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:50
Warstwa $cieralna SMA 8 rub. 4 cm i '
5Gi Warstwa wigzgca AC 16W grub 5cm Naw. z kruszywa kamiennego Warstwa st':le.ralna SMAS grub. 4 om Rysnr:
Warstwa Scieralna SMA 8 grub. 4 cm 923 : grub. ] tamanego C90/3 stabilizowanego Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm Tytut P RZE KROJ E KONSTRU KCYJ N E
Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5cm Podbudowa z kruszyv.v.a kamiennego Tl T = mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego opracowania 7
Podbudowa z kruszywa kamiennego *ama”eg_° C_90/3 stablllzowant?go ) Kruszywo stabilizowane cementem tamanego C90/3 stabilizowanego I oroiek — - — -
tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm___$r. grub. 15 cm min. 8 cm Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 15cm mechanicznie 0-31,5mm__ $r. grub. 15 cm min. 8 cm Zespot projektowy imi¢ i nazwisko uprawnienia podpis
mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm Wyrownaie odcinkowe 2 kruszywa kamiennego Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Wyréwnaie odcinkowe z kruszywa kamiennego
Kruszywo stabll'lzo'wane cemer)te_m tamanego C90/3 stabilizowanego Jamanego C90/3 stabilizowanego Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
Err:“5 !VIPa dOWIerI.(Ime z Yvy.twornl - grub. 50m mechanicznie 0-31,5mm $rednia grub. 20 cm mechanicznie 0-31,5mm $rednia grub. 20 cm
odloze po wyprolowaniu | zageszczeniu Istniejgca nawierzchnia bitumiczna . . P mgr inz. Malgorzata
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna Projekiowat DR Michalik.Danowska 1971/EL/94




