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NAWIERZCHNIA i ZJAZD KOSTKA BETONOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
km 0+315,50 - 1+180,00 SKALA 1:50 km 1+180,00 - 1+645.00
skala 1:50
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BETONOWA
Oporniki betonowe 12x25 na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb Istniejgcy row po odmuleniu Istniejgcy réw po odmuleniu
Pobocze z kruszywa kamiennego Pobocze z kruszywa kamiennego
Oporniki betonowe 12x25 na fawie famanego C90/3 stabilizowanego tamanego C90/3 stabilizowanego
betonowej C12/15 0,065m3/mb mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm mec?h.anicznie 0-31 ,Smtn. : grub. 15 cm
nstrukcia iezdni gtownei Kruszywo stabilizowane cementem Istniejgce pobocze po $cigciu
(\ ja) 9 1 Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 10 cm
i Istniejace pobocze po $cieciu
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ZJAZD ISTNIEJACY i e 3
Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16W $red. grub. 4-6 cm Warstwa $cieraina SMA 8 grub. 4 om
Podbudowa z kruszywa kamiennego :
Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm tamanego C90/3 stabilizowanego Wars.twa wiqigca AC.16lW $red. grub. 7. cm min. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm mechanicznie 0-31,5mm $r. grub. 15 cm min. 8 cm Istniejaca nawierzchnia jako podbudowa
Kruszywo kamienne tamane C90/3 Wyréwnaie odcinkowe z kruszywa kamiennego | TTTTE o T T
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm lamanego C90/3 stabilizowanego
Kruszywo stabilizowane cementem mechanicznie 0-31,5mm $rednia grub. 20 cm
Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJ TYPOWY

NAPRAWA KORPUSU DROGOWEGO POSZERZENIE
skala 1:50 skala 1:50
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Istniejgcy réw po odmuleniu Istniejgcy row po odmuleniu Istniejgcy row po odmuleniu
Kruszywo kamienne tamane C90/3 Kruszywo kamienne famane C90/3
stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm o . B OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Nasyp z dokopu G1 Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu ; f
. . Tomasz Wojtanowski
po naprawie korpusu poprzez schodkowanie i zageszczeniu jako podbudowa i zageszczeniu jako podbudowa WOJTANOWSKI 82-300 Elblag uIJ Ogélna 1M/3
Istniejace pobocze po $cieciu Istniejace pobocze po $cieciu
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"@E%EZ',S N i Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm Skala:
?%E%E \E‘\EFN Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5cm Warstwa wigzgca AC 16W éred. grub. 7 cm min. 5 cm Inwestor Gmina Elblag ul. Browara 85 1:50
I AT Podbudowa z kruszywa kamiennego Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa ’
TR o .
TR famanego C90/3 stabilizowanego Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm Tytut Rysnr:
mechanicznie 0-31,5mm $r. grub. 15 cm min. 8 cm - .
i - g ) Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm opracowania PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 8
Wyrdéwnaie odcinkowe z kruszywa kamiennego Podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego C90/3 stabilizowanego Jamanego C90/3 stabilizowanego Zespot projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
mechanicznie 0-31,5mm $rednia grub. 20 cm mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna Kruszywo stabilizowane cementem Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
Rm 5 MPa dowiezione z wytwdrni grub. 35cm
Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu mar inz. Mataorzata
i zageszczeniu jako podbudowa Projektowat DR 9 Mic%alik-Danowska 1971/EL/9%4




