
Naw. z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                                   grub. 15 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

i%

skala 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY 
JEZDNIA I ZJAZD km 0+000 - 0+115,50

JEZDNIA
350

3%

50

3%

ZMIENNA
ZJAZD KŁSM

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwórni                    grub. 15cm

Istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu 

8%

1:1
,5

1:1,5

Kruszywo kamienne łamane C90/3 
stabilizowanie mechanicznie                   grub. 15 cm

i zagęszczeniu jako podbudowa

Naw. z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                              grub. 15 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

skala 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY 
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 

km 0+115,50 - 1+180,00

JEZDNIA

Warstwa ścieralna SMA 8                         grub. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W                        grub. 5 cm   

350

3%

50

8%

50

8% 3%

Istniejący rów po odmuleniu 
i profilowaniu skarp

1:1,5 1:1
,5

1:1
,5

1:1,5

Nasyp z dokopu G1-G3

Pobocze z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                             grub. 15 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwórni              grub. 10 cm
Istniejące pobocze po ścięciu 

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Podbudowa z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm        śr. grub. 15 cm min. 8 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

Istniejący rów po odmuleniu 
i profilowaniu skarp

Istniejący rów po odmuleniu 
i profilowaniu skarp

i%

skala 1:50

JEZDNIA
350

3%

50

3%

ZMIENNA
ZJAZD BITUMICZNY

8%

1:1
,5

1:1,5

Istniejący rów po odmuleniu 

Warstwa ścieralna SMA 8                           grub. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W                          grub. 5 cm   

Istniejące pobocze po ścięciu 

Kruszywo kamienne łamane C90/3 
stabilizowanie mechanicznie                   grub. 15 cm

Warstwa ścieralna SMA 8                            grub. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W                           grub. 5 cm   

PRZEKRÓJ TYPOWY 
NAWIERZCHNIA i ZJAZD BITUMICZNY 

km 0+115,50 - 1+180,00

Podbudowa z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm        śr. grub. 15 cm min. 8 cm
łamanego C90/3 stabilizowanegoPodbudowa z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                              grub. 15 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

Wyrównaie odcinkowe z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                 średnia grub. 20 cm

Naw. z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                                   grub. 15 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

i%

skala 1:50
JEZDNIA

350 50ZMIENNA
ZJAZD KŁSM

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwórni                    grub. 15cm

JEZDNIA
350

3%

50

3% 8%

1:1
,5

1:1,5

Istniejący rów po odmuleniu 

Warstwa ścieralna SMA 8                         grub. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W                        grub. 5 cm   
Podbudowa z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm        śr. grub. 15 cm min. 8 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwórni                grub. 15cm

Istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu jako podbudowa

PRZEKRÓJ TYPOWY 
NAWIERZCHNIA i ZJAZD KŁSM

km 0+115,50 - 1+180,00

Istniejące pobocze po ścięciu 

Kruszywo kamienne łamane C90/3 
stabilizowanie mechanicznie                   grub. 15 cm
Istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu jako podbudowa

Istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu jako podbudowa

łamanego C90/3 stabilizowanego

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Wyrównaie odcinkowe z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                 średnia grub. 20 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Wyrównaie odcinkowe z kruszywa kamiennego 

mechanicznie 0-31,5mm                 średnia grub. 20 cm
łamanego C90/3 stabilizowanego

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 
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