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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami ), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

REMONTU NAWIERZCHNI BOISKA PItKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU
MAZOWIECKIM PRZY UL. NADARZYNSKIE)

zostata sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia i przeznaczeniem jakiemu ma stuzyé.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

magr inz. arch. kraj. Zaneta Podpis: Data:
Grzeszczuk-Trojecka

magr inz. tukasz Wyczétkowski | Podpis: Data:
MA/049/13




PROJEKT WYKONA\{VCZY. REMONT.NAWIERZCHNI BOISKA PItKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM
PRZY UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

UPRAWNIENIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 2013r,
Znak sprawy: 096/MaOKK/2013
Nr upr. MA/49/13
DECYZJA nr 067/MaOKK/2013

N podstawie art, 12 ust §opht |, ust 205, w13 ust phe 1 ust 4 wstawy z dnia 7 lipea 1994 ¢ - Prawo budowlane (tekst jodnolity
22010y, Dell N 243, pox 1623 2 pokn. om ), st 11§ 24 wst | pit 2 wstawy 2 dnia |5 prudnin 2000 1. o samocopdach zawodowych

chitchadw, inzynierow badowni oz arh (D21 2 2001 1 Nr 3, poe 42 2 poen. zm ), § 11 ust 1 pkt | rozporzadsensa Ministra
Transportu | Bodowns « dnin 28 K in 2006 r. w sprawi dzicinych funkoji technicemych w bud (D). x 2006 7,
Nr 83, pox. ST ¢ pdis. zm.) cenz st 104 ) 107 § 11 4 wstawy x duin 14 cacrwea 1960 1. - Kodeks pastgpowsnin administracynego (1ckst
Jednolity: D1, £ 2000 ¢, Nr 98, pox. 1071, 2 péen. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
magister inzynier architekt Wyeczilkowski Lukasz
(tytul zawodowy) (itmi¢ Yub immiona | nazwisko)

urodzony w dniu 08 maja 1979r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w caloei zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiory wydal decyzj¢ 1. Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej Mazowicckicj Okrggowej Izby Architektéw RP, w terminio 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch, Janusz Pachowski e roes. )

Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch, Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch, Radostaw Kowalewski
Calonek OKK MaOIA RP arch, Andrze) Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch, Jolanta Ukleja

Czlonck OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuia

1, Strona (wiioskodawea): Wyczdlkowski Lukasz Adres: ul. Zabifskiego 12 m. 53 02763 Warszawa

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w caly wpsania do centralnego rejesti
0e0b posiadajacych up ienia budows 2) Okrep Rada lzby Archtektow

Jaa




PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PIKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU
MAZOWIECKIM PRZY UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka



PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY
UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu nawierzchni boiska pitkarskiego z nawierzchnig
sztuczng na terenie Stawow Walczewskiego przy ul. Nadarzynskiej w Grodzisku Mazowieckim (teren dz. ew.
nr 14/3, obreb 61).

Celem projektu jest remont wyeksploatowanych nawierzchni.

2. Inwestor - Zamawiajgcy
Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ul. T. KosSciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

3. Jednostka projektowa
ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Brarisk.

4. Podstawa opracowania

e  Umowa z Zamawiajgcym: Gming Grodzisk Mazowiecki (nr Z/IF/75/22 z dn. 09.08.2022);
. Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna przeprowadzona w dn. 13.08.2022r;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

5. Stan istniejacy

e  Lokalizacja - dziatka nr ew. 14/3 z obrebu 61 przy ul. Nadarzynskiej w Grodzisku Mazowieckim w okolicy
Stawdéw Walczewskiego. Od pdtnocnej strony dziatki zlokalizowany jest parking, toalety publiczne,
boisko wielofunkcyjne. Od strony poétnocno-zachodniej znajdujg sie boiska do siatkowki plazowej. Od
zachodniej i pofudniowej strony zlokalizowane sg Stawy Walczewskiego. Od strony wschodnigj
zlokalizowane sg zabudowania prywatne.
Teren opracowania jest stosunkowo rowny.
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Rys. nr 1. LokalizacjaAobiektu —dz. ew. nr 14/3, obreb 61, ul. Nadarzynska, Grodzisk Mazowiecki.



PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PItKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY
UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

Fot. nr 3, 4. Widok zuzytej nawierzchni.

e  Sieci infrastruktury technicznej
Przez teren dziatki przebiega uzbrojenie podziemne: przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia,
przewdd kanalizacyjny sanitarny (odwodnienie boisk), przewdd wodociggowy ogélny (do toalet
publicznych).
Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania nadziemnych linii i sieci infrastruktury. Na terenie
dziatki znajduje sie obecnie boisko wielofunkcyjne oraz boisko do pitki noznej ze sztuczng trawa. Boisko
z nawierzchnig trawiastg jest w znacznym stopniu wyeksploatowane. Boisko wielofunkcyjne posiada
ubytki w nawierzchni. Wzdtuz boisk wystepuje odwodnienie liniowe. Wokot boiska zlokalizowane sg
maszty oswietleniowe, ogrodzenia.

e  Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejgce przeznaczenie terenu oraz funkcja nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat jedynie
remont istniejgcych nawierzchni sportowych.
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e Dane liczbowe
- Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy 1860,00m?2
W tym powierzchnia do remontu 1860,00m?2

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu. Zaplanowano jedynie remont istniejgcej
nawierzchni.

Jako, ze budowa boisk dla dzieci i mtodziezy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, zgodnie z art. 30
Prawa Budowlanego ich remont nie wymaga zgtoszenia robét budowlanych.

e  Obszar oddziatywania obiektu
Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowe;j
dziatce — tzn. petni¢ funkcje rekreacyjno-uzytkowg o charakterze publicznym. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty.

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w granicach dziatki inwestora. Projektowane
elementy nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikdéw i najblizszego
otoczenia oraz nie spowodujg ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drdég publicznych, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektdw oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Uwarunkowania $rodowiskowe — ochrona srodowiska
Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i le$nictwa z dnia
13 maja 1995r. (w sprawie rodzajow inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny
oddziatywania na $rodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszyc¢ stan srodowiska.

e Warunki gruntowe
Zatozono, ze w granicach objetych niniejszym opracowaniem zalegaja grunty odpowiednie do
bezposredniego posadowienia. W razie jednostkowego wystepowania gruntdéw i matej przepuszczalnosci
wody lub niskiej wartosci no$nosci nalezy powiadomié¢ projektanta w celu adaptacji posadowienia do
konkretnych warunkdéw geotechnicznych wystepujgcych na danym terenie.

e Charakterystyka ekologiczna
- Emisja zanieczyszczonego powietrza: obiekty nie emitujg zadnych zanieczyszczen powietrza.
- Odpady state: utylizacja do $mietnikéw wygrodzonych na terenie przedmiotowej dziatki — zwigzane z
eksploatacjg i obstugg wywozone na lokalne wysypisko $mieci.
- Emisja hatasu: Obiekty nie emitujg ucigzliwego hatasu oraz wibracji.
- Wptyw inwestycji na zielen i glebe: nie przewiduje sie wptywu inwestycji na wody podziemne oraz zielen
istniejaca.

e Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Zespot boisk wraz z elementami towarzyszgcymi zlokalizowany jest na poziomie gruntu i jest w petni dostepny
dla 0sdb niepetnosprawnych.



PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY
UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

e Wymogi ochronne
Dziatka potozona poza obszarami ochronnymi.

e QOchrona zabytkéw
Dziatka potozona poza obszarami ochrony konserwatorskie;.

o Whplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka potozona poza obszarem terenu gérniczego.
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

7. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
7.1. Prace rozbiérkowe

7.1.1. Demontaz wyposazenia sportowego

Nalezy zdemontowac stare urzadzenia:
- bramki do pitki noznej o wymiarach 500cm x 200cm.
llos¢: 2 szt.

7.1.2. Rozbidérka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji, lub procesowi recyklingu nawierzchnie boiska
pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej ok. 60mm wys. z zasypem gumowym SBR oraz z piasku
kwarcowego.

Powierzchnia: 1860m2.

7.1.3. Rozbidrka odwodnienia liniowego

Nalezy rozebraé stary materiat filtracyjny (zwir ptukany 2-6mm i geowtdknine) wokot rury drenarskiej Dz.
75mm, oczyszczenie rur z zanieczyszczen.

llo$¢: 12 odcinkdw po 35,5m=426m

7.2. Nawierzchnia boiska pitkarskiego

Nowa nawierzchnia boiska pitkarskiego wykonana zostanie na istniejgcej podbudowie z wykorzystaniem
istniejacych obrzezy.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wymiarach 62m x 30m, wys. ok. 60mm, w kolorze zielonym, gestos¢
widknien polietylenowych min. 97000 wtdkien na m2, wypetnienie piaskiem i granulatem gumowym EPDM
lub SBR (warstwa amortyzujgca).

Na zakonczenie nalezy wklei¢ linie segregacyjne szer. 10cm, biate (wklejane w nawierzchnie).

Powierzchnia: ok. 1860m?2

7.2.1. Przygotowanie podbudowy

Pozostawiong podbudowe nalezy wyréwnac i zagesci¢, uformowacé spadki. Prawidtowa podbudowa sktada
sie z warstwy z ttucznia kamiennego fr. 4-31,5mm — gr 8cm, warstwy z ttucznia kamiennego fr. 2-8mm — gr.
2cm, za$ na wierzchu powinna zostaé¢ wykonana warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4gr. sr. 1-
2cm.

Miejscowe uzupetnienie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm.

Dokonac nalezy podczas remontu boiska (w przypadku takiej potrzeby) wymiany materiatu filtracyjnego (zwir
ptukany 2-6mm i geowtdknina) wokét rury drenarskiej Dz. 75mm (12 odcinkéw po 35,5m=426m).
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%

7.2.2. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada sie z trzech elementéw: sztucznej trawy, wypetnienia oraz maty.

Trawa syntetyczna uktadana jest bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa powinna by¢ zasypana
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM lub SBR, by utworzy¢ warstwe amortyzujgca. Linie w
kolorze biatym o szerokosci 10cm, wklejane.
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Dla uzyskania wysokiej jakosci nawierzchni przy jednoczesnym uniknieciu wskazania jednego producenta
ponizej podano wymagane parametry zaprojektowanej trawy syntetyczne;j.

Wysokos¢ wtdkna: 60mm

Gestos¢ trawy: min. 97000 wtdkien / m2

Rodzaj wtdkna: 100% polietylen (PE) lub polipropylen
Materiat: 100% wtdkien monofilowych

Sktad chemiczny wtdkna: polietylen

Ciezar wtékna: min. 11.000 Dtex

Wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy

Kolor nawierzchni: zielony

Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie szer. 10cm

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni.

Dokumenty jakie nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu:

- raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotyczacy oferowanego systemu, tzn. nawierzchnia + wypetnienie + mata, potwierdzajgcy zgodnosc jej
parametrow z parametrami FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com),

- badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014

- karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca wymagane
przez Zamawiajgcego minimalne parametry nawierzchni w zakresie ktéry nie zostat objety raportem z badan,
- dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wiékna trawy,

- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

- badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymogi normy PN-EN 13501-1
+A1:2010 dla materiatow podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny,

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na zrealizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Powierzchnia: 1860m2.

7.2.3. Montaz statego wyposazenia sportowego — montaz bramki do pitki noznej

Po zamontowaniu nawierzchni nalezy dokonaé¢ montazu zdjetych wczesniej bramek. Bramki mocowane sg w
statych tulejach. Wymiary w swietle 5,00m x 2,00m, gteboko$¢ ok. 80/150cm. Rama bramki wykonana z
profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo. W sktad kompletu bramki wchodzi poprzeczka i stupki
pofgczone ze sobg specjalnym naroznikiem. Siatka mocowana jest do stalowych uchwytéw przy ramie. Siatka
polipropylenowa, bezweztowa, do bramek pitkarskich 5,00x2,00m, oczko 10 x10cm. Grubos$¢ linki min. 4mm.
Kolor biato-czarny.

llos¢: 2szt.
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UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzana z inwestycjg pn.:
LREMONT NAWIERZCHNI BOISKA PItKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU
MAZOWIECKIM PRZY UL. NADARZYNSKIEJ)”.

1.2. Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi:
- umowa zawarta z Gming Grodzisk Mazowiecki

2. Czesc techniczna

2.1. Lokalizacja obiektu

Grodzisk Mazowiecki dz. ew. nr 14/3 z obrebu 61, przy ul. Nadarzyrska

2.2. Projektant

ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

Ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Bransk

2.3. Zakres robodt

Zakres robot obejmuje nastepujgce elementy:

e  Przygotowanie placu budowy

e Zorganizowanie zaplecza socjalnego

e Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

e  Prace przygotowawcze — demontaz urzgdzen — bramki

e  Roboty zwigzane z budowa nawierzchni boiska — nawierzchnia syntetyczna z trawy sztucznej

e  Roboty montazowe — wyposazenie boiska — bramki

2.4. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy nie ma istniejacych obiektéw budowlanych.

2.5. Elementy moggce stwarzad zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to np.: linie

elektryczne niskiego napiecia.

2.6. Zagrozenia moggce wystapic przy realizacji robdt

° Zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem / przygnieceniem ciata przez elementy / urzadzenia przy robotach
montazowych;

. Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi i sprzetu zmechanizowanego podczas catego procesu budowy;

. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy;

° Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia robdt;

. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia robot;

. Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw budowlanych
podczas catego procesu budowy;

. Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac prowadzonych w sgsiedztwie kabli elektrycznych;

2.7. Instruktaz pracownikow

. Na budowie powinna by¢ widoczna na widocznym miejscu instrukcja w zakresie przestrzegania ogdlnych
warunkdéw BHP.

. Prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne
do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy robotach ziemnych i montazowych

. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.



PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY
UL. NADARZYNSKIEJ. ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku pracy.

. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

2.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu zagrozen w trakcie realizacji rob6t budowlanych

° Utrzymywanie porzadku na budowie przy realizacji robdt i sktadowaniu materiatdw oraz odpowiednie
zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych i niebezpiecznych.

. Zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz niebezpiecznych elementdow na
obiektach i urzagdzeniach.

. Zapewnienie mozliwosci szybkiego odtgczenia pradu na terenie budowy.

° Zapewnienie dostepu do wody na terenie budowy.

. Zapewnienie Srodkow gasniczych do gaszenia pozardow urzadzen elektrycznych.

. Zapewnienie szybkiego dostepu i ewakuacji na terenie budowy w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz dostepu
odpowiednich pojazdéw ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie
energetyczne).

. Wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz podreczng apteczke pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP

na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

- dbad o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy

pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne

srodki profilaktyczne majgce na celu:

*zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

*zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i

substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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2.9. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z péin. zm.);

art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U Nr 122 poz. 1321, z pdz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 180, poz. 1860, z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U Nr 62 poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118,
poz. 1263);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U Nr 120, poz. 1021, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).

Opracowata:
magr inz. arch. kraj. Zaneta Grzeszczuk-Trojecka
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu — zatacznik nr 1
2. Rzut boiska — zatgcznik nr 2
3. Przekrdj przez nawierzchnie boiska pitkarskiego - zatacznik nr 3



