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istniejgce obrzeze betonowe 100x30x8 na tawie betonowej

wklejana linia boczna istniejgce obrzeze betonowe
100x30x8 na tawie betonowej
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l6cm - warstwa frawy syntetycznej - utozenie nowej war wklejana linia boczna
1-2cm - warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) - szer. 10em
wyréwnanie
8 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr.
0-31,5mm) - miejscowe wyréwnanie grunt rodzimy
10 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (ir. istniejacy fundament betonowy
31,5-63mm) - warstwa bez ingerencji
50cm - nasyp z piasku - warstwa bez ingerenc;ji

— istniejacy fundament betonowy

INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 12A , 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKT: REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PRKARSKIEGO NA TERENIE STAWOW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. NADARZYNSKIE)

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA SKALA
mgr inz. arch. kraj. Zaneta Grzeszczuk-Trojecka 53846 06.09.2022 1:100
mgr inz. Lukasz Wyczélkowski MA/049/13

LOKALIZACJA

GRODZISK MAZOWIECKI, UL. NADARZYNSKA,

DZIAtKA EWIDENCYINA NR 14/3, OBREB 61 NRRYS. 3

TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA PIKARSKIEGO




