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Ogélna charakterystyka obiektu

Opracowanie dotyczy istniejacego budynku pelnigcego funkcje $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanego
przy ul. Gotancz Pomorska 54, na dzialce nr 164, obreb Gotancz Pomorska, gmina
Trzebiatow-obreb wiejski. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;j,
zwienczony jest dachem o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszowe;j.

Obiekt istniejacej Swietlicy wiejskiej w Golaficzy Pomorskiej przeznaczony jest do czesciowej
modernizacji.

Gléwny zakres prac obejmuje:
e konserwacje i poprawe estetyki wiezby dachowej, w tym stupow,
e montaz sufitu podwieszanego wraz z jego dociepleniem,
e budowe oswietleniowej instalacji elektrycznej (okablowanie bez montazu osprzetu).
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Poprawa estetyki wybranych elementow wiezby dachowe;j
1| TZKNC N- | Szlifowanie lakieru, powierzchnia gtadka powyzej 1 m2
d.1|K/V t.16-a.02( m2_ANALOGIA: Zmatowienie farby olejnej pokrywajacej
widoczne belki wiezby drewnianej i stupow
((0,10+0,20)*2*9,26 *6 + (0,10 +0,20)*2*5,50* 1) + | m2 105,384
((0,15+0,15) *2* 3,22 *10) + ((0,15+ 0,15) *2* 1,56 *
16) + ((0,10 + 0,10) *2*1,15* 16) + ((0,15+0,15) * 2 *
1,10 * 8) + ((0,15+ 0,13 *2) * 4,00 * 10) + ((0,15+ 0,13 *
2)*3,30*4)
RAZEM 105,384
2| KNR 13-23 | Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni m2
d.1] 1004-07 | drewnianych drzwi i powierzchni peinych uprzednio
malowanych_ANALOGIA: dwukrotne malowanie farbg
matowg do drewna (np. akrylowg) widocznych belek
wiezby drewnianej i stupdw, poprzedzone zagruntowaniem
powierzchni
((0,10+0,20)*2*9,26 *6 + (0,10 +0,20) *2* 5,50 * 1) + | m2 105,384
((0,15+0,15) *2* 3,22 *10) + ((0,15+0,15) * 2 *1,56 *
16) + ((0,10+0,10) *2* 1,15 * 16) + ((0,15+0,15) * 2 *
1,10 *8) + ((0,15+0,13*2) * 4,00 * 10) + ((0,15+ 0,13 *
2)*3,30*4)
RAZEM 105,384
2 Wykonanie sufitu podwieszanego
3] KNR AT-43 | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2 0210-01 konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili; pokrycie
jednowarstwowe_ANALOGIA: wykonanie sufitu
podwieszanego
(9,26 * 11,70) + (5,5 * 4,0) + (4,63 * 1,24) m2 136,083
RAZEM 136,083
4/ KNR 13-12 | Malowanie dwukrotne tynkéw farba klejowg_ANALOGIA: | m2
d.2| 1301-02 | malowanie sufitdw farbg matowg do pomieszczen
wilgotnych
(9,26 * 11,70) + (5,5 * 4,0) + (4,63 * 1,24) m2 136,083
RAZEM 136,083
5/ KNR 13-12 | Izolacje z plyt z wetlny mineralnej na sucho m3
d.2| 0703-01
((9,26 * 11,70) + (5,5 *4,0) + (4,63 * 1,24)) * 0,10 m3 13,608
RAZEM 13,608
_
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Obmiar

1

TZKNC N-K/V
t.16-a.02

Szlifowanie lakieru, powierzchnia gtadka powyzej 1
m2_ANALOGIA: Zmatowienie farby olejnej pokrywajacej
widoczne belki wigzby drewnianej i stupéw

m2

((0,70+0,20)*2* 9,26
*6+(0,10 +0,20)* 2 *
5,50 * 1) + ((0,15 +
0,15)*2*3,22* 10) +
((0,15+0,15) *2 * 1,56
*16) + ((0,10 + 0,10) *
2*1,15*16) + (0,15 +
0,15)*2*1,10* 8) +
((0,15+0,13 * 2) * 4,00
*10) +((0,15+ 0,13 *
2) * 3,30 * 4) = 105,384

KNR 13-23
1004-07

Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni drewnianych

drzwi i powierzchni petnych uprzednio malowanych_ANALOGIA:

dwukrotne malowanie farbg matowg do drewna (np. akrylowa)
widocznych belek wigzby drewnianej i stupéw, poprzedzone
zagruntowaniem powierzchni

m2

((0,70+0,20)*2* 9,26
*6+(0,10 + 0,20) * 2 *
5,50 * 1) + ((0,15 +
0,15)*2*3,22* 10) +
((0,15 +0,15) *2 * 1,56
*16) + ((0,10 + 0,10) *
2*1,15*16) + (0,15 +
0,15)*2*1,10* 8) +
((0,15 + 0,13 * 2) * 4,00
*10) + (0,15 + 0,13 *
2) * 3,30 * 4) = 105,384

KNR AT-43
0210-01

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowe;j z profili; pokrycie
jednowarstwowe_ANALOGIA: wykonanie sufitu podwieszanego

m2

(9.26°11,70)+ (5,5~
4,0)+(4,63%1,24) =
136,083

KNR 13-12
1301-02

Malowanie dwukrotne tynkéw farba klejowa_ANALOGIA:
malowanie sufitdw farbg matowa do pomieszczen wilgotnych

m2

(9.26* 11,70 + (5,5 *
4,0)+ (4,63*1,24) =
136,083

KNR 13-12
0703-01

Izolacje z ptyt z welny mineralnej na sucho

m3

(9,26° 11,70y + (5,5~
4,0)+ (4,63 *1,24)) *
0,10 = 13,608
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Ogédlna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 Poprawa estetyki wybranych elementéw wiezby dachowej
Przedmiar

2 Wykonanie sufitu podwieszanego

Zestawienie pozycji kosztorysu

Spis tresci
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