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Tyisigclecia 41-146 do NZ zerowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
remont mieszkania Tysiaclecia 35-18
1 roboty budowlane
1]... Rozebranie paneli sciennych w tazience ok 16m2 m?2
d.1|kalk. wtasna
17.3 m?2 17.300
RAZEM 17.300
2|KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV m?2
d.1/0929-03 ( PVC , pieciokomorowe,biate,$r.wspétczynnik przenikania ciepta przez szyby
kalk. wtasna |zespolone jednokomorowe ( zgodne ze stwiorb) , z nawiewnikami w gornej
ramie okna, podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety wew-
netrzne z PCV wykonczone i zaslepkami, parapety zewnetrzne blaszane z wy-
konczeniem )
1.8*1.48+0.87%1.48+0.87*1.48 m?2 5.239
RAZEM 5.239
3|/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, - drzwi |m2
d.1/0929-12 balkonowe dwuskrzydiowe - na (okna-drzwi) rozwieralno - uchylne z PCV (
kalk. wlasna |PVC , pieciokomorowe,biate,$r.wspétczynnik przenikania ciepta przez szyby
zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w gornej ramie
okna , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnetrzne z
PCV wykonczone i zaslepkami, parapety zewnetrzne blaszane z wykoncze-
niem )
0.88*2.30+0.87*2.30 m?2 4.025
RAZEM 4.025
4|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych ponad 1.5 w $cianach z cegiet- wew-  |szt.
d.1/0321-02 netrzne i zewnetrzne pataprt zewnetrzxny blacha powlekana 3 szt
analogia wym ok:
0,87m x 0,32m x 1 szt.
1,82m x 0,33 m x 1szt.
0,87m x 0,32m x 1 szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe parapet kamienny lyb z Mdf dtugos¢ ok szt.
d.1/1218-04 0,87m x 0,32m x 1 szt.
analogia 1,82m x 0,33 m x 1szt.
0,87m x 0,32m x 1 szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-01 Rozebranie plytek podtogowych ( tazienka ) m?2
d.1/0819-15
analogia
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wyktadzina pcv wraz z Istwami przy- |m2
d.1/0818-05 sciennymi
analogia
15.1+8.2+45.1+7.5 m?2 35.900
RAZEM 35.900
8/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR W-01 |System izolacji akustycznej podtég - styropian do grubosci 2 cm m2
d.1/0209-01
40-4.1 m2 35.900
RAZEM 35.900
10/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
Krotnosé = 2
40-4.1-7.5-51 m?2 23.300
RAZEM 23.300
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii plynnej z wyklejeniem narozli-| m2
d.1/0607-01 kow
kalk. wtasna
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
13/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1(1102-01 zatarte na ostro
Krotnosé = 2
4.1+47.5+5.1 m?2 16.700
RAZEM 16.700
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14/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.1/1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm ( przedpokdj ,kuch-
nia)
7.5+4.1+45.1 m?2 16.700
RAZEM 16.700
15/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1/1206-02 nej
( wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa sScieralna 0,3 mm , klasa Scieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,
komorka
15.1+8.2 m?2 23.300
RAZEM 23.300
16|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodto- |m
d.1/1124-06 gowe LM 60+tgczniki i narozniki.
analogia
13.7+11.2+11.5 m 36.400
RAZEM 36.400
17 |kalk. wtasna |Montaz progéw- listwy aluminiowe m
d.1
0.9+0.9 m 1.800
RAZEM 1.800
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wykucie m?2
d.1/0354-05 paswietla pomiedzy kuchnig a pokojem
analogia
1.7*1.6 m?2 2.720
RAZEM 2.720
19/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0306-02 piennej do powierzchni $cian - odtworzenie scianki pomiedzy kuchnia a poko-
jem do wys 1,90-analogia
1.7°2.2 m?2 3.740
RAZEM 3.740
20|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1/0147-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
21 wstawienie naswietle PCV-- pomiedzy kuchnig a pokojem - uchylne m2
d.1|kalk. wtasna
0.6"0.4 m2 0.240
RAZEM 0.240
22|/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- |m2
d.1/0603-01 wania
1.7*1.6*2 -(0.6*0.4*2) m?2 4.960
RAZEM 4.960
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.1/2010-03 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
2.56*(2.09+1.95) m?2 10.342
RAZEM 10.342
24/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1/0840-05 prawie klejowej Lazienka
analogia
7.3*2.05 m?2 14.965
RAZEM 14.965
25|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
d.1/0710-03 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
analogia pianobetondéw o pow. 5 m2 w 1 miejscu--odbicie uszkodzonych tynkow ( min.
po usunietych otworach)-oraz wyréwnanie naroznikéw przy uzyciu listew-ana-
logia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
26|/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na stropach i podciggach z osiat- |m?2
d.1/0603-04 kowaniem
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
27/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.1/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw ( poszezenie otworéw
analogia drzwiowych o ok 10 cm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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29 Otwory w $cianach murowanych - wykucie gniazd i utozenie nadprozy prefa- |m
d.1|kalk. wlasna |brykowanych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
30[KNR-W 2-02 |Wymiana drzwi zewnetrznych na ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierz- |m2
d.1/1027-03 chni ponad 1.5 m2- z numerem i wizjerem klamka zamkiem, niski prég ( drzwi
analogia kompletne) zgodne ze stwiorb UWAGA. niedopuszczalne stosowanie drzwi
metalowych
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
31|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem, o powierz- |m?2
d.1/1027-03 chni do 0.5 m2 wraz z os$cieznicami - ( drzwi kompletne) Dzwi tazienkowe z
analogia kratka wentylacyjng 220cm2 oraz zamknieciem
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
32|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem, o powierz- |m?2
d.1/1027-03 chni ponad 1.0 m2 wraz z oscieznicami - ( drzwi kompletne)
analogia
0.972.05"3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
33|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.1/0710-14 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejs-
cu
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
d.1/0710-03 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw o pow. 5 m2 w 1 miejscu--odbicie uszkodzonych tynkow ( min.
po usunietych otworach)-oraz wyréwnanie naroznikéw przy uzyciu listew-ana-
logia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
35/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng, z przetar- |m2
d.1|0605-0501 |ciem tynkéw z zastosowaniem wapna suchogaszonegooraz przygotowaniem
powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci calosc
(40+136)*30% m?2 52.800
RAZEM 52.800
36/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
d.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
(40+136)*70% m?2 123.200
RAZEM 123.200
37|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1(1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stolarki i catego lokalu wraz z balkonem - kalku-|mieszk
d.1/1215-05 lacja wtasna
kalk. wlasna
1 mieszk 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km- w pozycji uwzglednic optate za skladowanie i
utylizacje
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
43 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
2 INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
2.1 rob.przygotowawcze
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44/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.1/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 4-01 wymiana kratek wentylacyjnych 14x21cm w $cianach z cegiet (kuchnia, ta- szt.
d.2.1/0322-02 zienka) oraz w drzwiach tazienkowych 220cm2
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.2.1]0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej tréjdrogowej szt.
d.2.1]0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1]0132-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.1/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $ér. 50 |szt.
d.2.1]0234-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.1]0233-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.1]0233-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.1]0229-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1]0120-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
56 Czyszczenie przez szczotkowanie, odttuszczanie m?2
d.2.1 kalk. wlasna |i przygotowanie do malowania grzejnikow zeberkowych
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
57/KNR 4-01 Lakierowanie grzejnikow zeberkowych farba do grzejnikéw m?2
d.2.1]1213-03
analogia
5.04 m2 5.040
RAZEM 5.040
58/ KNR 4-01 jednokrotne malowanie farba olejng rur c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.2.1]1212-28
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2.2 wod-kan
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.2/0111-01 czeniach zgrzewanych, czesciowo w bruzdach w budynkach mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o $r. zewnegtrznej 20 mm |m
d.2.2/0111-01 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 5.000
RAZEM 5.000
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.2/0101-03 mi gr.9 mm (E)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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62|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2|0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
63|KNR-W 2-15 |Montaz odptywu liniowego dt. min.100cm dla brodzika wykonanego z kafli - szt.
d.2.2|/0218-01 podtaczenie o $r. 50 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym
o0 $r. zewnetrznej 20 mm
prysznic
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.2/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
analogia $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.2.2/0211-01 niach wciskowych
um,odpt. lin., pralka, zlew - zakaz stosowania podtgczer harmonijkowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.2.2/0211-03 niach wciskowych - zakaz stosowania podtgczen harmonijkowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
ZW iCWU wodomierze istniejgce! !
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-02 Wstawienie syfonu redukcyjnego z PCW o $r. 50x32 mm z uszczelnieniem szt.
d.2.2/0211-01 pierscieniami gumowymi (dot. odptywu z pralki)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe katowe do instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|szt.
d.2.2/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm [sptuczka, pralka, zlew,umywalka]
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.2/0233-03 deska klozetowa jednolita, bez wycig¢, z duroplastu (twardego plastiku)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy z matym ociekaczem z blachy na szafce/blacie |szt.
d.2.2|/0229-05 (szer do 60cm)- do ustalenia z inspektore nadzoru! !
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym min. szeroko$¢ kpl.
d.2.2/0230-02 50cm
ZMIANA MIEJSCA POLOZENIA!IIIIIIIITT
w lewym rogu tazienki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0137-02 baterie uruchamiane dzwignig
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.2.2/0211-06 mowymi
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
d.2.2/0211-04 wymi
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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78 Drazek na zastone prysznicowa, chromowany, regulowany dt. do 200 fi 25mm |szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0137-09 bateria uruchamiana dzwignia, waz gietki o dt. min.150cm, z mozliwos$cig prze-
suwania stuchawki prysznicowe;j
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 4-01 Wstawienie drzwiczek rewizyjnych 30x30 do otworu na wodomierze szt.
d.2.2/0322-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
p0z.59+p0z.60 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.2.2/0126-01
poz.81 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 2-02 opinia kominiarska powykonawcza- analiza wtasna wykonana przez kominia- |szt.
d.2.2|1301-01 rza obstugujgcego rejon
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 GAZ
84|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.2.3/0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-15 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypty- |szt.
d.2.3/0311-03 wem gazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 15 mm - w instalacjach szt.
d.2.3/0305-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego, czarnego o $r. 15 mm szt.
d.2.3/0304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.2.3/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
3 instalacje elektryczne
89|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.3/1001-03
110 m 110.000
RAZEM 110.000
90|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murachz |m
d.3/0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
110 m 110.000
RAZEM 110.000
91|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych - $r.  |otw.
d.3/1004-02 rury do 40 mm
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 scian
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez |m
d.3/0210-05 zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
80 m 80.000
RAZEM 80.000
94|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez m
d.3/0210-05 zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
90 m 90.000
RAZEM 90.000
95|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YdY 3 x 4 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za- |m
d.3/0210-05 prawiania bruzd na podtozu betonowym
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96| KNNR 9 Wymiana tablicy licznikowej szt.
d.3/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97/KNNR 9 Wymiana tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej S12 szt.
d.3/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadpradowe |szt
d.3/0407-01 typu S 1 - biegunowy,typ B 10,16 A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik r6znicowo-prado- |szt
d.3/0407-03 wy 2 - biegunowy , 30 mA , 40A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy  |szt
d.3/0407-03 przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.3/0301-02 kow plastikowych w podtozu betonowym
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
102/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilosci wylo- |szt.
d.3/0303-04 tow 4 i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
103|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.3/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
104 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemie- |szt.
d.3/0309-04 niem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtaczeniem,IP 44( gn pralki,pieca ku-
chennego,lodéwki z tytu urzadzenia )-uzgodni¢ lokalizacje
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNR 4-03 Wymiana dzwonka na napiecie sieci 230 V z przedzwonieniem i podtgczeniem |szt.
d.3/0309-11 przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 4-03 Aparat domofonu szt.
d.3/0312-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
109 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
110/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
111/KNR-W 5-08 |Préby dziatania wytacznika ré6znicowopradowego - pierwszy pomiar
d.3/0902-05
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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