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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

A.CZESC OPISOWA

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora - Burmistrza Nowego Dworu
ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a

firmg ROADI Sp. z 0.0.,

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk.

Przedmiot opracowania

Gdanskiego,

Przedmiotem opracowania jest inwestycja celu publicznego polegajaca na budowie drogi gminnej ul. Watowej
w miejscowosci Marzecino.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Statej Organizacji Ruchu przedmiotowej inwestycji, na ktorg sktada sie budowa

drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci Marzecino, wigzaca sie¢ z wykonaniem niezbednych rob6t
budowlane;.

budowlanych, dzieki

ktérym zostanie osiggniety zamierzony cel

przedmiotowego zadania jest zwigzana z koniecznoscia;
= rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdéw;

Cel inwestyciji

inwestycji

wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z ptyt betonowych drogowych;
wykonanie wypetnief miedzy ptytami z betonu klasy min. C16/20;
wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa;

likwidacja ogrodzen;

wykonanie statej organizacji ruchu;

wycinka drzew kolidujacych z inwestycja;

wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikdw.

Realizacja

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancéw oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.

Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

STAN ISTNIEJACY

Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Ul. Watowa jest drogg gminng klasy D.

Przedmiotowy odcinek znajduje sie na dziatkach nr 542, 537/2, 536/4, 536/5, 535, 534, 533/1, 532, 530, 529,
528 obreb 0008 Marzecino. Poczatek odcinka stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej na
wysoko$ci dziatek nr 538/1 i 543/1 obreb 0008 Marzecino, a konczy sig na granicy dziatek nr 528 i 527/2 obreb

0008 Marzecino.
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2.2,

23.

Ww. droga stanowi gtéwnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do pdl uprawnych.

Obecnie na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, ruch rowerowy, a

przede wszystkim maszyn rolniczych. Jest to ruch lekki.
Kategoria ruchu: KR2

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga posiada nawierzchnie z plyt betonowych drogowych typu YOMB 100x70x12,5 c¢cm w ukfadzie
dwusladowym z nawierzchnig gruntowa pomiedzy ptytami. Wzdtuz drogi znajdujg sie zjazdy do posesji z
nawierzchni gruntowej, z ptyt betonowych YOMB oraz z ptyt betonowych drogowych petnych.

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekréj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ drogi jest
zmienna i wynosi okoto 3,00 m.

Przylegty obszar do ww. drogi stanowi teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz tereny rolne.

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujg sie:
= sie¢ wodociggowa;

sie¢ teletechniczna;

sie¢ elektroenergetyczna;

o$wietlenie drogowe;

drzewa, skarpy.

Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, Ze istniejaca nawierzchnia z ptyt drogowych typu YOMB jest w
zadowalajgcym stanie technicznym, jednak posiada nieliczne nieréwnosci, pekniecia, wyboje. W okresach
jesienno-zimowo-wiosennych, a takze letnim, gdy wystepuje duza wilgotnos¢ podtoza gruntowego (w czasie |
po opadach atmosferycznych) i gruntéw przyleglych do drog, przejazd przedmiotowg drogg jest utrudniony. Na
drodze powstajq liczne zastoiska wody, koleiny, ubytki i wyboje.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Burmistrzem Nowego Dworu Gdanskiego, a firmg
ROADI Sp. z 0.0.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729).

[71.  Wizjalokalna

[8].  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
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4, STALA ORGANIZACJA RUCHU

41.

4.2,

4.3.

Inwentaryzacja oznakowania

Podczas inwentaryzacji stwierdzono, ze obszar, ktéry obejmuje projekt statej organizacji ruchu znajduje sie w
terenie zabudowanym.

Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czesci
graficznej opracowania.

Opis docelowej organizacji ruchu

Zgodnie z opracowanym uktadem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe dla przedmiotowej ulicy.

W celu uspokojenia ruchu na catej dtugosci ul. Watowej, zaprojektowano strefe ograniczonej predkosci do 30
km/h w obszarze na pdtnoc od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2306G.

Statg organizacje ruchu przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny cze$ci graficznej opracowania.

Oznakowanie pionowe

Wielko$¢ tarcz znakéw nalezy zastosowaC zgodnie z pkt. 1.2.1., zatgcznik nr 1, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181).

Zgodnie z powyzszym tarcze znakéw na drodze powiatowej powinny by¢ wielkosci $redniej (S), na drodze
gminnej powinny by¢ wielkosci matej (M), a w strefie ograniczonej predko$ci do 30 km/h powinny by¢ wielkoSci
mini (MI). Wyjatkiem sg tarcze znakéw A-7, ktdre niezaleznie od kategorii drogi powinny by¢ wielkosci takiej jak
oznakowanie na drodze z pierwszerfistwem, ale nie mniejszej niz Sredniej (S).

Wymiary niektérych tarcz znakéw wystepuija tylko w jednej okreslonej wielkosci.

Wszystkie tarcze powinny by¢ wyposazone w folie typu Il.

Doktadng lokalizacje oznakowania pionowego przedstawiono w Rys. 2 Plan Sytuacyjny czesci graficznej
opracowania.

Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 5.1 niniejszego opracowania.

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

5.1.  Zestawienie oznakowania pionowego
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Wielkos¢ | Szt.
B-43 Projektowane [Mate 1
B-44 Projektowane [Mate 1
D-4a Projektowane [Mate 1
Razem (Projektowane |Mate 3

Konstrukcje wsporcze

Nazwa

Stan Szt.

Stupek

Projektowane |1
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6.

6.1.

INSTUKCJA MONTAZU STALYCH PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH

Zasady umieszczania znakow pionowych

Doktadne zasady umieszczania znakow pionowych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami
nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). Najwazniejsze zasady zostaty przedstawione ponize;.

Odlegto$¢ pozioma znaku od jezdni

Na drogach z poboczem znaki nalezy ustawi¢ tak, aby najmniejsza odlegto$¢ miedzy znakiem a krawedzig
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (w trudnych warunkach terenowych dopuszcza sie na drogach z
poboczami gruntowymi umieszczenie znaku na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni,
a na drogach z poboczami o nawierzchni twardej — w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi pobocza
bitumicznego).

W pasie dzielacym na drodze dwujezdniowej znaki nalezy ustawia¢ minimum 0,5 m od zewnetrznej krawedzi
opaski.

Na drodze dla rowerdw znaki nalezy ustawia¢ minimum 0,5 m od krawedzi tej drogi.

Na ulicach znaki powinny by¢ ustawione w odlegtosci 0,5 — 2 m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku.

Wysoko$¢ umieszczania znakow
Wysoko$¢ umieszczania pionowych znakow drogowych powinna wynosic:
= znaki kategorii A, B, C, D, F, G (z wyjatkiem G-1)
o obszar zabudowany — min. 2 m (2,20 m)*
o poza obszarem zabudowanym — min. 2 m (1,50 m)**
o znakF-11-5m;
o znak F-14a, F14b, F14c-0,5m;
e znaki G-1
o naulicach-1m;
o na pozostatych drogach — 0,5 m;
e znaki E-1,E-2, E-14
o obszar zabudowany — min. 2 m (2,20 m)* (1 m)***
o poza terenem zabudowanym — 1 m;
o znaki kategorii E — w ksztalcie strzaty — duze
o 0,7m;
e pozostate znaki kategorii E
o obszar zabudowany - 2 (2,20)* - 2,5 m;
o poza obszarem zabudowanym — min. 2 m;
e znaki umieszczane na lub za urzadzeniami bezpieczeristwa ruchu
o 0,90-120m.

*w przypadku umieszczenia znaku na chodniku
** dla kilku znakdw na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego
*** dla znakdw w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu
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6.2.

6.3.

Pozostate przypadki, wyjatki oraz schematy umieszczania oznakowania przedstawione sg w pkt. 1.5.3.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Ogodline wytyczne dotyczace montazu

Znaki drogowe nalezy przewozi¢ zawiniete folig typu ,strecz” pakowane maksymalnie po 6 szt. W celu
unikniecia ewentualnego uszkodzenia znakéw drogowych, zaleca si¢ przewozenie spakowanych znakéw
pojazdem wyposazonym w plandeke, w pozycji pionowej w sposob uniemozliwiajgcy ich samowolne
przemieszczanie sie po pojezdzie.

Czytelnos¢ znaku nalezy utrzymaé poprzez okresowe przecieranie lica miekkg szmatka z wodg
(niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalnikow i Srodkow zracych).

Warunkiem uznania gwarancji na znak drogowy jest wiasciwy (zgodny z niniejszq instrukcja) jego montaz na
odpowiednio dobranej konstrukcji wsporczej i prawidtowe jego ustawienie na pasie drogowym.

Producent udziela gwaranciji na: lico folii odblaskowej, w tym na odporno$¢ folii na samoczynne odklejanie sie
od tarczy znaku, odpornosci na korozje na podktad znaku oraz stupek do znaku. Okres gwarancji dla znakdw
podyktowany jest gwarancjg producenta na lico znaku. Producent nie udziela gwarancji w przypadku
niewtasciwego przewozenia znaku jak rowniez niewtasciwego posadowienia go w podfozu

Montaz

Znak

Slupek

Zeodnie z rozporzadzeniem

—

Fundament

Rys. 1: Rysunek montazowy znakow pionowych
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6.4. Fundament

Stupek stalowy ocynkowany musi byé zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami. Producent zaleca wykonanie fundamentu o wymiarach 20 cm x 20
c¢m x 70 cm, ale wymiary uzaleznione sg od rodzaju podtoza.

200 200

Rys. 2: Wymiary fundamentu

6.5. Mocowanie elementow

Konstrukcje nalezy montowa¢ zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ po
osiggnieciu przez fundament zelbetowy 80% wytrzymatosci koricowej na $ciskanie. Do zamontowania znaku na
stupku producent zaleca zastosowanie obejm stalowych ocynkowanych (Rys. 3).

Rys. 3: Mocowanie elementow na stupku za pomocg obejmy 1,5-2 cale
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6.6.

Dokreci¢ sruby Uchwyt gémy

. Uchwyt dolny

Dokreci¢ sruby

Znak ustawi¢ w 0si otworu:
- ustawic pion shupka.
- zala¢ betonem B20.

Wykopac otwor o wymiarach
0 200x200x700mm

Kotwa

Rys. 4: Mocowanie pionowego znaku drogowego

Procedura mocowania znaku na stupku przebiega nastepujaco: - natozy¢ obejme na stupek tak, aby poruszat
sie suwliwie, - poluzowaé $ruby taczace podktadke z elementem profilowym uchwytu, - nasungé uchwyt na
zagietg krawedz znaku drogowego, - wyznaczy¢ pionowg 0§ symetrii znaku, - dokrecic $ruby.

Ochrona przed korozja

Wymagane jest, aby fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym waéd przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementdw konstrukcji wsporczej i znaku jak $ruby, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknigé,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. taczniki powinny by¢é ocynkowane ogniowo lub wykonane z
materiatow odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz konstrukcja wsporcza.

TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania: 31.12.2025 r.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Opracowat inz. Michat Zateski

Data opracowania 02/2024
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BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDANSKIEGO

BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDANSKIEGO

Nowy Dwir Gdanski, 15.02.2024r,

RIR.7221.5.2024. KR

ROADI Sp. z 0.0,
ul. Kartuska 385B
80-125 Gdansk

OPINIA 5/2024

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r.
w sprawie szezegdowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r, poz. 784), opiniuj¢ pozytywnie projekt
stalej organizacji ruchu dla zadania pn. , Budowa drogi gminnej ul. Walowej w migjscowosci
Marzgcino™.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez

Starostg Nowodworskiego, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Sikorskiego 23.

Referal Inweastycii | Rozwoju
tel. 55 825 77 75, faks 55 247 24 05
kamila.rulkowskagdmiasionawydwor, pl
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10000
Rys. 2 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
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