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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem
architektoniczno — budowlanym w ramach inwestycji budowa drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci
Marzecino, zaliczono do nastepujacej kategorii obiektu budowlanego:

= kategoria IV - skrzyZzowania, zjazdy;

= kategoria XXV - drogi;
Zakres objety przedmiotowym opracowaniem branzy drogowej obejmuje wytacznie kategorie obiektu
budowlanego: IV, XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt objety inwestycjg stanowi w chwili obecnej istniejacy uktad drogowy oraz sieci infrastruktury techniczne;.
Zasadniczy sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja polega na budowie
uktadu drogowego. W ramach zamierzenia konieczne jest zabezpieczenie istnigjgcych sieci w rejonie
inwestycji. Reasumujac powyzsze, sposdb uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i dalej
bedzie petnit gtéwng funkcje jako droga.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U.2023.162 t.j. z p6zn. zm.), w
zwigzku z powyzszym zapisy plandw miejscowych nie s obligatoryjne. Realizacja inwestycji w
zaprojektowanej formie, uzyskata zgodnie z wymogami w/w ustawy pozytywne opinie wymaganych jednostek, a
co za tym idzie jest zgodna z przepisami i spetnia okre$lone wymogi.

Ul. Watowa jest drogg gminng klasy D.

Przedmiotowy odcinek znajduje sie na dziatkach nr 542, 537/2, 536/4, 536/5, 535, 534, 533/1, 532, 530, 529,
528 obreb 0008 Marzecino. Poczatek odcinka stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej na
wysoko$ci dziatek nr 538/1 i 543/1 obreb 0008 Marzecino, a koriczy sie na granicy dziatek nr 528 i 527/2 obreb
0008 Marzecino.

Ww. droga stanowi gtownie dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do pél uprawnych.
Obecnie na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, ruch rowerowy, a
przede wszystkim maszyn rolniczych. Jest to ruch lekki.

Kategoria ruchu: KR2

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objetej projektem architektoniczno-budowlanym branzy drogowej, projektuje sie
nastepujgce obiekty budowlane, dla ktorych mozna okresli¢ powierzchnie:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj | Materiaf | Projektowana
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nawierzchni powierzchnia [m?]
Jezdnia i zjazdy z | PLYTA BETONOWA DROGOWA 300x150x15 cm 2 844
piyt betonowych
drogowych
Jezdnia - BETON KLASY min. C16/20 5
wypetnienie
miedzy plytami
Pobocza MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3, 528
utwardzone KLSM 0/31,5

b) dtugosé, szerokosé, srednica

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
» ul. Watowa

- klasa drogi droga publiczna gminna klasy D
- szeroko$¢ jezdni 450m

-  szeroko$¢ zjazdow min. 6,00 m

- dlugos¢ drogi 584.48 m

- kategoria ruchu KR2

Z uwagi na trudne warunki zwigzane z brakiem miejsca w pasie drogowym, nie ma mozliwosci
spetnienia wymaganych parametrow drog (szeroko$ci jezdni i paséw ruchu) dla okreslonej klasy drogi.
W zwigzku z powyiszym na przedmiotowych odcinkach drég projektuje sie strefe ograniczonej
predkosci. Zgodnie z § 2 pkt 3 podpunkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych dopuszcza sie
niestosowanie przepiséw dziafu lll rozdziatow 1-9 ww. rozporzadzenia, ktére nie moga by¢ spetnione, w
przypadku ulic w strefach zamieszkania lub w strefach ograniczonej predkosci, w rozumieniu przepiséw
o ruchu drogowym.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz istniejacych warunkéw
miejscowych przyjeto nastepujace parametry ukfadu drogowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Warto$¢
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ do projektowania Vo [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 10
Minimalny promien fuku pionowego — wypuktego [m] 250
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 100
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 115

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowq
inwestycje zakwalifikowano do grupy no$nosci G4.
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Podtoze przedmiotowej drogi stanowi w wiekszosci gline, namut, piasek préchniczny, piasek drobny, piasek
gliniasty prochniczny, gline piaszczystg z domieszka piasku drobnego.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych -
zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014
warunki wodne sg przecietne. W zbadanym podtozu gruntowym w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w postaci swobodnego zwierciadta wody gruntowej 1,20 m ppt, a w otworach nr 1 i 2
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen na gtebokosci 1,70-2,50 m ppt i 1,30-2,50 m
ppt.

Szczegdtowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujg sie w Opinii Geotechniczne;j.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezposrednio na istniejgcym podtozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonane wzmocnienie podtoza gruntowego, poprzez
wykonanie warstw ulepszonego podioza, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w dalszej czeSci
przedmiotowego opracowania.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog
(WR-D-63), warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o$ 115KN, danych kategorii
ruchu oraz przewidzianych rohét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegolnych ulic:

< BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WALOWEJ W MIEJSCOWOSCI KR2

< MARZECINO

2

&

2

o

X

K01 Jezdnia, zjazdy z ptyt betonowych drogowych

Warstwa Grubo$¢
[cm]

Ptyta betonowa, drogowa, petna 300x150x15 cm 15
Warstwa odsaczajaca z piasku 10
Podbudowa zasadnicza: materac z geotkaniny o wytrzymatosci 30/30 kN/m 20
wypetniony warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka)
Podtoze gruntowe G4

K02 Pobocza utwardzone

Warstwa Grubo$¢
[cm]

Mieszanka niezwigzana z KLSM 0/31,5, Coors 15
Podtoze gruntowe G4 -
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)

b)

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
W ramach inwestycji objetej projektem architektoniczno — budowlanym, nie ma zapotrzebowania na wode oraz
nie bedzie odprowadzania sciekéw. W zwigzku z planowang inwestycjq projektuje sie powierzchniowe
odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych drogi. Wody opadowe
zostang odprowadzone na przylegty teren.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg polegajacq na polepszeniu stanu technicznego istniejgcej drogi, w
postaci wykonania nowych nawierzchni, co spowoduje uptynnienie ruchu drogowego i pieszego. Przedmiotowe
zamierzenie wptynie pozytywnie na zmniejszenie emisji pytoéw, oraz CO2 i NOx.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Podczas eksploatacji drogi przewiduje sie wystepowanie nastepujacych rodzajow odpaddw:
* odpady uliczne i z pielegnacii zieleni,
* inne odpady powstajace podczas prac zwigzanych z konserwacjg elementdw drég.
Odpady uliczne i z pielegnacii zieleni. Do tej grupy odpadéw naleza;
« zmiotki uliczne,
« odpady roslinne (trawa, liscie, gatezie),
* $nieg.
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llo$¢/rok
1 Odpady  ulegajace  biodegradacji | 20 02 01 20 m3
(biomasa roslinna)
2 Niesegregowane (zmieszane) odpady | 20 03 01 200 kg
komunalne
3 Odpady z czyszczenia ulic i placow 200303 10 m3
d)  wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
W fazie eksploatacji przedsiewziecie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza (ze spalania paliw w
silnikach pojazdéw), emisji hatasu, powodowanej gtéwnie ruchem pojazdéw. Z uwagi na wykonanie
nawierzchni jezdni z ptyt betonowych drogowych oraz ograniczenia predkosci pojazdéw, emisja hatasu bedzie
0 wiele mnigjsza niz jest obecnie i bedzie miescita sie w normach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, tj. nie przekroczy
normy dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dziennej w wysokoéci 61 dB oraz w porze
nocnej 56 dB. W zwiazku z przewidywanym natezeniem ruchu oraz faktem, ze droga stanowi dojazd do
terenéw zabudowanych, a odbywajacy sie ruch samochodéw ciezarowych nie ma charakteru tranzytowego, nie
przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, zasieg oddziatywania hatasu i
zanieczyszczen powietrza zamknie sie w granicach pasa drogowego.
e)  wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
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W celu wykonania nowoprojektowanych jezdni, zjazdéw nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie. Zasadnicze
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, zjazdy wykona¢ mechanicznie. Podtoze formowac i
zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami
technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wycinkg 1 drzewa. Na obszarach, na ktorych bedzie realizowane
przedmiotowe przedsiewziecie, nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw ro$lin. Na drzewie
przewidzianym do usuniecia nie stwierdzono wystepowania owaddw gatunkéw chronionych. Przedsiewzigcie
nie bedzie miato negatywnego wptywu na populacje ptakéw chronionych. Wycinka drzewa kolidujacego z
przedsiewzieciem nastapi poza okresem gniazdowania ptakéw. Do wycinki nie jest przeznaczony gatunek
chroniony lub bedacy pomnikiem przyrody. Na obszarze inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

Parametry drzew do wycinki

drzewa

Nr Nazwa gatunkowa | Tlo$¢ pni Stan zdrowotny Zasiedlenie przez gatunki
chronione

Dab szyputkowy

Quercus robur 2 Dobry nie

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

9. Materiaty wyjsciowe

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Burmistrzem Nowego Dworu Gdanskiego, a firmg ROADI Sp.
z0.0,;

[2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.);

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022.1518);

[6].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.;

[6].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ Il - GDPP, Warszawa 2001r.;

[7] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.;

[8].  Wizje lokalne;

[9]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;

[10]. Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski, ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag;

[11].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmoéw telefonicznych;

[12]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. 2023 poz.
977).

[13]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463 z pozn. zm.);

[14]. Ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z

dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2023.162 t}. z pdzn. zm.);
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[15]. WR-D-63 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych czesci drdg

[16]. WR-D-22-2 - Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich. Cze$¢ 2: Ksztattowanie
geometryczne

[17]. WR-D-31-2 — Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. CzeS¢ 2: Skrzyzowania zwykte i
skanalizowane

[18]. WR-D-33 - Wytyczne projektowania zjazddw, wyjazdéw oraz wjazddéw na drogach zamiejskich i
ulicach

10. Szczegotowe dane uktadu drogowego

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
> ul. Watowa

- klasa drogi droga publiczna gminna klasy D
- szeroko$¢ jezdni 4,50m

-  szeroko$¢ zjazdow min. 6,00 m

- dlugos¢ drogi 584.48 m

- kategoria ruchu KR2

W zwigzku z powyzszym:
= rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, zjazddw;
= wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z ptyt betonowych drogowych;
= wykonanie wypetnien miedzy ptytami z betonu klasy min. C16/20;
= wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa;
= wykonanie statej organizacji ruchu;
= wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja.

Ruch projektowy
Dla przedmiotowej drogi przyjeto kategorie ruchu KR2.

Przebieg drogi w planie

Inwestycja przebiega cze$ciowo po terenie istniejagcego pasa drogowego oraz w czesci po dziatkach
nalezacych do oséb prywatnych. W ramach przedmiotowej inwestycji zostat wykonany dodatkowy podziat
dziatek, w celu wydzielenia ostatecznego przebiegu pasa drogowego pod realizacje przedmiotowej inwestycj.
Jest to sciSle zwigzane z ostateczng geometrig uktadu drogowego oraz przebiegiem sieci infrastruktury
techniczne;.

W ramach przedsiewziecia zostanie zagospodarowany caty nowoprojektowany pas drogowy, ktory jest objety
przedsiewzieciem, co wplynie pozytywnie na sposéb komunikacji, ptynno$¢ ruchu oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu oraz tak aby zapewni¢ odpowiedni sptyw wdd opadowych.
Wysokosciowo nawierzchnia budowanej drogi zostata dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkow i
koricow opracowania oraz zjazdéw. Projektowane spadki podiuzne zostaty dostosowane do istniejacego
terenu.

Niwelete projektowanej drogi przedstawiono na Rys. 3.1-3.2 Profil Podfuzny czesci graficznej opracowania.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Przekrdj normalny

Na przedmiotowych drogach zaprojektowano przekroje drogowe. Przekroje normalne drog przedstawiono na
rysunku Rys. 4 Przekroje normalne czesci graficzne;.

Zjazdy

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano zjazdy z ptyt betonowych drogowych 300x150x15 cm o szerokosci
min. 6,00 m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacego terenu.

Branzowe rozwigzania techniczne

Z projektowang drogg nie ma koniecznosci usuwania kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna, jednakze z
uwagi na istniejace sieci podziemne, nalezy dokonac zabezpieczenia istniejacych sieci:
= sieci teletechnicznej — zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi. Kanalizacje i kable
doziemne telekomunikacyjne w projektowanej jezdni i zjazdach zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT
110.
= sieci elektroenergetycznej — zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi. W migjscu
projektowanych drég, na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, nalezy je zabezpieczy¢ stosujac
rury ochronne dwudzielne typu AROT 110 mm koloru czerwonego (dla kabli o napigciu 0,4 kV),
uktadajac je na gtebokosci min. 1 m od powierzchni gruntu. Potgczenia rur wykona¢ w sposéb
szczelny hydraulicznie. Korice rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem masg uszczelniajacg (nie stosowaé
pianki).

Stata organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stata Organizacja Ruchu.

Kanat Technologiczny

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z zaprojektowaniem i wykonaniem kanatu technologicznego.

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z pdzn.
zmianami), nie trzeba wykonywa¢ kanatu technologicznego podczas budowy lub przebudowy drogi, jezeli w
pasie drogowym zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa lub zostat juz zlokalizowany kanat
technologiczny.

Reasumujac powyzsze, nie projektuje si¢ wykonania kanatu technologicznego, gdyz wymieniona powyzej
przestanka jest spetniona. W pasie drogowym ul. Watowej znajduje sie kanalizacja teletechniczna, ktore;
wiadcicielem jest Orange, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci projektowania dodatkowego kanatu
technologicznego, gdyz jest zapewniony swobodny dostep do Internetu szerokopasmowego.

11. Odstepstwa

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego objetego projektem architektoniczno — budowlanym nie byta
udzielana zgoda na odstepstwo, 0 ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o
ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057)
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany

nt. ,Budowa drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci Marzecino”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant .. . drogowe
mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe
POM/0332/PWBD/15

Data opracowania 02/2024
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dwﬁwﬁewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
i Komyisji Kwalifikacyjnej

M /
ﬂMf{&
dr inz, Marek Wesplowski
WICEPRZEWODNICZACY_

Okregowej Ko

mgr inz.|

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz/ Marek W

ng | /

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

~
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3. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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POLSEKHA
I I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YTM-8U5-K93 *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6F4-ZHE-GWR *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Road Infrastructure

Rys. 3.1-3.2
Rys. 4

Profil Podtuzny

Przekroje Normalne

B. CZESC GRAFICZNA

Skala 1:50 / 500
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