Przedmiar roboét

Budowa drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci Marzecino

Budowa: Budowa drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci Marzecino
Obiekt lub rodzaj robdt: Branza drogowa

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor: Burmistrz Nowego Dworu Gdanskiego
ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

Jednostka opracowujgca kosztorys: ROADI Sp. z o.0.
ul. Kartuska 385B, 80 - 125 Gdansk

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-08-02 mgr inz. Lukasz Kotulski Ll



Budowa drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci Marzecino

Przedmiar robét

Nr | STWIOR/Ko Podstawa Opis robot Jm llosé
d
indywidualn
y
Kosztorys Budowa drogi gminnej ul. Watowej w miejscowosci
Marzecino
1 D-01.00.00 |Element Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01A |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie
réwninnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym km 0,210
1.2 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych petnych
analogia 300x150x15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15,0 cm m2 40,0
1.3 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych YOMB na podsypce
analogia cementowo-piaskowej gr. 12,5 cm m2 510,0
1.4 |D-01.02.04 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 550,0
1.5 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych, wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 1
km m3 156,3
1.6 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/5 |Dodatek do transportu odlegtos¢ do 10 km m3 156,3
2 D-02.00.00 |Element Roboty ziemne
2.1 |D-01.02.02 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubosc¢ warstwy do 15-cm m2 690,0
2.2 |D-01.02.02 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci m2 690,0
2.3 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie humusu, wraz z utylizacjg na odlegto$¢ do 1 km
analogia m3 138,0
24 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/5 |Dodatek do transportu odlegtos¢ do 10 km m3 138,0
2.5 |D-02.01.01 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 179,6
2.6 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych/ odlegto$¢ 10 km m3 179,6
2.7 |D-02.01.01 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(2) analogia samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, (dowéz
gruntu z kosztami zakupu; wykonanie nasypu) m3 14,0
2.8 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) analogia transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych (dowdz gruntu z kosztami zakupu; wykonanie nasypu) m3 14,0
29 |D-02.03.01 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m,
(3) grunt kategorii lll-1V, m3 14,0
2.10 |D-02.03.01 |KNR 201/237/6 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny ogumiony,
(1 grunt spoisty kategorii llI-1V, m3 14,0
3 D-04.00.00 |Element Podbudowy jezdnia i zjazdy z plyt betonowych drogowych
3.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
(1 nawierzchni, wykonywane mechanicznie m2 1008,0
3.2 |D-04.04.02 [KNNR 6/104/3 |Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego, wykonanie mechaniczne,
grubos¢ po zageszczeniu 10-cm m2 1038,0
3.3 |D-04.04.02 KNNR6/113/2 |Podbudowa zasadnicza: wypetnienie materaca warstwg z kruszywa
naturalnego (pospotka), gr. 20 cm m2 1190,0
3.4 |D-02.03.01 |[KNR911/101/2 |Otulina materaca: geotkanina o wytrzymatosci 30/30 kN/m
(2) m2 3780,0
4 Element Podbudowa pobocze
4.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1 nawierzchni, wykonywane mechanicznie m2 186,0
5 Element Nawierzchnia jezdnia
5.1 |D-08.02.02 |KNR 225/407/4 |Plyta betonowa drogowa petna 300x150x15 cm
analogia m2 1008,0
6 Element Pobocza
6.1 |D-04.04.02 [KNNR 6/204/1 |Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5, gr. 10 cm m2 186,0
7 Element Roboty dodatkowe
7.1 |D-02.01.01 |KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, m3 17,0
7.2 |D-10.12.03 |KNNR 5/705/3 |Rury ostonowe dwudzielne Arot A 110 PS na kablach teletechnicznych m 59,0
7.3 |D-10.12.03 |KNNR 5/705/3 |Rury ostonowe dwudzielne Arot A 110 PS na kablach elektroenergetycznych |m 9,0
8 Element Stata organizacja ruchu i elementy bezpieczenstwa
8.1 |D-07.02.01 |KNR 231/703/2 |Oznakowanie pionowe projektowane wielkosci matej szt 3
8.2 |D-07.02.01 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, szt 1
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