$

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Polskie Stowarzyszenie Inzynieréw i
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan Technikéw Sanitarnych
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

tel. 61 85-45-270 ul. Towarowa 1

64-100 Leszno

Poznan, dnia 20 stycznia 2020

Wasz znak:
Nasz znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109991.20.GP.1Z

Dot.: wydania Warunkéw Technicznych przebudowy istn. gazociggu n/c DN100 stal w zwigzku z
kolizjg z projektowanym uktadem drogowym

W zalgczeniu przesytamy Warunki Techniczne nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109991.20.GP.1Z
na przebudowe istn. gazociggu n/c DN100 stal.

Jednoczesnie, w zatgczeniu przesytamy dwa egzemplarze Porozumienia okreslajgcego szczegétowo
zasady realizacji przebudowy. Prosimy o podpisanie i odestanie na nasz adres obydwu egzemplarzy
Porozumienia przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego tj. przed przystgpieniem
do opracowania projektu przebudowy.

Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi przebudowe przytgcza kosztem i staraniem
Whioskodawcy.
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Sekeja EwidensiMaja i Uzgodnien

|
Z powazaniem
Katarzyna Smogzynhska

Do wiadomosci:
1. Gazownia w Lesznie
2. ala

Opracowat: Mateusz Haremski, Kontakt: e-mail: mateusz.haremski@psgaz.pl, tel: (61) 854 53 33
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
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\s POLSKA przylaczy $redniego/niskiego cisnienia ZMEISTIZ096:1H
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 20.01.2020
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 81 BaA-27l Polskie Stowarzyszenie Inzynieréw i

Technikéw Sanitarnych

Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa
ul. Towarowa 1

64-100 Leszno

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociggu-iHub-istriejgeych przylgezy
$redniege/ niskiego cisnienia*

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109991.20.G.IZ

G-gazociag, P-przytacze a w przypadku inwestora zewnetrznego dodatkowy symbol - 1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢é/ gmina/ dzielnica: m. Pawtowice
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: ul. Wielkopolska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Lesznie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753):
OE LW O LS Oinny: oo

Informacja dodatkowa: przebudowy gazociggu w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem
drogowym

Porozumienie szczegétowo okreslajace zasady realizacji przebudowy:

TAK LI NIE

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rermenty)
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa
a. Gazociag™:

. . " . . Dlugosé
Ip Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat
razem [m]
dz. nr 250 m. Pawtowice
1. (odcinek A-B, zgodnie z zat. DN100 stal ~100

mapowym)

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

\s\ POLSKA przylaczy $redniego/niskiego ciénienia ZMS/137/20181111
Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
b. Przylacza*:
g . 2 . Dlugosé
Ip Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat
razem [m]
dz. nr 374/3 m. Pawtowice
1 _ dn90 PE =135
(zgodnie z zat. mapowym)
dz. nr 975 m. Pawtowice
2. _ DN65 PE ~10
(zgodnie z zat. mapowym)
B e e
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa
a. Gazociag*:
o ; . Diugos¢
Ip Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat
razem [m]
dz. nr 250 m. Pawtowice
1. (odcinek A-B, zgodnie z zat. dn125 PE ~110
mapowym)
b. Przytacza:
a-Pezebudowa
b) Przetgczenie
o , . Diugos¢
Ip Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat
razem [m]
dz. nr 374/3 m. Pawtowice
1. ) dn90 PE ~140
(zgodnie z zat. mapowym)
dz. nr 975 m. Pawlowice
2. _ DN65 stal ~15
(zgodnie z zat. mapowym)
PSG sp. z o.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona2z6
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ZMS/137/2018/1/1

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:
(1) Wiaczenia
Ad 1. W istn. gazocigg n/c DN100 PE (punkt A)
Ad 2. W istn. gazocigg n/c DN100 PE (punkt B)

e Zgodnie z zatgcznikiem mapowym

¢ Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie wigczenia do istniejgcej

sieci gazowej uzgodniong w Gazownig w Lesznie, ul. Przemystowa 12,

64-100 Leszno, tel. 65 525 68 12, e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl,

e Sie¢ gazowg projektowaé na normatywng odlegto$é pozioma i pionowg poza

obszar kolizji z projektowanym infrastruktura- odlegto$¢ pionowa mierzona od

gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury

ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy

czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

e Przy zblizeniach gazociggow do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy

powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia

terenu powinna wynosié nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej

niz 0,2m.

e W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie.

e Przed przystagpieniem do budowy sprawdzi¢ doktadna lokalizacje istniejacej

sieci gazowej w terenie i gtebokos¢ jej posadowienia.

e Witaczenia do istniejgcej sieci gazowej wykonaé bez przerw w dostawie gazu

do odbiorcow.

e Zamiar rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ do jednostki terenowej tj. Gazowni w

Lesznie— na 14 dni przed przystgpieniem do prac.

(2) Przytacza

o \Wszystkie przytgcza na trasie przebudowywanych odcinkéw sieci gazowej wigczy¢ do

nowoprojektowanych sieci gazowych.

e Projektowac przytgcza gazowe zakonczone szafkg kurka gtébwnego na Scianie budynku

lub w granicy dziatki (zgodnie ze stanem docelowym).

e Na przytagczach do budynkéw wielorodzinnych, ustugowych i uzytecznosci publicznej

projektowaé zasuwy odcinajgce.

e W przypadku kurkéw gtéwnych lokalizowanych na $cianie budynku odcinek przytgcza

gazowego przed kurkiem nalezy wykonaé z rury stalowej. PrzejsScie PE/stal nalezy

montowaé w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej $ciany budynku.

PSG sp. z0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.

\ g S
\s POLSKA przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia ZMS/137/20181111
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
e. Zalecenia dot. Armatury: nie dotyczy
f. Informacja dodatkowa:

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne
Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1570).
Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,WWymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobdr na etapie

projektowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

PSG sp. z o.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona4z 6
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

6.

7.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z warunkami podanymi
W umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI.  DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie realizowane kosztem i staraniem Inwestora/Wnioskodawcy.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z6
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

\S\ POLSKA ZMS/137/2018/1/1

SPOLKA GAZOWNICTWA

* Przywotfane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacie-wewnetrzne,

= Przywofane standardy techniczne IGG s3a do nabycia w Izbie Gospodarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

. KIEROW
Zalaczniki: Sekeja Ewidenc)| Majgtku | Uzgodnief
i Mapa poglagdowa z zakresem zadania (1szt.)
2. Porozumienie (2szt.)

Kajérzyna Sn“oczyﬁska

Sporzadzit/a:
Podpis
Mateusz Haremski, Kontakt: e-mail: mateusz.haremski@psgaz.pl
tel: (61) 854 53 33
g ¥

PRZYJECIE DO REALIZACJI

*) niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 6z 6
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