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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa
ul. Towarowa 1
64-100 Leszno

W/ znak: z dnia 27-09-2019
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109991.19 z dnia 24-10-2019

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Krzemieniewo, Osieczna Miejscowo$é: Dobramysl,
Pawlowice

dotyczy: przebudowy drogi powiatowej 4791P

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-04-2019 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe drgi przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odleglos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub
gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrocic uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Kraweznik, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.
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Whkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy

gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4 W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ sig do
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - Gazownia w Lesznie, ul. Przemysiowa 12, tel. 65
5256810, gazownia.leszno@psgaz.pl w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej
oraz unikniecia ewentualnej kolizji.

Przebudowa ulicy wymaga przebudowy sieci gazowej. Warunki techniczne na przebudowe
sieci gazowej zostang podane w odrebnym pismie. Przebudowa ulicy bedzie mozliwa po
przebudowie sieci gazowej.

5. Wazno$é uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zataczniki:
- komplet map

Do wiadomosci:

- Gazownia w Lesznie

Sprawe prowadzi:
Pawel Cieslik, tel: (61) 8 545 343
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy W Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Na podstawie posiadanych planéw sieci' gazowvch
stwierdza sie brak uzbrojenia sieci gazcwel
niskiego, Sredniego i wysckiego cisnienia w cbrebie
projektowanego zadania.
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Pol<ka Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Wykreslono przebieg sieci gazowe] rozdzielczej niskiego
i éredniego ci$nienia w oparciu o istnigjace
plany sieci gazowej.
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