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Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 8cm Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 8cm ObrzeUe betonowe 8/30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
E Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiNzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiNzanej Gawa betonowa z oporem z betonu C12/15 MPa NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 20 cm z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 20 cm TemaT A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO
A : P . ; A : UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251
C D Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiNzanej cementem Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiNzanej cementem
‘ C1,5/2,0 20 cm C1,5/2,0 20 cm ADRES: 92-213 GEDT, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obriib W-14
% ‘ Warstwa ulepszonego podjoUa z gruntu niewysadzinowego (wymiana gruntu) Warstwa ulepszonego podiolUa z gruntu niewysadzinowego (wymiana gruntu) ey UNIWERSKEE(B I\SII(E:RJYSCZZKBI]ZWLODZI
90-419 LODZ
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V23 | Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 8cm KrawnuUnik betonowy 15x30 cm
15 | 20 \ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm SPRAWDZAMCY: 7 2
) ‘ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiNzanej Gawa betonowa z oporem z betonu C12/15 MPa mgr inU. Jarosjaw Kluska upr. bud. nr LOD/2501/PWOD/14 /M /
‘ z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 15cm —
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiNzanej cementem PROJEKT WYKONAWCZY
‘ C1,5/2,0 10 cm
NAZWA RYSUNKU
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