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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00 Wymagania ogélne

KOD CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania pn. ,Budowa nowego budynku
laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w t.odzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

Charakterystyka przedsiewziecia

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: £6dz, ul. Pomorska 251, dziatka nr.403/2, obreb nr.14 (teren Centrum
Kliniczno — Dydaktycznego).
Szczegotowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$é
uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czesé obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwnie_ przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzgdzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
wydzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
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do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh
obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

5.

5.1.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robaot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny

5.1.1. Za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie

6.2.

6.3.

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konhca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

[2] Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robo6t

. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Odbior robét

. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) - Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru

8.5.

ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

i) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

[) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny (korhcowy) robét”.
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Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

10.1.
>

>
>
>

YV VYV

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z podzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 — z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 — z
pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan préobek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji
(Dz.U. 2015 poz. 2256);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
Ogodlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr198, poz. 2041);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce

11



Budowa nowego budynku laboratoryjno-naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
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rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015
poz. 1775);

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 — z p6zn.
zm);

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 — z p6zn.
zm.);

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, II, lll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji’, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01 Przygotowanie terenu pod budowe.

KOD CPV 45100000-8

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce prac niezbednych do
wykonania w celu przygotowania terenu inwestycji pod budowe zwigzanych z realizacjg projektu:
.Budowa nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno -
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywacje terenu budowy.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszelkie prace majgce na celu przygotowanie
terenu budowy wraz z przygotowaniem zaplecza budowy i jego ogrodzeniem.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i ST.00 ,Wymagania ogoine".

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie ogrodzenia placu budowy, oswietlenie, montaz
rusztowan, zabezpieczen, dostarczenie instalacja i montaz tymczasowych obiektéw terenu budowy
oraz zapewnienie niezbednego sprzetu gasniczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest aby wszystkie tymczasowe obiekty, instalacje i niezbedne wyposazenie
byly w dobrym stanie technicznym oraz posiadaty schludny wyglad przez caty okres trwania budowy.
Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogodlne".

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST.00 "Wymagania ogdélne".

Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00 "Wymagania ogdélne".

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac
w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac.

Pobor energii i wody Wykonawca powinien uzgodni¢ we wlasnym zakresie z Wtascicielem terenu.
Przez caly czas trwania budowy nalezy zapewni¢ dostawy energii elektrycznej, wody oraz
odprowadzanie sciekow.

Nalezy przygotowac, stosownie do potrzeb, pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania miejsca do skladowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego.

Nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy.

Nalezy wyznaczy¢ punkty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek
pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umiesci¢ na planie terenu budowy.

Wymagane jest zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Nalezy na biezgco usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét. Drogi dojazdowe i na placu budowy nalezy
utrzymywaé w czystosci.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy.

Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne”.

Obowigzkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy i sprzetu.

Obmiar robot
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Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru Robdét podano w ST.00 "Wymagania ogoélne".

Odbioér robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogdine”.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robét. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Przepisy zwigzane

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST.02 Usuniecie drzew i krzakéw.

KOD CPV 45112000-5

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow, zwigzanych z realizacjg projektu: ,Budowa nowego
budynku laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres i ilosé wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
a) usunieciem drzew i krzewow,

b) usunieciem istniejgcych karp, podrosli, krzewow po wyrebie

c) prac wykonywanych w ramach robét przygotowawczych

Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe

Drzewo — roslina wieloletnia o wyraznie wyksztatconym pniu, z ktérego wyrastajg pedy boczne (gatezie)
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tworzgce korone.

Krzew (krzak) — roslina wieloletnia nie tworzgca wyraznego pnia, lecz rozgateziajgca sie na wiele pedow

od samej ziemi.

Podrosle — mtode pokolenie drzewostanu do 5 lat z odnowienia naturalnego lub sztucznego o wysokosci

wiekszej niz 0,5 m.

Pniak — nadziemna czes¢ pnia pozostawiona po $cieciu drzewa.

Karpa — pniak lub cze$¢ pedu razem z korzeniami, pozostawiona po $cieciu drzewa lub krzewu.

15.

3.2.

4.2.

5.2.

Pozostate okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST ,Wymagania Ogdine".

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne”.

Materiaty.
Nie wystepujg

Sprzet

. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdline”.
Sprzet do wykonywania ROBOT

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

> pity mechaniczne,

» specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

» spycharki,

» koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

Transport

. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST.00 "Wymagania ogolne".

Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byc¢
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

Wykonanie roboét

. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.00 "Wymagania ogdine".

Karpiny (pnie po wycietych drzewach) zatadowaé¢, przetransportowac i wytadowac¢ na sktadowisko
materiatéw rozbidrkowych lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera.

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, krzakéw i
podrosli, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
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oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentac;ji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to musi ona zosta¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Kontrola jakosci roboét

. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci Robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne”.
Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

Obmiar robot

. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogodlne".
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
> dla drzew - sztuka,

» dla karpin - sztuka,

» dla krzakéw i podrosli - hektar,

Odbior roboét

. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogdline".

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST.03 Roboty ziemne.

KOD CPV 5111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z realizacjg projektu: ,Budowa nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6
na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej
251 - budynek pasywny”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres i ilo$¢é wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

d) tyczenie obiektéw, roboty pomiarowe przy wykopach,

e) wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na srodki transportu,

f) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

g) dowdz kruszywa na plac budowy,

h) zageszczenie mechaniczne gruntu,

i) ewentualna stabilizacja gruntu cementem,
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Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okres$lajg zatgczone do projektu przedmiary.
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru
Is = I%d gdzie:
S
P+— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
WskazZnik r6znoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru U = ? gdzie:
10
Peo— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
P10— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
~YVymagania ogodlne”.
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Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robdt, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkfiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Piasek

Do wykonania podktadéw nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do
2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym). Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowaé
piasek lub pospoétke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i
zwirowej do 50%, zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czgstek organicznych do 2%). Do
zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Materialy stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych
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Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sie drewno iglaste okragte lub tarte
albo odpowiednie elementy stalowe,

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdine”.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu przeznaczonego do:

a) odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertnice, wiertarki mechaniczne itp.),

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

d) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00 "Wymagania ogdélne".
Przewiduje sie mozliwo$¢ stosowania transportu recznego i mechanicznego.

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne".
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte.

Metody wykonania robo6t powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. w rejonie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz bezposrednio przy istniejgcych budynkach roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Js) 0,97 - 1,0.

Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z
doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrows.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne".

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;j.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
Dokfadnos¢ wykonania wykopow ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola
wykonania robét musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktdére nie mogg odbiega¢ od wielkosci
projektowanych wiecej niz o +1cm i -3 cm. Pozostate dopuszczalne odchytki podaje norma.

Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdét podano w ST.00 "Wymagania ogodlne".

Jednostka obmiaru jest m3. W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze
skfadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujace. Wielko$¢ obmiaru okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogodline”.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Przepisy zwigzane

» Normy PN-M-42250:1998

» Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-86/M-47251

» Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigeku i metody badan PN-68/B-06250
» Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-86/B-
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02480
» Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-BN-04481
» Gruntu budowlane. Badania prébek gruntéw. PN-D-95017
» Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST.04 Profilowanie i zageszczanie podtoza.

KOD CPV 45233000-9

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza podczas realizacji projektu: ,Budowa
nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres i ilo§¢ wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonania profilowania i zageszczania podtoza pod
jezdnie drog

Zakres i ilos¢ wymienionych robot ziemnych okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.
Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i ST ,Wymagania Ogdlne".
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Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodline wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty.
Nie wystepuja

Sprzet

. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdline”.
Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu przeznaczonego do:

> rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscic¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

> koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Transport
Nie wystepuje

Wykonanie robét

. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne".
Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
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robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) ,

5.4.

6.1.

6.2.

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla:
korpusu Autostrad i drog Innych drog
ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20cm
Na glebokosci od 20 do 50 1,00 1,00 0,97
cm od powierzchni podtoza

Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy koniecznie ulepszyc¢ grunt.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podioza

L Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
P- 1 pomiarow badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ podtoza 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne = 10 razy na 1 km
5 - co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
Rzed k
ZeCne Wysokoselowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
") ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podtoza na 600 m2
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szerokosé profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podfoza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13 rys.
4).

» E2 2120 MPa dla ruchu KR3 — KR6,

» E2 =100 MPa dla ruchu KR1 i KR2,

Badania ptytg $30 cm wykonanego podtoza gruntowego nalezy przeprowadzic¢ nie rzadziej niz 1 raz
na 3000 m2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.00 "Wymagania ogodlne”.
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Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i zageszczenia
podtoza.

Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 profilowanego i zageszczonego podtoza obejmuje:

>
>
>

>
>
>
>
>

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie nadmiaru gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwoz i utylizacja nieprzydatnego gruntu,

Przepisy zwigzane

VVVVYVYVY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Gruntu budowlane.
Badania probek gruntéw. PN-D-95017
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST.05 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

1.2.

1.3.

1.4.

mechanicznie.

KOD CPV 45233000-9

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie podczas
realizacji projektu: ,Budowa nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6 na terenie Centrum
Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 - budynek

pasywny”.
Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu i grubosci warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okres$lajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j

wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j
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mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej

Pozostate okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne".

2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST.00
~WVymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia skaty litej lub kamieni narzutowych i
otoczakdw o srednicy powyzej 63 mm. Zawartos¢ ziarn tamanych w tym kruszywie (we frakcji>4mm)

powinna by¢ wieksza niz 80%. Za ziarno tamane nalezy uznac¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach
przetamanych i szorstkich.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi 1 — 2 w polu dobrego uziarnienia okreslonym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

L.p.

Whasciwosci

Jednostka

Wymagania

Kruszywo tamane

Badanie wg normy

Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
mm

% (m/m)

2-10

PN-B-06714-15

Zawarto$¢ nadziarna

% (m/m)

PN-B-06714-15

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych

% (m/m)

PN-B-06714-16

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych

% (m/m)

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zaggszezeniu metoda I wg PN-B-
04481

BN-64/8931-01

Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotéw

% (m/m)

PN-B-06714-42

b) wskaznik réwnomiernos$ci $cierania
(Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw w  stosunku do
$cieralnosci petnej)

%

PN-B-06714-42

Nasigkliwos¢

% (m/m)

PN-B-06714-18

Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania w wodzie

% (m/m)

PN-B-06714-19

Zawarto§¢  zwigzkow  siarki 0w
przeliczeniu na SOs,

% (m/m)

PN-B-06714-28

10

Wskaznik no$nosci Wios mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

-przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR6,
-przy zageszczeniu Is>1,0 dla KR2-4,
-przy zageszczeniu Is>1,0 dla KR1,

%
%
%

120
80
60

PN-S-06714-28

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

>

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode; mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej; (mozna

dostarcza¢ mieszanke o optymalnym uziarnieniu bezposrednio z kamieniotomu po akceptacji
Inzyniera)
réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
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powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Transport

. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie roboét

. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.00 "Wymagania ogéine".
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi:
» warstwa stabilizowana cementem.
» warstwa zageszczonego i wyprofilowanego.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢é naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwaé z przekruszenia w
kamieniotomie. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéw w celu
uzyskania zageszczenia i no$nosci na ponizszym poziomie:

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczgce zageszczenia i noSnosci

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa 0 | Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku zageszczenia | pod kotem, mm mierzony plytg o $rednicy 30 cm, MPa

Whos Nie Isnie

mniejszym mniejszy niz

niz, % od pierwszego od drugiego
40kN S0kN ob?iqienia gl obcia{ZeErJliagEz

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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Procedura badan wg ,Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robaot.

Kontrola jakosci robot

. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST.00 "Wymagania ogolne”.
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszezegdlnienie Czestotliwos¢ badan
badan i pomiarow Minimalna liczba badan na | Maksymalna dlugos$¢ odcinka
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (jezdnia)

Uziarnienie mieszanki 1 500 mb

2 Wskaznik odksztaic_enia, 2 250 mb
moduty odksztatcenia

3 .y . 10
Ugiecie sprezyste 50 mb/pas ruchu

4 Badanie wlasciwosci przy kaZdej zmianie krusz_ywa inie rza'dziej niz 1 baqanie petne na
kruszywa wg tab. 1, punkt 2 miesigce wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa
232 (zrodta)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Prébki nalezy
pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5.4 niniejszych
specyfikacji a uzyskane parametry muszg by¢ zgodne z wartosciami okreslonymi w tablicy 2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
2<2.2
Eq

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4,

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna Bvazf)eors&k:)h(lzjlqgly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym dla

kazdej jezdni (obie krawedzie i 0§) — przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
propozycj¢ miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztaltowanie osi w planie™®) 10 razy na 1 km

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka | Tolerancja

1 Szerokos$¢ warstwy cm +10/-5

2 Nierownosci podtuzne lub porzeczne mierzone | mm 20 — podbudowa pomocnicza

tatg 4 m zgodnie z norma BN-68/8931-04 10 — podbudowa zasadnicza

3 Spadki poprzeczne % +0,5

4 Rzgdne wysokosciowe cm +1/-2

5 Uksztaltowanie osi w planie cm +5

6 Grubo$¢ warstwy % +10; -15 — podbudowa pomocnicza
+ 10 — podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

9.2.

10.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikfo z niewtasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST.00 "Wymagania ogoélne".

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonych parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Odbioér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogdline”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

zakup i transport materiatéw,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg (lub zakup gotowej mieszanki),
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

wykonanie odcinka prébnego,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

VVVVVVYVYVVYVYY

Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

YV VVVVVYYVY
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PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.06 Ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem.

KOD CPV 45233000-9
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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podczas realizacji projektu: ,Budowa nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6 na terenie
Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 -
budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres i ilo§¢ wymienionych robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu wykonywanie ulepszonego podtoza z gruntu lub

kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z PN-S-96012 i obejmuja:

» warstwy gruntu /kruszywa/ stabilizowane cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa o gr. 10 cm, 15 cm,
30 cm,

» warstwe gruntu /kruszywa/ stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa o gr. 10 cm, 15
cm,

Zakres i ilos¢ wymienionych robot ziemnych okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j

wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment
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nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, dobranych w optymalnych ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku

ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w

optymalnych iloéciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-

1.5.

2.2.

gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST ,Wymagania Ogdine".

Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne”.

Materiaty.

. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00
~Vymagania ogolne” punkt 2.

Rodzaje materiatow

2.2.1. Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32.5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub hutniczy
(CEM II) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2002

L Klasa cementu
p. 32,5
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996; PN-EN 196-3:
1996; PN-EN 196-6: 1996.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.

2.2.2. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
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badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowany cementem nalezy stosowac
grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornosc¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p.2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012
Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie 100
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), 85 PN-B-04481
nie mniej niz: 50
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), 20
powyzej
€) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m),
powyzej:
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz; 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH Od5do 8 PN-B-04481
5 Zawartos$¢ czgécei organicznych, % (m/m), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481
6 Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, %(m/m), 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty z granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznosci od 15 do 30% mogg byc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntow o:
» wskazniku piaskowym od 20 do 50 ,wg BN-64/8931-01,

» zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,

» zawartosci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm — nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci
na sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa.
Brak réznic potwierdza przydatnosci wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.2.4. Dodatki ulepszajgca

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

» wapno wg PN-B-30020,

» chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.2.5. Grunty stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej wytrzymatosé gruntu
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
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Sprzet

. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdine”.
Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

» mieszarek stacjonarnych lub specjalistycznych mieszarek wieloprzej$ciowych lub
jednoprzejsciowych,

» ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

» zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Transport

. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
Transport materiatéw
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke gruntowo-cementowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem..

Wykonanie robét

. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne".
Warunki przystapienia do robét

Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w
czasie najblizszych 7 dni..

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
,Profilowanie i zageszczanie podfoza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podioza powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu ulepszonego podtoza nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub
kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.
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5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé¢ warto$ci podanych w tablicy 4. Zaleca sie taki
dobdér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.2.6 tablica 3, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla ulepszonego podtoza
wynosi 8%.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalna zawarto$s¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze

1 KR2do KR 6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

5.5. Stabilizacja
5.5.1. Metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utoZzeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona
z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5.2. Metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajgce
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace,
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np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodnosé na okreslong
gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢c na jednorodnosc
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymieszac. Wilgotno$é mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentaciji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy
uzyc¢ rowniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od
uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii
gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Dopuszcza sie wykonanie stabilizacji gruntu na miejscu pod warunkiem, ze grunt rodzimy sie do tego
nadaje.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peitng gteboko$¢, wyrdwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdéch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okre$lonego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeni mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzenh obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonane na koszt
Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é wodg. Przy warstwie wykonanej bez
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prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng
spoing roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonane;j
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczenia jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
0 szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg
Inzyniera.

Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w

celu:

> stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

» okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

» okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane
do wykonywania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania ulepszonego podfoza po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

Za uzyskanie wymaganych normami i przepisami wynikow badan odcinka prébnego odpowiada
Wykonawca i dostarcza je do akceptacji Inzynierowi.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podtoze po wykonaniu przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg warstwe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez
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6.2.

6.3.

ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstw uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,

jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinna byé zabezpieczona przed zimg poprzez przykrycie
warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w

inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Kontrola jakosci roboét

. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania i ulepszonego podfoza z gruntu

stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4.

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dzienne;j ulepszonego podtoza
dzialtce roboczej przypadajaca na jedno

badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2 600 m2

2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze

spoiwami

3 Rozdrobnienie gruntu 1)

4 Zaggszczenie warstwy

5 Grubos¢ ulepszonego podtoza

6 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

- 71 28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m2
cementem i wapnem,
- 14 42-dniowa przy stabilizacji 6 probek
popiotami lotnymi,
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem 3 probki
granulowanym.
7 Mrozoodpornos¢ 2) przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy

8 - cementu, kazdej zmianie

9 - wapna,

10 - popiotéw lotnych,

11 - zuzla granulowanego

12 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodia

13 Badanie wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej aminie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych.

2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem.
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6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobieraé z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie lub gruntu
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10%-20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez
sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.6. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.

6.3.7. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na probach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztiozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac¢ i przechowywaé¢ zgodnie z normami dotyczgcymi
poszczegodlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badaé po 7 lub 14 dniach oraz po
28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Mrozoodpornosc¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9. Badanie cementu.

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w ST.
6.3.10. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.11. Badanie wtasciwo$ci gruntu

Wiasciwosci gruntu nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Witasciwosci powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wytrzymatosciowych ulepszonego
podtoza.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podfoza

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiar6w
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podhuzna Bvaz%)eosgfhﬁmgly planografem albo co 20 m tata na kazdym
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzegdne wysokosciowe €0 100 m

48



Budowa nowego budynku laboratoryjno-naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6 Uksztaltowanie osi w planie®) €0 100 m

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ ulepszonego podioza
Szerokos$é warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosci warstwy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
» 15 mm dla ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podioza
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z + 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtoza

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza
Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubosc¢ ulepszonego podioza

Grubos$¢ ulepszonego podtoza nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:
» dla ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtadciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe przez zerwanie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Roboty
te wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ ulepszonego podioza.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podfozg przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymatosé srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt
Wykonawcy.
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Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne".

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podioza o
okreslonych parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00 "Wymagania ogdline".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych w mieszarkach:

b)

VVVVZVYVY VVVY

YVVVVYV

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzeh pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzagdzen pomochiczych,

dostarczenie i rozScielenie sktadnikdw zgodnie z receptg laboratoryjna,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

Przepisy zwigzane

A\ VVVVVVYVYYY

Y

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

YVVVYVVVYVYYY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.07 Roboty w zakresie nawierzchni, z kostki granitowej

KOD CPV 45233250-6
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang
wykonane w celu realizacji projektu ,Budowa nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6 na
terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej
251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni lokalnych ulic, placéw, chodnikéw, alejek, podjazdéw z kostki brukowej
granitowej.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do

szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.5.

2.

2.1

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1.

2.2.2.

Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg
PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattéw rozréznia sie trzy typy kostki:
» regularna,
> rzedowa,
> nieregularng.
Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i fgcznikows.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy
kostki: I, 11.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznos$ci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujgce wielkosci
(cm):
» kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,
» kostka nieregularna - 5, 6, 8i 10.

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Klasa

Lp Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe I m Badania wedtug

1 Wytrzymato$¢ na sms!(a.mlf-:‘. w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej niz

2 Scieralno$¢ na t:arcz_y quhmego, w 0.2 0.4 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wiecej niz

3 Wytrzyrpaipsc na gd_e.rzenle (zwieztos¢), liczba 12 8 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz

4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odpornosé¢ na zamrazanie nie bada sie catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt sze$cianu.
Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztait prostopadto$cianu.
Wymagania dotyczgce wymiarow kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i fgcznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegolnienie Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchyiki dla
gatunku (cm)
12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 27 +0,7 +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), nie - - - - 1 0,8 0,7
mniejszy niz
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Nieréwnosci powierzchni gérnej i i i i +04 +04 +06
(czofa), nie wieksze niz -7 -7 -7
Wypuktosé powierzchni bocznej, nie i i i i 04 08 08
wieksza niz ' ' '
Nieréwnosc¢ powierzchni dolnej . .
(stopki), nie wieksza niz i i i i 0.4 hie bada sig
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.4.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugoéci nie wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki
(a), natomiast fgczna ich dlugo$¢ nie powinna przekraczaé wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej
niz pét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dlugo$¢ nie powinna przekraczac
wielkosci wymiaru wysokos$ci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gteboko$¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6cm.

Ksztatt i wymiary kostki rzedowe;j

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadfos$cianu o réwnolegtej powierzchni
dolnej do goérnej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gérnej jako podstawie.

Wymagania dotyczgce wymiaréow kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej.

Szerokosé lub gtebokos$é uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Wyszczegdlnienie Wielkos¢ (cm) Dopuszczaine odchyki dla
gatunku (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 £0,5 0,7 1,0
Wymiar b 0d12 | od14 | od16 | od 18 i i i
y do24 | do28 | do32 | do36

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), nie - - - - 0,8 0,7 0,6
mniejszy niz
Nlerowno.sm pomerzcﬁm gornej _ ) ) ) +04 +0.6 +0.8
(czofa), nie wieksze niz
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5.

Ksztatt i wymiary kostki nieregularne;j

Wymagania dotyczgce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokosc¢ i gteboko$¢ nie powinny by¢
wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej
niz 0,6cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki dla

Wyszczegdlnienie

Wielkos¢ (cm)

gatunku (cm)

5 [ 6 [ 8 |

10

1 | 2 | 3
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stosunku do gdrnej, w stopniach,
nie wieksze niz

Wymiar a 5 6 8 10 1,0 +10 1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do gérnej (czota), nie - - - - 0,7 0,6 0,5
mniejszy niz

Nieréwnosci powierzchni goérnej i i i i

(czofa), nie wieksze niz 0.4 £06 +08
Wypuktosé powierzchni bocznej, nie 0.6 0.6 0.8
wieksza niz - - - - ’ ’ ’
Odchytki od kata prostego krawedzi +6 +8 +10
powierzchni goérnej (czota), w

stopniach, nie wieksze niz - - - -

Odchylenie od réwnolegtosci

ptaszczyzny powierzchni dolnej w i i i i +6 +8 +10

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1

Krawezniki
Nie dotyczy.

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm.

Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie moze przekraczac¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1.

Badania wody nalezy wykonywac:

> w przypadku nowego zrédta poboru wody,

>  w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna byc¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej.

Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

> ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

» wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi Srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ukfada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg
powierzchnie $rodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i
rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawiaé w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé w
pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

» grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

» kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

» podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kamiennych kostek brukowych mozna stosowacC krawezniki lub
obrzeza kamienne lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.4. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg - grubos$¢ po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni
5.5.1. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1.1. Ukfadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

» desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez ukfadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
drogi,

» desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi
drogi,

> desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod kgtem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

> desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez ukfadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy ré6znych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 12mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwéch
rzedow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.1.2. Ukfadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:
» W rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

» w rzedy ukosne, pod katem 450 do osi drogi,
> w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ ukfadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o
wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy
poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Ukfadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Warunki ukfadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowg uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.1.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza.
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Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania nawierzchni potowg szerokosci
jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywaé nad szczelinami podbudowy.

Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12mm.

5.5.1.4. Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie

materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.5.1.5. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin.

Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdag
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikéw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

5.5.1.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukfadanej
na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowg nalezy stosowac przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowe;j.
Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z

kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢é wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

» piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4,

wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

» zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnié¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostka.

YV V V

Y

Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
» masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7,

» spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢
okoto 5 cm,
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» bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 1800C,
» masa powinna dokfadnie wypetniac¢ spoiny i wykazywac dobrg przyczepnosc¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byé wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

» piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5,

» w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypefnit catkowicie spoiny.

5.5.1.7. Pielegnacja nawierzchni

6.1.

6.2.

Sposob pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowag
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w

zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna
odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowg, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badanie kostki kamiennej

Rodzaj i zakres badanh dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100
[8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwykiego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci.

Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy prébke skladajgcg sie z kostek
drogowych w liczbie:

» do badania zwyktego: 40 sztuk,

» do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zgdanie odbiorcy.
W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac¢ za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. JezZeli chociaz
jedno ze sprawdzenh da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatébw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowacC wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt. od 2.4 do 2.8.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.3.1.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.4 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kostki kamiennej

Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki polega na:

»  zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.1.6,
»  zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

» sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.1.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢é pomiaréw

Czestotliwos¢é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej lub kamiennej,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone nie
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rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» przygotowanie podtoza,

» wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki,

» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

1PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

YVYVYYVYVYVYVVYVYYVYYVYYVYY
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» BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

» BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

» BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

» BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

> PN-B-06250 Beton zwykty

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.08 Nawierzchnia z kostki brukowej — betonowej i ptyt z
betonu architektonicznego

KOD CPV 45233220-7
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub
ptyt z betonu architektonicznego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ktéra zostanie
wykonana w celu realizacji projektu ,Budowa nowego budynku laboratoryjno - naukowego A6 na
terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej
251 - budynek pasywny”.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych azurowych.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
Grubosc¢ kostki 8 cm.

Ptyty z betonu architektonicznego - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana

1.5.

2.

2.1

jest jako ksztattka jednowarstwowa, grubosci 8 cm.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00. ,Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek i ptyt powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek i ptyt rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé:

» 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

» 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt i kolor kostki zgodny z projektem budowlanym.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

» na dlugosci + 3 mm,

» na szeroko$ci +3 mm,

» nagrubosci + 5 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor ptyt brukowych azurowych

Ksztatt i kolor kostki zgodny z projektem budowlanym.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

» na dlugosci +3 mm,

» na szeroko$ci +3 mm,

» nagrubosci + 5 mm.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu elementéw) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki/ptyty nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek/ptyt).

Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos¢ kostek/ptyt betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek/ptyt betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,

jezeli:

» prébka nie wykazuje peknieé,

» strata masy nie przekracza 5%,

» obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek/ptyt betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek/ptyt brukowych
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2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt z betonu
architektonicznego

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia ukladajgce. Urzagdzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki/ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewoZzone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonanie robot
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Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt
azurowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowié:

» grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

» kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

» podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych lub ptyt azurowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg - grubos$¢ po zageszczeniu powinna zawierac sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt z betonu
architektonicznego

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek/ptyt brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badanh wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek
(kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

Badania w czasie robét
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Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6
niniejszej SST:

» pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$s¢ pomiaréow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
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Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» przygotowanie podtoza,

» wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki,

» ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza oraz podbudowy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

VVVVVVVY

Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

9. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

SST.09 Zielen

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
45112712-9 Roboty w zakresie ksztaltowania ogrodow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zieleni zwigzanej z realizacjg projektow: ,Budowa nowego budynku laboratoryjno
- naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
przy ul. Pomorskiej 251 - budynek pasywny’.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robét obejmuje:

wycinke istniejgcych drzew i krzewow,

zdjecie i oczyszczenie warstwy urodzajnej,

utozenie podtoza,

wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, bylin i pngczy,

zatozenie trawnika,

wykonanie systemu nawadniania wg projektu

utrzymanie zieleni w czasie trwania procesu inwestycyjnego rewitalizacji, do momentu odbioru
obiektu,

utrzymanie zieleni w okresie gwarancyjnym.

YV VVVVVVYVY

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 3% czesci organicznych.

Ziemia zyzna (kompostowa) - ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego (frakcja organiczna max.
7 %) o kontrolowanej i oznaczonej zawarto$ci prochnicy (min. 3%),

Materiat ro$linny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2.20 m,z wyraznym nie przecietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST- 00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5.
Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Vymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do robét,
transportu i dostarczenia materiatu na miejsce budowy spetniaty wskazane w dokumentaciji standardy.
Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom SST i PROJEKTU. Rosliny muszg by¢ zdrowe,
wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang i w dobrej kondycji.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkoétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzgdzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin. Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegdinych roslin
(lub grupy roslin): facinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja),
nazwe producenta.

Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Podtoze strukturalne (jako podbudowa i podglebie dla projektowanych drzew).

Podtoze strukturalnej mieszanki kamienno-glebowej, oparte na kruszywach makadomowych o
zmiennym uziarnieniu wymieszanych z gliniastg ziemig urodzajna.

2.2.2. Ziemia urodzajna (stosowana przy rekultywacji trawnikéw)

Ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj powinna zawieraé co
najmniej 3% czesci organicznych, powinna by¢ wilgotna i pozbawiona, $mieci (np. szkiet,
fragmentéw metali i tworzyw sztucznych), resztek organicznych (fragmentéw korzeni, gatezi),
kamieni wiekszych od 5¢cm.

Ziemia urodzajna powinna spetnia¢ nastepujgce kryteria:
» optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
» kwasowos$¢ pH 5,5 - 6,5
» zasolenie < 1 g NaCl/dm3

Dopuszcza sie pozyskanie ziemia urodzajna z poktadoéw ziemi rodzimej. W wypadku, gdy ziemia
rodzima nie spetnia wymogow dla ziemi urodzajnej nie spetnia ww. parametréw nalezy poprawic jej
skfad za pomocg odpowiednio dobranych mieszanek nawozéw i/ lub ziemi kompostowe; itp.

W przypadkach watpliwych Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

2.2.3. Ziemia zyzna — kompostowa (stosowana do zaprawiania dotéw pod nasadzenia)

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewodw itp.), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikow jakosci kompostu. Ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki
pokarmowe, posiadajgca duzg pojemnos¢ wodno-powietrzng, ziemia nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.4. Kora drzew

Wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez szes¢ tygodni z
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dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg przyspiesza rozkiad kory,
doprowadza do wiasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe
insekty. Zastosowana $cidtka powinna by¢ gruboziarnista.

Kruszywo ozdobne

Kruszywo ozdobne o frakcji 0 30 — 50 mm

Agrotkanina

Mocna i trwata tkanina polipropylenowa stosowana do $cidtkowania, o gramaturze min. 94gr/m2,
wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, ktore przepuszczg wode i sktadniki mineralne.

Paliki i listewki do stabilizacji drzew

Proste paliki z zaostrzonym koricem. Wysoko$¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia wysoko$¢
palikéw nalezy tak dostosowaé, aby ich koniec nie wchodzit w korone drzewa. Srednica 6-10 cm.
Paliki powinny by¢ w catosci zabezpieczone srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin.
Kratownice (kraty) do drzew

W przypadku nasadzen wystepujgcych w obrebie terenu utwardzonego, nalezy wokét kazdego z
nasadzen zastosowac systemowe kraty zeliwne umozliwiajgce dostep wod opadowych do korzeni.
Torf ogrodniczy

Torf ogrodniczy nie moze byé zbytnio przesuszony i zbrylony, jego pH winno wynosi¢ 4 - 4,5.

2.2.10. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Dobor nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania gleby.
Zaleca sie stosowanie nawozoéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

2.2.11. Materiat roslinny do nasadzen

Wszystkie zastosowane do nasadzen gatunki drzew i krzewdw muszg byé zgodne z projektem.

2.2.11.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew powinny byé w wieku powyzej 10 lat, | wyboru, powinny by¢ prawidtowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce

cechy:

drzewa min. 3 x szkétkowane,

obwadd pnia nie mniejszy niz 25 cm,

drzewa o formie naturalnej, za wyjgtkiem drzew formowanych wskazanych w projekcie,

palmeta ekranowa o wymianach 1,2 — 1,5 m dtugosci i 20-30 cm grubosci,

materiat | wyboru,

sadzi¢ w drzewa balotowane lub w uprawie kontenerowej,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brylg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa

powinna byé prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

>  pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

VVVVVVVVY

Y

72



Budowa nowego budynku laboratoryjno-naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

»  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

»  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

»  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w | wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

VVVVVYVYVVYVYY

2.2.11.2. Krzewy i pngcza

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybodr,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Krzewy i pngcza 2 x szkotkowane,

min.5 pedéw réGwnomiernie roztozonych,

wielkos¢ krzewdw 3 docelowej wysokosci,

materiat | wyboru,

réze certyfikowane, wybor A,

krzewy w uprawie kontenerowej min. C2,

pnacza w uprawie kontenerowej min. C2 + bambus,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w | wyborze, u form naturalnych drzew.

VVVVVYVYYVYVVYY

VVYVY VvV V¥V

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

VVVVVYVYVVVYY

2.2.11.3. Nasiona traw

Do wykonywania trawnikow z siewu, nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion na 100 m2.
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Sktad mieszanki traw: gatunki podstawowe: zycica trwata (do 40%), kostrzewa czerwona - roztogowa
(od 15 do 30 %), kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %), wiechlina tgkowa (od 15 do 20%),
gatunki uzupetniajgce: kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%), kostrzewa owcza (do 20%).

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

»  czystosé mieszanki, co najmniej 90%,

»  zawartos$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

» zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

2.2.11.4. Trawa darniowana (z rolki)

2.3.

4.1.

4.2.

W przypadku zastosowania trawy darniowej z rolki, powinna ona mie¢ dobrze rozwiniety system
korzeniowy. Skfadac sie z mieszanki nasion zycicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych
wewnatrzgatunkowo.

System automatycznego nawadniania

System automatycznego nawadniania wg specyfikacji producenta, z zapewniona mozliwoscig
spuszczenia wody

Sprzet

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby nie powotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannoscig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

koparko-tadowarki do przemieszczania materiatéw,

glebogryzarki,

waty gtadkie do zakfadania trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi,

pit mechanicznych i recznych,

drabin,

drobnego ogrodniczego sprzetu recznego (sekatory, grabie, aeratory).

przet stosowany do usuwania drzew i krzewow
koparka podsiebierna,
pita motorowa tancuchowa,
pita reczna,
spycharka ggsienicowa,
wyciggarka reczna.

VVVVVY VVVVVVYY

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymaganie dotyczace transportu podano w ST 00 ,wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do urzadzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowanie bryty korzeniowe
lub byé w pojemnikach.

Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Transport pni, drggowiny i gatezi

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany dowolny rodzaj srodkéw transportowych. Zalecany ciggnik
kotowy z przyczepa diuzycowgq i skrzyniowa. Przewozone tadunki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunieciem.

Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Zdjecie i oczyszczenie warstwy urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej (jezeli wystepuje) powinna zostaé zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
wykorzystania przy sadzeniu drzew i krzewdw oraz zaktadaniu trawnikéw. Warstwe humusu nalezy
zdjg¢ z catej powierzchni robdt ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna byé
zgodna z dokumentacjg projektowg lub zosta¢ okreslona zgodnie z faktycznym stanem zalegania.
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na srodki transportowe
nalezy odwiez¢ w miejsce haldowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowa¢ w
pryzmach i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce dobrane tak, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i najezdzaniem
przez pojazdy. Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przeznaczonego do pdézniejszego
stosowania przy zastosowaniu herbicydéw. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podfozu
po odhumusowaniu ulegng degradacji lub warstwa humusu zostata nieprawidiowo usunieta,
Wykonawca ma obowigzek przywrécenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
Nadmiar humusu jest wtasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, ktdére zwigzane sg ze skfadowaniem ziemi urodzajnej-
znalezienie miejsca skfadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie,
odprowadzenie terenu sktadowiska do poprzedniego stanu.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy
Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru.
» zabezpieczenie pni

- ha czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczyé za pomocg odeskowania,

- pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi,

- odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i byé wykonane w taki sposdb, aby deski
przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia, deski uzyte do ochrony pni powinny
okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposob nieszkodzacy drzewom, deski
mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami widkiennymi, nie stosowa¢ gwozdzi.

» zabezpieczenie korzeni

- prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywacé recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte
uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar robot do recznego wykonania wokét drzew nalezy
przyjg¢ rzutu obrysu korony drzewa,

- prace te nalezg do robét ,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg
inspektora nadzoru, prace te najlepiej wykonywaé w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,
odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi, nie nalezy cig¢ korzeni o
Srednicy przekroju powyzej 2 cm.,

- do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych,
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- w przypadku koniecznosci wyciecia kolidujgcych korzeni, po ich wycieciu nalezy proporcjonalnie
zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone, ciecia w koronie nalezy wykonac¢ w
bardzo ograniczonym zakresie, pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru ds. ochrony i pielegnac;ji
zieleni,

- po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi zyznej
wymieszanej z preparatem mikoryzowym, po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowe;j,
drzewo nalezy obficie podlac.

W zasigegu koron drzew, powiekszonym o 2 m obowigzuje zakaz prowadzenia prac sprzetem
ciezkim — prace wykonywa¢ recznie.

Drogi dojazdowe i skladowanie materiatéw dopuszczalne jest poza zasiegiem korony, w odlegtosci
€O najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony drzewa.

5.2.1. Usuwanie drzew krzewow

Roboty zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce.

5.2.2. Uprawa gleby

>
>
>

przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 — 25 cm.
rozscielenie ziemi warstwg 10 cm,
rozrzucenie torfu warstwag 2 cm.

Powierzchnia podioza winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205. Przed
przystgpieniem do wykonania nowych nasadzen nalezy:

>
>

>
>

usung¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

usung¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczegolnie chwasty, resztki
trawnika, samosiewy, drzew i krzewow),

wzbogaci¢ pozostatg ziemie urodzajng poprzez dodanie ziemi kompostowej,

wymieni¢ grunt rodzimy na ziemie urodzajng na gtebokos$é minimum 10cm, w przypadku
trawnikdw na gtebokosé minimum 20cm.

5.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace sadzenia

>

>

sadzenie rodlin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym wiosng - do czasu
rozpoczecia ich wegetacji, zimg - po okresie zakonczenia wegetac;ji,

sadzenie roslin z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig - rosliny w stanie bezlistnym,
przy czym niektore rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg
wiosenny termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu
przyrostu - od poczgtku wrzesnia lub przed rozpoczeciem - w kwietniu (maju),

rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty
rok - w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Niedopuszczalne jest sadzenie
drzew i krzewOw w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Temperatura powinna
wynosi¢ powyzej 5 stopni Celsjusza,

podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrotszego okresu
przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. O ile to mozliwe rosliny
powinny by¢ posadzone natychmiast po dostarczeniu na miejsce sadzenia,

W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je
odpowiednio przechowywag, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz
przemrozenia. Powinny by¢ okryte widkning i podlewane w miare potrzeby,

jezeli bryty roslin uleglty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozptyniecia sie bryty,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycig¢,

w przypadku drzew i krzewow wyprodukowanych z zamknietym systemem korzeniowym (w
pojemnikach) lub z bryta nalezy wykona¢ dotek o wymiarach 2x wigkszych od srednicy bryty
korzeniowej oraz wykonaé zaprawe dotu urodzajng glebg i, opcjonalnie, hydrozelem,

w przypadku drzew i krzewéw wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym -
przygotowanie gleby powinno obejmowac wykonanie orki do gtebokosci 25cm na catej
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powierzchni lub w formie paséw, a sadzenie powinno zosta¢ wykonane w sposdb zalecany dla
danego gatunku.

> korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, po napetnieniu okoto potowy dotu ziemie nalezy lekko
udeptaé, po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie, a powierzchnie wokoét drzew i
krzewéw uformowaé w mise o $rednicy rownej Srednicy dotu i obficie podlag,

» powierzchnie gleby miejscu sadzenia nalezy przykryé matg ograniczajgcg rozwoj chwastéw, na
ktérej nastepnie nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe kory lub zrebkéw w celu ograniczenia wzrostu
chwastow,

> zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny, korzenie ztamane lub
uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycigc,

» posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg - proponuje sie dla krzewéw min. 10 | wody, a dla
drzew min. 30 | wody pod jedng rosline.

Miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
» doty pod drzewa 0,7/0,7 m

> doty pod krzewy 0,5/0,5 m

» doty pod rosliny okrywowe 0,3/03 m

5.3. Sadzenie drzew, krzewéw, pnaczy i wykonywanie trawnikéw
5.3.1. Opis technologii sadzenia

5.3.1.1. Drzewa

» miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,

» przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba odchwasci¢ teren np. w miejscu
istniejgcego trawnika,

» w obszarze ulic, tam gdzie bedg sadzone drzewa nalezy starannie przygotowaé podglebie, do
tego celu stosowac¢ podtoze strukturalnej mieszanki kamienno-glebowej,

> drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowej (nie mniejsze niz 1m),

gtebokos¢ dotu ok. 0,6m, zaprawione ziemig zyzng (humus),

drzewa przewidziane sg do sadzenia w catym roku kalendarzowym w sprzyjajgcych

warunkach pogodowych,

drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlisthym,

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej,

drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach,

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci do 5 cm nizej niz

rosta w szkotce,

drzewa nalezy dodatkowo stabilizowaé 4 punktowymi kotwami (metalowe) przeznaczonymi do

podziemnego mocowania drzew,

wokoét bryty korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozy¢ rure drenarskg tak, aby kohce

wystawaty kilka cm ponad powierzchnie misy, system stuzy do nawadniania i napowietrzania

systemow korzeniowych nowych nasadzen drzew,

» ziemie ubi¢ wokdét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni,
co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu
(zachowa¢ ostroznosé przy szyjce korzeniowej),

A\
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5.3.1.2. drzewo sadzone w zielencu lub trawniku:

» posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikéw 0 O min 6 - 7cm
(wysokos¢ palikow min. 250cm) wbitymi w podtoze na gtebokos¢ min. 40 cm poza bryte
korzeniowa,

paliki potgczy¢ na gorze listwami drewnianymi,

paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane w kolorze ciemnozielonym,
syntetyczng tasmg elastyczng w kolorze ciemnozielonym umocowac pien drzew do palikéw,
drzewa zaopatrzy¢ w etykiety w formacie A6 w kolorze i zafoliowane, przymocowane do
palikéw,

uformowaé mise wokét drzewa o srednicy 0.8m i intensywnie podlaé,

mise zabezpieczy¢ 6 cm warstwg $rednio rozdrobnionej, przekompostowanej kory z

YV VY

\ A7
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pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa,

podlewanie poprzez system nawadniajgcy: linie kroplujgce roztozone wokot drzewa (dla drzew
sadzonych w zielehcu) oraz system nawadniania dokorzeniowego RWS (dla drzew sadzonych
w powierzchniach trawnikowych), podlewanie powinno odbywac¢ sie wg biezgcych potrzeb.

5.3.1.3. drzewo sadzone w nawierzchni utwardzonej:

>
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Y

posadzone drzewo wyposazy¢ w stalowe kraty poziome i pionowe (zgodnie z zestawieniem
elementéw matej architektury)

drzewa zaopatrzy¢ w etykiety w formacie A6 w kolorze i zafoliowane kraty pionowej,

pod krate wytozy¢ agrotkanine $cidtkujgca,

wolng przestrzeh pod kratg szczelnie wypemi¢ kruszywem ozdobnym z pozostawieniem
pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa,

podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniania dokorzeniowego RWS dla
drzew sadzonych w kratach, ktére nie bedg objete systemem nawadniania, podlewanie
powinno odbywac sie wg biezagcych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb
danej rosliny (od IV-IX).

Nawozenie mineralne dostosowane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od 1V-1X),
rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu, wykonujemy od marca.

5.3.1.4. Krzewy

>
>

>
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miejsca sadzenia krzewdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

przed wykopaniem dotu pod sadzong ros$line trzeba starannie odchwascic¢ teren, np. w miejscu
istniejgcego trawnika,

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszy¢ dno i $cianki otworu, aby
roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza,

tam gdzie bedg sadzone drzewa zostanie przygotowane podglebie w postaci podtoza
strukturalnego,

krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wieksze od bryly korzeniowej (lecz nie mniejsze niz 50cm —
niezaleznie od gatunku), zaprawione w catosci zyzng ziemig (warstwa grubosci min. 50 cm),
powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ agrotkaning $cidtkujgcy i przymocowac jg szpilkami,
aby posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie,

stosowac rosdliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brytg korzeniowa, pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny, rodlina musi rosng¢ w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony,

krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizong
wielkos¢ i pokroj,

krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w pigtke” natomiast zywoptoty dwurzedowo,
naprzemianlegle,

w miejscach nasadzen nalezy nacig¢ otwory w agrowtdkninie, rosling w dole ustawiamy tak,
aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta,

dobrze ubi¢ ziemie wokdt posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu,

krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody,

powierzchnie pod krzewami Sciétkowaé 6 cm warstwg srednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od
posadzonej rosliny.

Podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniajgcy: linie kroplujgce roziozone
miedzy roslinami w odlegtosci ok. 30 cm, podlewanie powinno odbywac¢ sie wg biezgcych potrzeb,
dostosowane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od 1V-1X),- nawozenie mineralne
rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu, wykonujemy od marca.

5.3.1.5. Pnacza

>
>
>

pnacza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny,

miejsca sadzenia pngczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

pnacza sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowej, zaprawione w catosci zyzng
78



Budowa nowego budynku laboratoryjno-naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu

Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ziemia,

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest zwiezta, mato przepuszczalna nalezy wzruszyé dno i
Scianki otworu, aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podfoza, dodatkowo na
dnie dotu nalezy wykonaé drenaz (nasypac na dno 10 cm warstwe kamieni i zwiru),
powierzchnie pod pngcza rosngce w opasce z otoczakow nalezy wytozyé czarng agrotkaning
Scidtkujgca, aby posadzi¢ rosliny nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie,

stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brytg korzeniowg, pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny, roslina musi rosngé w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony,

sadzone pngcza powinny miec zblizong wielkos¢ i pokrdj,

pnacza nalezy sadzi¢, co najmniej 0,25 — 0,35 m od podpory (np. mur, stup, krata dla pngczy
itp.)

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gtebokosci, na jakiej rosta,
dobrze ubi¢ ziemie wokdt posadzonych pngczy, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu,

po posadzeniu pedy pngczy nalezy zamocowac do podpor,

pnacza bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody, nalezy uwazac,
aby nie zmoczy¢ lisci, ich zmoczenie utatwia porazenie przez choroby,

powierzchnie pod pngczami przy murze wytozy¢ 8cm warstwg kruszywa z pozostawieniem
pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rosliny, powierzchnie pnaczy
sadzonych w sgsiedztwie trawnikéw lub krzewdw Scidtkowaé 6 cm warstwg srednio
rozdrobnionej, przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5
cm od posadzonej rosliny.

5.3.2. Opis technologii wykonywania trawnikéw

5.3.2.1. Ogdlne zasady wysiewu trawnikéw

YVVVYY

\ %

wysiew trawnikow nalezy wykonywac¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10,

dla muraw kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11,

teren powinien zostac przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem,
nastepnie powinno zosta¢ przeprowadzone wysypanie nawozow mineralnych, stosujgc
nawozy kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcjg producenta,

ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem,

trawniki zatozone metoda obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokry¢ 1cm warstwg ziemi
urodzajnej, wymieszanej z hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowag i
obficie podlac,

siew traw powinno odbywac¢ sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i
stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza.

5.3.2.2. Trawniki na terenie ptaskim

>
>
>
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teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$cic¢ z gruzu i zanieczyszczen,

zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi, jezeli jest niezasolona rozscieli¢ w miejscach odtworzen,
jezeli zasolona lub zanieczyszczona chemicznie nalezy grunt rodzimy wymienié¢ na ziemie
urodzajng, co wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej o odczynie gleby w granicach pH 5,5 — 6,5,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m?2),

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza,

nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 100C,

okres wysiewu — przez caty okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika,

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac¢ siewniki do
nasion,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic,
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» przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢
ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm,

» po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gfadkiego,

» stosowac gotowe mieszanki traw,

» pod koronami drzew nalezy stosowa¢ mieszanki traw do cienia,

» nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

5.3.2.3. Trawniki darniowane

» teren przeznaczony pod darniowanie nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

» zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi, jezeli jest niezasolona rozscieli¢ w miejscach odtworzen,

> (UWAGA: przy istniejgcych drzewach zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ w
uzasadnionych przypadkach (np. formowanie terenu), zabieg zdjecia warstwy ziemi wykonac¢
recznie z duzg ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ delikatnych korzeni zywicielskich)

jezeli ziemia jest zasolona lub zanieczyszczona chemicznie nalezy grunt rodzimy wymienic¢ na
ziemie urodzajng, co wymaga obnizenia terenu o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajna,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej o odczynie gleby w granicach pH 5,5 - 6,5,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m2),

trawnik rozktadany w postaci gotowych rolek bezposrednio po dostarczeniu,

rozktadana darn i podtoze powinno by¢ wilgotne,

fragmenty darni powinny sie ze sobg stykac¢,

nie nalezy ukfada¢ rownolegle do stoku,

zaraz po roztozeniu darni nalezy lekko uwatowac,

co 2 dni nalezy podla¢ dostarczajgc ok. 15 — 20 mm wody przez ok. 2 — 3 tyg. aby zapewni¢
dobre ukorzenienie.

A\
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5.4. Inne prace towarzyszace

5.4.1. Stabilizacja drzew

Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane srodkiem chemicznym nie
szkodliwym dla roslin w kolorze zielonym. Drzewa nalezy stabilizowa¢ za pomoca syntetycznej tasmy
elastycznej w kolorze zielonym, przymocowanej do trzech palikow wbitych w podioze na gtebokosé
min. 40 cm poza bryte korzeniowa.

5.4.2. Wykonanie opasek zabezpieczajgcych

Krzewy, trawy i byliny rosngce na wyspach lub przy krawedzi powierzchni utwardzonych zabezpieczy¢
plastikowg opaskg ochronng przeciw rozbryzgom soli w czasie od$niezania. Ostona powinna mie¢
wysokos¢ nie mniejszg niz 0,8m i powinna zosta¢ utrzymana za pomocg pretéw lub cienkich palikow
drewnianych, wbitych w ziemie.

Powierzchnia zielencéw przeznaczona pod pokrycie korg powinna byé obnizona w stosunku do
nawierzchni utwardzonej o 8 cm (warstwa 6 cm kory z 2 cm zapasem, w celu unikniecia wysypywania
sie kory na nawierzchnie).

5.4.3. Kruszywo ozdobne

Powierzchnie, ktére bedg wylozone kruszywem ozdobnym (np. otoczakami), nalezy pokryé okoto 8
cm warstwg o frakcji o 30 — 50 mm, powierzchnie przeznaczong pod otoczaki oczysci¢ z gruzu i
zanieczyszczen i wylozy¢ agrotkaning $cidtkujgcg odporng na promienie UV.

5.4.4. Wykonanie $cidtkowania

Korncowg pracg przy nasadzeniach roslin powinno by¢ $ciétkowanie powierzchni $sredniorozdrobniong
kora, korowanie powierzchni pod roslinami powinno zostaé wykonane po roztozeniu agrotkaniny i
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zakonczeniu sadzenia roslin oraz doktadnym wyréwnaniu ziemi, kora, powinna by¢
przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow
grzybéw), najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych, odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,
kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe grubosci nie
mniejszej niz 6 cm.

5.4.5. Warunki stosowania agrotkanin

Agrotkanine rozktadac na oczyszczong i wyrdwnang powierzchnie, potacie agrotkaniny tagczy¢ ze sobg
na zaktadke min.15cm, do podtoza agrotkanine nalezy starannie mocowaé za pomocg szpil oraz kotew
z grotami, otwory do posadzenia ro$lin cig¢ specjalnym nozykiem gazowym. Powierzchnie agrotkaniny
wylozy¢ kruszywem ozdobnym. W miejscach wolnych od roslin, kruszywo nalezy zagescic
mechaniczne

Agrotkanine stosowa¢ pod nasadzenia roslin i pod warstwe kruszywa ozdobnego.

5.4.6. Wykonanie obrzezy ogrodowych
Obrzeze ogrodowe typu ‘Board’

Obrzeze ogrodowe nalezy stosowaé w celu:
» oddzielenia kruszywa ozdobnego od powierzchni kory,
» rozgraniczenia krzewow od bylin ( w szczegolnosci ekspansywnych,
» rozgraniczenie trawnika od misy pod drzewem oraz powierzchni krzewow i rabat.

Nalezy uzy¢ obrzeza z dodatkiem plastomeréw. Obrzeze ogrodowe nalezy rozktadaé na agrotkaninie
i mocowac do podtoza za pomocg szpil: 3 szt./ mb. Obrzeze ogrodowe nalezy montowac $cisle wedtug
zalecen Producenta.

5.4.7. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegodinych gatunkéw roslin, a mianowicie:

» sposob wzrostu,

» rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

» konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich
jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzié¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

> ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodnidéw lub mieszkahcow,
drzew rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia
kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jednie drdg i ponizej 2,20
m nad chodnikami;

> ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach droég;

» ciecia drzew i krzewoéw przesadzonych dla doprowadzenia do réownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy
naruszaniu systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

» ciecia odmtadzajgce krzewow, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmfadzania mozna
przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

» ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

5.4.8. Wykonanie automatycznego systemu nawadniajgcego

Dla lepszej kondycji i zywotnosci wszystkich projektowanych nasadzen nalezy wprowadzic¢
automatyczny system nawadniajgcy. System nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
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5.5. Pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancyjnym nalezy poszerzyé zakres pielegnacji o nawozenie, przycinanie i
odchwaszczanie.

5.5.1. Wytyczne do zabiegow pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym

5.5.1.1. Nasadzenia drzew, krzewdw i pngczy

Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne),

» rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru skfadnikéw
w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar,

» mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku,

» nawozenie r6z 1 x w miesigcu lub zastosowa¢ nawozy o przedtuzonym dziataniu,

» nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,

» nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajacy linii kroplujgcych wg
biezacych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od 1V-IX),
> nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podfoza lub tez do nadmiernego przelania

Odchwaszczanie — wg biezagcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetaciji),
» usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym, pod krzewami, wokot drzew i pnaczy,
» chwasty usuwac tylko recznie,

» po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew,
» po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6 cm.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokrdj - wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku,
> ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie
gatezi, usunieciu odrostéw z podktadki,
ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokréj, typowy dla gatunku,
ciecie krzewéw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usuniecie
chorych i suchych peddéw,
krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycig¢ bardzo wczesng wiosna,
krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycigé tuz po kwitnieniu,
krzewy ozdobne z lisci, owocéw przycigé bardzo wczesng wiosna.

YV V

YV VYV

Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb,
» w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie,
> tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe,
» uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe,
> niestabilne paliki nalezy poprawic.

Dosadzenia wypadéw — wg biezgcych potrzeb,
» nalezy uzupetni¢ wypady drzew i krzewow liSciastych oraz drzew i krzewow iglastych oraz
pnaczy, rowniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwaranciji,
» kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

5.5.1.2. Nasadzenia traw ozdobnych i bylin

Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku( wiosenne i jesienne),
> rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru skfadnikéw
w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
» mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku,
» nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
» nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajgcy linii kroplujgcych wg
biezgcych potrzeb, dostosowane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od 1V-1X).
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Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetacji),
» usuwac chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni traw ozdobnych i bylin oraz
kruszywa ozdobnego,
» chwasty usuwac tylko recznie,
» po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6 cm.

Usuwanie obumartych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb,
» obumarte czesci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usungé wczesng wiosng tuz
przed ruszeniem wegetacji roslin,
» kwiatostany traw ozdobnych usuwac w okresie wiosennym.

Dosadzenia wypadéw — wg biezgcych potrzeb,
» nalezy uzupemi¢ wypady traw ozdobnych i bylin na biezgco, réwniez w przypadku stabej
kondycji tuz przed uptywem gwarancji,
» kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

5.5.1.3. Trawniki

Koszenie trawnikéw — min. 2 x w miesigcu (od IV — X),
najwazniejszym zabiegiem jest koszenie,
> pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm,
» nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm,
» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika,
» koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ w regularnych
odstepach czasu,
» koszenie wykonywac¢ z zebraniem, wywozem i utylizacjg pokosu.

Grabienie trawnikéw — min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne)
W celu napowietrzenia i usunigcia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow
organicznych, Smieci oraz resztek trawy Scietej przy koszeniu.

Nawozenie trawnikéw — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i letnie),
» trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar,
» mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdblnych porach roku,
» trawniki nawozi¢ hawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
» wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu,
» od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nawadnianie trawnikéw
Reczne podlewanie trawnikéw wg biezgcych potrzeb, dostosowane do warunkéw pogodowych —
min. 2 x tydzien (od 1V-X).

Zwalczanie chwastéw — wg biezgcych potrzeb,
» chwasty trwate z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,
» srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero
po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Uzupelnianie brakéw w trawnikach — wg biezgcych potrzeb,
» nalezy uzupeti¢ ubytki w powierzchni trawnikdéw na biezgco w kazdym roku pielegnaciji,
réwniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji,
» ubytki uzupetnia¢ tg samag mieszanka traw,

Powierzchnia kruszywa ozdobnego
» powierzchnie kruszywa ozdobnego utrzymywac w czystosci, usuwaé chwasty i liscie — 1 razy
W miesigcu,
» nalezy uzupetni¢ powierzchnie kruszywa — 1 raz w roku.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Drzewai krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

> wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

» zaprawienia dotkbéw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajne;,

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

» materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z wymogami jakosciowymi oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

» opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

» prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

» odpowiednich terminéw sadzenia,

» wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

» prawidtowego roztozenia sciofki ,

» prawidtowych cie¢ po posadzeniu,

» wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

» zasilania nawozami mineralnymi,

» W razie wystgpienia mrozo-zabezpieczenie drzew, deskowanie

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

» zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektows,

» wykonania misek przy drzewach i krzewach,

> prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

> jakosci posadzonego materiatu.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzaniu:

» oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

» okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

» pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

» wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

» ilosci rozrzuconego kompostu,

» prawidtowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

> gestosci zasiewu nasion,

» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

» okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

> prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

» obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

Obmiar roboét

Ogodle zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg pojedynczych nasadzen jest szt.

Jednostkg obmiarowa roslin okrywowych jest m2.

Jednostkg obmiarowg gruntu i podtozy jest m2.

Odbior roboét
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Ogole zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robot odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych robét oraz ich zgodno$ci
ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi
koncowemu, ktéry jest dokonywany po zakonczeniu robét i pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
robot do odbioru.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Dokumenty odniesienia

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67026 Materiat sadzeniowy, Sadzonki drzew i krzewéw do nasadzen
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
PN-R-67031 Sadzonki roslin ozdobnych

VVVYVYVYVY
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