
pas ruchuchodnik

Przekr·j 2-2

~1,2 %

A

C
D

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

A

Droga wewnňtrzna

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej

z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej cementem

C1,5/2,0 20 cm

Warstwa ulepszonego podğoŨa z gruntu niewysadzinowego (wymiana gruntu)

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Miejsca postojowe

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej

z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej cementem

C1,5/2,0 20 cm

B

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Chodnik

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej

z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej cementem

C1,5/2,0 10 cm

C

KrawňŨnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

D

Ğawa betonowa z oporem z betonu C12/15 MPa

ObrzeŨe betonowe 8/30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

E

Ğawa betonowa z oporem z betonu C12/15 MPa

KrawňŨnik 15x30

ObrzeŨe 8x30
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Warstwa ulepszonego podğoŨa z gruntu niewysadzinowego (wymiana gruntu)
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