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CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na budowe nowego budynku
laboratoryjno—naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251.

1.2. Cel i zakres niniejszego opisu technicznego

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informacji
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacje inwestycji w zakresie robot drogowych oraz
procesowania w zakresie uzgodnien.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— budowe drég wewnetrznych,
— budowe chodnikow,
— budowe miejsc postojowych.

2. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.1. Parametry techniczne

— szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej (manewrowej wzdtuz parkingdw): 6,0 m
— pochylenie poprzeczne: jednostronne 1-2%

— szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej (manewrowej wzdtuz chodnika): 5,5 m
— pochylenie poprzeczne: jednostronne 1%

— wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle: 2,5 x 5,0 m

— wymiary miejsc postojowych dla pojazdow oséb niepetnosprawnych: 3,6 x 5,0 m

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 0,5-3% (dowigza¢ do proj.
budynkow)

— odprowadzenie wod deszczowych poprzez projektowang kanalizacje
deszczowg (projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie)

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzania ukfadu drogowego
obstugujgcego nowo projektowany budynek laboratoryjno — naukowy A6.

Przewidziano drogi wewnetrzne manewrowe wokoto parkingébw o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, szerokosci 6,0 i 5,5 m, i jednostronnym pochyleniu
poprzecznym 1-2%.

Zaprojektowano dla rozwigzan uktadu drogowego miejsca postojowe o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, pochyleniu 0,5-2% w kierunku jezdni, o wymiarach 2,5 x 5,0
m usytuowane prostopadle wzgledem jezdni. Miejsca postojowe dla pojazdéw osob
niepetnosprawnych posiadajg wymiary 3,6 x 5,0 m.

Lokalnie zastosowano odsuniecie (skrajnie) 0,25 m wzdtuz jezdni, w miejscu zblizenia
do istniejgcego muru.
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Przewidziano w projekcie chodniki z betonowej kostki brukowej, o zmiennej szerokosci i
pochyleniu poprzecznym od 0,5% do 3%, a tereny nieutwardzone zagospodarowano
ZielehAcami.

Przebudowy i zabezpieczenia sieci wg odrebnej dokumentac;ji projektu wykonawczego.

2.3. Rozwiagzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu.

Wysokosciowo projektowany uktad drogowy dostosowano do rzednych wysokosciowych
projektowanego budynku laboratoryjno — naukowego A6 oraz rzednych terenu
istniejgcego.  Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe pokazano na planie
warstwicowym

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych drogi wewnetrznej i miejsc postojowych
zostang odprowadzone za pomocg wpustow deszczowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej (projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie) oraz na
tereny zielone w miejscach zastosowania zatopionego kraweznika.

4. PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie profili otworéw geologicznych (nr 2 i 4), wykonanych w czerwcu 2018 r.
przez GEO-BUD Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien
stwierdzono, ze w podfozu gruntowym wystepujg nasypy: niebudowlane (humus, glina,
gruz, odpady) o migzszosci od 0,8-1,2m, ktére zalegajg na glinie piaszczystej oraz
piaskach gliniastych i piaskach drobnych.

Waod gruntowych w odwiertach nie stwierdzono.

Okreslono wystepowanie w podifozu gruntéw stabonosnych o grupie nosnosci G4, ktore
wymagajg wzmocnienia dla posadowienia konstrukcji nawierzchni jezdni.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni projektowanego ukfadu drogowego przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Projekt zaktada wymiane podtoza gruntowego pod nawierzchnie tj. istniejgcych nasypow
niebudowlanych o migzszosci 0,8-1,2m, na grunt niewysadzinowy (naturalny Ilup
antropogeniczny) o CBR>20%. Wymagany wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia na
,nowym” podtozu gruntowym powinien wynosi¢ co najmniej 80MPa.
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Konstrukcja jezdni drég wewnetrznych

Kategoria ruchu - KR-2

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartosé wtérnego modutu odksztatcenia — E2 = 80 MPa

Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo3 0/31,5mm 20 cm
Warstwa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej cementem C1 52 15cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (wymiana gruntu)
Razem 46 cm
Konstrukcja miejsc postojowych
Kategoria ruchu - KR-2
Grupa nosnosci podtoza — G1
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 = 80 MPa
Warstwa scieralna z kostki betonowej typu Holland 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog3 0/31,5mm 20 cm
Warstwa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej cementem C1 52 15cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (wymiana gruntu)
Razem 46 cm
Konstrukcja chodnikow
Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo3 0/31,5mm 15 cm
Warstwa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej cementem Cy 52 10 cm
Razem 36cm

W czasie robdt budowlanych, po odstonieciu podfoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 z badania ptyta statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i
poréwnanie czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.
Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej
niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza
gruntowego albo wzmocni¢ podioze gruntowe z zastosowaniem technologii
zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2.
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6. ELEMENTY OBRAMOWANIA DROG

Obramowanie jezdni drég wewnetrznych nalezy wykonac¢ z kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15 x 30 cm wyniesionych ponad nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 12 cm. Na
odcinku, gdzie umozliwia sie pieszym przejscie przez jezdnie, kraweznik nalezy obnizy¢
do 2 cm. Na potgczeniu nawierzchni jezdni i nawierzchni miejsc postojowych nalezy
zastosowac obnizony do 3cm kraweznik.

Miejsca postojowe nalezy obramowac kraweznikami betonowymi o wymiarach 15 x 30
cm wyniesionymi ponad nawierzchnie na wysokos¢ 12 cm. Na potgczeniu nawierzchni
miejsc postojowych i jezdni projektowanych drég kraweznik nalezy zastosowaé obnizony
do 3 cm kraweznik.

Obramowanie chodnika od strony zielencéw stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm, a od
strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm.

Wszystkie wyzej wymienione elementy obramowania utwardzonych nawierzchni nalezy
utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/15 z
oporem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pbézn. zmian.) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

7. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Roboty ziemne beda polegaty na korytowaniu pod projektowang nawierzchnie drég i
parkingdw. Grunt z korytowania zagospodarowac¢ na terenie Inwestora lub wywiez¢.
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 ,Drogi samochodowe”.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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CZESC RYSUNKOWA

Strona | 7



Rys. nr1 Plan orientacyjny
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Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Strona | 9



Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne
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Rys. nr 4 Profil podtuzny
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Rys. nr 5 Plan warstwicowy
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