Opis ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja: Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
Inwestor: Gmina Sedziejowice
ul. Wielunska 6, 98-160 Sedziejowice

Powierzchnia uzytkowa — 78,2 m2
Kubatura — 410 m3
Wysokos¢ — 4,11 m
Liczba kondygnacji — 1 nadziemna

Odleglos¢ od dziatek sgsiadujacych; ok. 3,5m od dziatki 381/9, 6,0m od dziatki
381/11, 27,0m od drogi wewnetrznej gminnej, 16,5m od dziatki 381/18.
Dziaftki sgsiednie sg dziatkami niezabudowanymi.

W pasie, gdzie budynek jest usytuowany blizej niz 4 m od granicy dziatki,
Sciana budynku petna, bez otwordow.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty 1 wyroby
tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Nie przewiduje si¢ skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach budynku obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m2

Kategoria zagrozenia ludzi - budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi
PM.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewngtrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2007 - ,,Atmosfery
wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia”.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,E”,

budynek jednokondygnacyjny PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2

klasa odpornosci ogniowej dla klasy ,,E” odpornosci pozarowej budynku nie jest
okreslona dla poszczegdlnych elementéw budynku

Dach o powierzchni do 1000 m2

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych — wszystkie uzyte
elementy w klasie NRO ( nie rozprzestrzeniajace ognia)

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe dla strefy PM<500MJ/m2;

Drogi ewakuacyjne o dtugosci do 30 m z pomieszczen budynku do drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku.
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Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnos$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne;,
odgromowej;

Nalezy zastosowac instalacj¢ odgromowa.

Kable zasilajace przycisk wylacznika przeciwpozarowego pradu muszg posiadac
cigglos¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs.
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Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowe;,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

brak konieczno$ci stosowania takich urzadzen
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Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o
masie $rodka gas$niczego 2 kg lub 3 dm? na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Wskazane jest zastosowanie gasnicy proszkowej 4 kg ABC.

13

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
W odlegtosci 25 metrow od budynku znajduje sie hydrant zamontowany na sieci
wodociggowej, ktora zapewnia wydajnos$¢ min. 101/s.
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Drogi pozarowe:

Budynek w klasie ,,E” odpornos$ci pozarowej budynku nie wymaga drogi
pozarowe;j.

Budynek zlokalizowany jest rownolegle do drogi publicznej w odlegtosci 27 m
od krawedzi jezdni.
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Pozostate dane - brak




