OPIS TECHNICZNY
do projektu ogrodzenia SUW

1. Charakterystyka ogolna istniejacego ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej plecionej o wysokosci 150cm
na stlupkach stalowych. W ogrodzeniu zamontowana jest brama wjazdowa stalowa
dwuskrzydlowa z furtkg stalowa.

Stan elementow ogrodzenia podlega catkowite] wymianie.

2. Opis prac rozbiorkowych i demontazowych.

W zakres prac rozbiorkowych wchodza:

- demontaz istniejacej bramy wraz z furtkg

- demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami stalowymi
- zdemontowane elementy ogrodzenia SUW zostang usuni¢te z placu budowy

1 zutylizowane przez Wykonawce

3. Opis ogrodzenia.

Projektuje sie:

- wykonanie nowego ogrodzenia z paneli azurowych ogrodzeniowych stalowych
o wysokosci 1,8m (w tym wysoko$¢ elementu panela 1,63m plus podmuréwka

z elementu prefabrykowanego zelbetowego o wysokosci 30cm)

stupki stalowe ogrodzeniowe o wysokosci 2,20m z profilu zamknigtego

o przekroju 60x40x2mm, elementy stalowe paneli oraz stupkdéw ogrodzeniowych
nalezy wykona¢ jako ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
ciemnoniebieskim, furtke nalezy wyposazy¢ w zamek z wktadka patentows.
Brama przesuwna o wymiarach 450x170cm z profili stalowych zamknigtych
ocynkowanych malowanych proszkowo, furtka o wymiarach 100x173cm z profili
stalowych zamknigtych ocynkowanych malowanych proszkowo.

Brama o napedzie elektrycznym.

Brameg 1 furtk¢ nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe.

Ogrodzenia systemowe sg niezwykle tatwe w montazu.

Dzieki temu mozna szybko wykona¢ trwate 1 wytrzymate zabezpieczenie terenu.
Ogrodzenie panelowe cechuje nowoczesny styl, ktory gwarantuje estetyczny
wyglad tego ogrodzenia.

Projektuje si¢ panel ogrodzeniowy, przetlaczany, zgrzewany 3D

- projektowana wysokos$¢ paneli: 1630 mm

- szeroko$¢ panela 2460 mm

- pret pionowy - 5,0 mm

- pret poziomy - 5,0 mm

Ilos¢ przegigc technologicznych 3.

5.Uwagi koncowe.

Wykonanie docelowego ogrodzenia terenu, wymaga wykonania tymczasowego
zabezpieczenia terenu.

W czasie prowadzenia robdt ogrodzeniowych w czynnym obiekcie podlegajacym
dozorowi jest obowigzkiem Wykonawcy 1 wynika z technologii rob6ot konieczno$é
zabezpieczenia terenu przed dostgpem 0so6b niepowotanych.



OPIS TECHNICZNY
do projektu drog wewnetrznych SUW

1. Charakterystyka ogolna istniejacych drog wewnetrznych.
Obecnie SUW nie posiada terendw utwardzonych, ani droég dojazdowych ani
chodnikow.

2. Opis projektowanych drog wewnetrznych i chodnikow.

Projektuje si¢:

- wykonanie nowej drogi dojazdowej do budynku SUW o nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8cm utozonej na podtozu piaskowo-cementowym

- wykonanie nowego okraweznikowania drogi wewngtrznej z kraweznika
betonowego o wymiarach 100x30x15cm ustawionego na fawie betonowe;j

z oporem, beton zwirowy klasy ¢15/20

- wykonanie nowego fragmentu dojazdu do studni gtebinowe;

warstwy drogowe nalezy utozy¢ po uprzednim wykorytowaniu terenu pod
projektowang nawierzchnig.



