OPIS TECHNICZNY
stalowy zbiornik magazynowy wody uzdatnionej

Dla potrzeb funkcjonowania stacji uzdatniania projektuje si¢ wykonanie
dwoch sztuk pionowych zbiornikdw magazynowych o pojemnosci 150 m3 kazdy,
wykonanych ze stali nierdzewnej posadowionych na kotowych fundamentach
zelbetowych z betonu kl C20/25 zbrojonych stalg o §rednicy 12 mm, kl A-III, uktad
siatek zbrojeniowych oraz wymiary fundamentow wg rysunku konstrukcyjnego.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane z elementéw stalowych atestowanych ze
stali nierdzewnej dostarczone powinny by¢ na plac budowy w postaci gotowego
wyrobu lub elementéw do montazu na budowie. W przypadku montazu na placu
budowy nalezy po zmontowaniu zbiornika wykona¢ obowigzkowo préobe jego
szczelno$ci przed zamontowaniem warstwy izolacji termicznej wraz z
oblachowaniem zewng¢trznym. Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego
walca o wys. 950 cm, zamknietego od dotu ptaskim dnem o $rednicy 450 cm.
Zbiornik od gory przykryty jest dachem w ksztalcie stozka. W dachu znajduje si¢
komin wentylacyjny oraz krociec stuzacy do zamontowania sondy pomiarowe;j
poziomu lustra wody w zbiorniku. Zbiornik w potaci dachowej posiada prostokatny
wlaz rewizyjny wykonany w sposob zapewniajacy zamkniecie hermetyczne z
izolowang termicznie pokrywa. Zbiornik wyposazony jest w drabiny, zewn¢trzng
oraz wewngtrzng wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgce bezpieczne wejscie
do wnetrza zbiornika. Wysokos¢ catkowita zbiornika wynosi 1050 cm.W sktad
wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzg rowniez wewngetrzne orurowania
wykonane rowniez ze stali nierdzewnej. Projektuje si¢ izolacje termiczng zbiornika
na jego zewnetrznej stronie plaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci 100
mm. [zolowane bedzie takze zadaszenie zbiornika wykonane ptytami
styropianowymi EPS-100 o grubosci 100 mm. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona
jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub ocynkowanej lakierowanej w
kolorze wybranym przez Zamawiajacego.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU

Projektuje si¢ zelbetowy fundament o $rednicy zew. 475 cm 1 grubosci 120 cm
posadowiony na warstwie pospotki o grubosci po zageszczeniu 15 cm /wskaznik
zageszczenia Is = 0,94/. Fundament zbrojony stalg kl A-III o $red. 12 mm w postaci
dwoch siatek gérnej 1 dolnej o oczkach 15x15 cm, beton kl C20/25. W obrysie
fundamentu na catej jego wysokosci nalezy wykona¢ wcigcie o wym. 70 cm
glebokosci oraz szerokosci 90 cm, ktére umozliwi podejsécie pod kroccee instalacyjne
znajdujace si¢ w dnie zbiornikow, sieciami zewnetrznymi. Plaszczyzny boczne
fundamentu podlegajace zasypce nalezy zaizolowac przeciw wilgoci dwoma
warstwami roztworu asfaltowego.



