OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy i termomodernizacji budynku SUW

1. Dane ewidencyjne.

Inwestor : Gmina Se¢dziejowice

98-160 Sedziejowice, ul. Wielunska 6
Obiekt : Budynek SUW
Adres : Sedziejowice ul. Kolejowa

2. Dane liczbowe budynku SUW:

Powierzchnia zabudowy 102,6 m2
Powierzchnia uzytkowa 78,15 m2
Kubatura 410 m3

3. Charakterystyka ogolna budynku.

Budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem wykonanym w technologii
tradycyjnej jako murowany.

Dach budynku pokryty jest papa asfaltowg utozong na stropodachu zelbetowym
niewentylowanym.

4. Opis prac rozbiorkowych i demontazowych.

W zakres prac rozbiérkowych wchodza:

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

- rozbidrka pieca kaflowego

- skucie betonowych fundamentow pod urzadzenia

- rozbiorka istniejacych schodow wejsciowych do budynku
- rozbidrka fragmentow $cianek dzialowych

- demontaz istniejgcego nawietrzaka $ciennego

5. Opis rob6t modernizacyjnych.

W ramach prac modernizacyjnych projektuje si¢:

- wykucie dwoch nowych otwordéw drzwiowych wraz z ich przesklepieniem
- zasypanie czg¢sci istniejgcych kanatow instalacyjnych w budynku

- wykonanie nowego kanatu instalacyjnego zgodnie z rysunkiem

- wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia stacji

- wymurowanie nowych §cianek dziatowych 1 zamurowanie starego otworu
drzwiowego, ktore utworza nowe pomieszczenia socjalne, wezet sanitarny 1
chlorowni¢

- montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowe;]

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na nowych $ciankach dziatowych
oraz naprawa starych tynkow

- naprawa istniejgcego pokrycia dachowego z papy 1 montaz wywietrzaka
dachowego WD200

- naprawa istniejagcych kominéw

- wykonanie docieplenia dachu styropapg o grubosci 20cm



- wykonanie nowego pokrycia dachu papa nawierzchniowg termozgrzewalng

- ocieplenie $cian fundamentowych plytami styropianowymi XPS o grubosci 10cm
na gltebokos¢ 100cm

- ocieplenie $cian zewng¢trznych budynku ptytami styropianowymi EPS 100 o
grubosci 15cm

- montaz nowych obrébek blacharskich i orynnowania z blachy stalowe;j
ocynkowanej grubosci 0,55mm malowanej farbg do powtok ocynkowanych

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05m we
wszystkich pomieszczeniach

- wykonanie posadzki chemoodpornej z ptytek klinkierowych w pomieszczeniu
chlorowni

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych typu gres we wszystkich pozostatych
pomieszczeniach stacji uzdatniania wody wraz z oblozeniem fundamentéw pod
urzadzenia

- naprawa i uzupehienie tynkoéw sufitow 1 Scian ponad glazurg

- wykonanie dwukrotnego malowania farbg emulsyjng $cian i sufitow

- wykonanie przekrycia kanatu instalacyjnego z krat ocynkowanych typu WEMA

- zamontowanie nowych dwoch daszkow poliweglanowych na konstrukcji
wsporczej aluminiowej nad wejsciami do budynku

- wszystkie drzwi zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w dwa zamki patentowe

- wykonanie opasek wokot budynkéw z kostki betonowej wraz z obrzezem

- montaz dwoch zbiornikéw retencyjnych stalowych na fundamentach zelbetowych
- wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych typowych

- wykonanie drog dojazdowych do budynku stacji oraz do studni gltgbinowych z
kostki betonowe;j

- wykonanie zelbetowego odstojnika na wody popluczne

6. Charakterystyka energetyczna.

Zgodnie z art.5 ust.7 pkt 5), ktory mowi, ze w przypadku gdy obiekt przemystowy
1 gospodarczy posiada zapotrzebowanie na energi¢ nie wiekszg niz S0kWh/m2/rok
to obiekt nie wymaga sporzadzania Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

W budynku bedzie utrzymywana temperatura okoto 5*, a sporadycznie w
pomieszczeniu socjalnym okoto 18* okresowo podczas kontroli pracy urzadzen.

7.Uwagi koncowe.

Prace budowlane b¢eda wykonywane w czynnym obiekcie, w sposob
zapewniajacy ciaglos¢ dostawy wody.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢ wazne atesty

1 certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B.
Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej 1 przepisami oraz obowigzujacymi normami, pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania tymi robotami.

Roboty budowlane bedq wymagaty opracowania planu BiOZ.



