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0SCIEZNICA

Wykonana zgodnie z frezami istniejgcymi, mocowana
do muru na kotwy stalowe. Pomiedzy o$cieznica a
$ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa. Wykonczona ¢wier¢watkiem w
osciezy $ciany, od lica $ciany wykonczona listwg
ozdobna.

Wykonana zgodnie z frezami istniejgcymi, mocowana
do muru na kotwy stalowe. Pomiedzy o$cieznicg a
$ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa. Wykonczona ¢wier¢watkiem w
osciezy $ciany, od lica $ciany wykornczona listwg
ozdobna.

Wykonana zgodnie z frezami istniejgcymi, mocowana
do muru na kotwy stalowe. Pomiedzy o$cieznicg a
$ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa. Wykonczona ¢wieréwatkiem w
osciezy $ciany, od lica $ciany wykornczona listwg
ozdobna.

Wykonana zgodnie z frezami istniejgcymi, mocowana
do muru na kotwy stalowe. Pomiedzy o$cieznica a
$ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa. Wykonczona ¢wieréwatkiem w
osciezy $ciany. Drzwi bez listwy ozdobnej

(drzwi zlokalizowane w $rodku osciezy $ciany).

Wykonana zgodnie z frezami istniejgcymi, mocowana
do muru na kotwy stalowe. Pomiedzy o$cieznica a
$ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa. Wykonczona ¢wier¢watkiem w
osciezy $ciany, od lica $ciany wykonczona listwg
ozdobna.

- Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm.
- Wykonczenie oscieznicy: malowanie na kolor drzwi.

- Odcieznica narozna, wykonana z blachy ocynkowanej.
- Wykoniczenie oscieznicy: malowanie na kolor drzwi.

- Oscieznica wewnetrzna, wykonana z blachy
ocynkowane;j.
- Wykoniczenie oscieznicy: malowanie na kolor drzwi.

- Oscieznica narozna, wykonana z blachy ocynkowanej.
- Wykorczenie o$cieznicy: malowanie na kolor drzwi.

- Odcieznica narozna, wykonana z blachy ocynkowanej.
- Wykoriczenie o$cieznicy: malowanie na kolor drzwi.

KIERUNEK OTWIERANIA

SKRZYDLA SYMETRYCZNE

SKRZYDEA SYMETRYCZNE

SKRZYDLA SYMETRYCZNE

SKRZYDEA SYMETRYCZNE

SKRZYDEA SYMETRYCZNE

PIWNICA

PARTER

PIETRO |

25 35

PIETRO |l

40 45

PIETRO I

PIETRO IV

50 44

PIETRO V

39 39

PIETRO VI

37 37

PIETRO VI

39 36

PIETRO VIl

37 37

IL0SC SZTUK RAZEM

7

1

3 2

5

2

1

267 273

4 5

1 -

OPIS

- Drzwi debowe, dwuskrzydiowe o odpornosci pozarowej;
- Skrzydta wykonane zgodnie z wyglagdem zewnetrznym
drzwi istnejgcych z wykorzystaniem oryginalnych
elementéw dekoracyjnych zdjetych z istniejgcych drzwi.

- Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg
przyklekony jest obtdég gr. 2mm oraz elementy
dekoracyjne: kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa
przymykowa wykonane na wzér istniejgcych drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy
czopowe, zgodnie z klasyfikacjg EI60.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.
- Okucia antypaniczne na kazdym skrzydle oraz dzwignia
antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi debowe, dwuskrzydiowe o odpornosci pozarowej;
- Skrzydta wykonane zgodnie z wyglagdem zewnetrznym
drzwi istnejgcych z wykorzystaniem oryginalnych
elementéw dekoracyjnych zdjetych z istniejgcych drzwi.

- Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg
przyklekony jest obtédg gr. 2mm oraz elementy
dekoracyjne: kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa
przymykowa wykonane na wzér istniejgcych drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy
czopowe, zgodnie z klasyfikacjg EI60.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.
- Okucia antypaniczne na kazdym skrzydle oraz dzwignia
antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi dgbowe, jednoskrzydtowe o odpornosci pozarowej;
- Skrzydta wykonane zgodnie z wygladem zewngtrznym
drzwi istnejgcych z wykorzystaniem oryginalnych
elementow dekoracyjnych zdjetych z istniejgcych drzwi.

- Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg
przyklekony jest obtdég gr. 2mm oraz elementy
dekoracyjne: kasetony, listwy wykoriczeniowe, listwa
przymykowa wykonane na wzér istniejgcych drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac¢ zawiasy
czopowe, zgodnie z klasyfikacjg EI60.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.
- Okucia antypaniczne na kazdym skrzydle oraz dzwignia
antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi dgbowe, dwuskrzydtowe o odpornosci pozarowej;
- Skrzydta wykonane zgodnie z wygladem zewngtrznym
drzwi istnejgcych z wykorzystaniem oryginalnych
elementéw dekoracyjnych zdjetych z istniejgcych drzwi.

- Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg
przyklekony jest obtdg gr. 2mm oraz elementy
dekoracyjne: kasetony, listwy wykoriczeniowe, listwa
przymykowa wykonane na wzér istniejgcych drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy
czopowe, zgodnie z klasyfikacjg EI60.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.
- Okucia antypaniczne na kazdym skrzydle oraz dzwignia
antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi debowe, jednoskrzydiowe o odpornosci pozarowej;
- Skrzydta wykonane zgodnie z wyglagdem zewnetrznym
drzwi istnejgcych z wykorzystaniem oryginalnych
elementéw dekoracyjnych zdjetych z istniejgcych drzwi.

- Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg - Trzon
stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktdrg przyklekony jest
obtég gr. 2mm oraz elementy dekoracyjne: kasetony,
listwy wykonczeniowe, listwa przymykowa wykonane na
wzor istniejacych drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac¢ zawiasy
czopowe, zgodnie z klasyfikacjg EI60.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.
- Okucia antypaniczne na kazdym skrzydle oraz dzwignia
antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi dwuskrzydiowe o odpornosci pozarowej;

- Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami
MDF lub z ptyt wiérowych.

- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze stali
nierdzewne;.

- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poz. stal nierdzewna min.
klasa 5 PN EN12209

- Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z regulacjg
wysokosci ramienia.

- Okucia antypaniczne na kazdym skrzydle oraz dzwignia
antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi jednoskrzydtowe o odpornosci pozarowej;

- Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie
ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

- Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.

- Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze stali
nierdzewne;j.

- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poz. ze stali nierdzewnej
min. klasa 5 PN EN12209

Samozamykacz z ramieniem slizgowym z regulacja
wysokosci ramienia.

- Drzwi jednoskrzydiowe o odpornosci pozarowej;

- Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie
ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

- Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.

- Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze stali
nierdzewne;j.

- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poz. ze stali nierdzewnej
min. klasa 5 PN EN12209

Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z regulacja
wysokosci ramienia.

- Drzwi jednoskrzydiowe o odpornosci pozarowej;

- Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie
ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.

- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

- Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.

- Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze stali
nierdzewne;j.

- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poz. ze stali nierdzewne;j
min. klasa 5 PN EN12209

Samozamykacz z ramieniem slizgowym z regulacja
wysokosci ramienia.

- Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie
ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

- Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.

- Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze stali
nierdzewne;j.

- Zamek zapadkowo-ryglowy ze stali nierdzewnej

MALOWANIE / KOLOR

- Oécieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R, a nastgpnie zabezpieczone
lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)

- warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa peczniejgca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa Wna zostaje
norma PN-EN 13501-1:2009 i .
1. WYMIARY SI

- Oécieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R, a nastgpnie zabezpieczone
lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)

- warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa peczniejgca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spetniona zostaje
norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

PRAWDZIC W NATURZE

- Odcieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R, a nastgpnie zabezpieczone
lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)

- warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa peczniejgca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spetniona zostaje
norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

- Oécieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R, a nastgpnie zabezpieczone
lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)

- warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa peczniejgca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spetniona zostaje
norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

- Oécieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R, a nastgpnie zabezpieczone
lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)

- warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa peczniejgca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spetniona zostaje
norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

- Odcieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Oécieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Oécieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Odcieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.
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Szczegdty rysunek: D-01

Szczegbty rysunek: D-01

Szczegdty rysunek: D-02

Szczegdty rysunek: D-03

Szczegoty rysunek: D-04
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2. Opracowanie nie obejmuje wykonanie kontroli dostepu. Jej wykonanie pozostaje
w gestii inwestora.

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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00-367 Warszawa M.Kopernika 8/18 m26 tel:791 228 000 ;22/308 00 09

3. Wszystkie zamawiane i stosowane produkty powinny posiada¢ aktualne aprobaty
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