
Dw1 (cz. 1)

EI 60

-

Dw1 (cz. 2)

Ścianka EI 60, Drzwi EI30

Dw2 (cz. 1) Dw2 (cz. 2)

EI 60 EI 60

Dw3

EI 60

Dw4

EI 30

Dw5

EI 60

90x200
-

90+90x200 30+90x20090+90x200 90+90x200

Dw6

EI 60

90+90x200

Dw7

EI 60

90+90x200

Zabudowa GK w klasie EI 60
Sufit podwieszany kasetonowy

Dw8

EI 30

90x200

Dw8a

EI 30

50+90x200

Dw9

EI 60

-

Dw10

EI 60

-

Dw11

EI 60

90+90x200

Dw12

EI 60

90+90x200

Dw13

EI 60

90+90x200

Dw14 / Dw16 / Dw19 / Dw21

EI 60

90+90x200

Dw15 / Dw17 / Dw20 / Dw22

EI 60

90+90x200

- Systemowa ścianka szklana o odporności ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne

(zeleżne od wybranego producenta).

- Profile malowane farbą proszkową

akrylową w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym

w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze

NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S
1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Profile malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Profile malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego

producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka

szklana o odporności

ogniowej.

- Profile aluminiowe,

grubości 8cm

- wypełnienie: szkło

ognioochronne

(zeleżne od

wybranego

producenta).

- Systemowa ścianka szklana o odporności ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego producenta).

- Ścianka w odległości 160cm od schodów (zachowanie odległości min 150cm

spocznika).

- Systemowa ścianka szklana o odporności

ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego

producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy czopowe, zgodnie z

klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na głównym skrzydle.

- Drzwi sprzężone z kontrolą dostępu.

- Na skrzydle głównym zastosowano elektrotrzymacz i siłownik

otwierania drzwi (p.poż).

- Od strony zewnętrznej panel z czytnikiem magnetycznym.

- Od wewnętrzenej przycisk wyjścia i przyczisk ewakuacyjny

- Okucia antypaniczne na głównym skrzydle.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować

zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego

producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować

zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na głównym skrzydle.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego

producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy czopowe,

zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacją

p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od wybranego

producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy czopowe,

zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować

zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

Z uwagi na istniejący sufit podwieszany, w

strefie międzystropowej należy wkonanać

ściankę GK w klasie odporności ogniowej EI60,

w celu zachowania ciągłości przegrody.

Powyżej ścianki szklanej należy wkonanać ściankę GK

w klasie odporności ogniowej EI60, w celu zachowania

ciągłości przegrody.

- Drzwi spełniają rolę oddymiającą podczas pożaru.

Brzegi ścianki szklanej, na obszarze 15cm z obydwu stron, zamiast wypełnienia

szklanego nalęży zastosować wypełnienie pełne, w kolorze profili.

- Profile malowane farbą

proszkową akrylową w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem
zgodnie z wytycznymi
producenta.

- - - - - - -

- Ściana obłożona folią matową do wysokości 90cm.

- Drzwi z kontrolą dostępu (typ do ustalenia z inwestorem).

- Ściana i drzwi obłożone folią matową do wysokości 90cm.

Dw16

Ściana EI 60, drzwi EI30

90+90x200

- Profile i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Systemowa ścianka szklana o odp. ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubości 8cm

- wypełnienie: szkło ognioochronne (zeleżne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować

zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacją p.poż.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od

wewnątrz.

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do zamówienia, wszystkie wymiary należy jeszcze raz

sprawdzic w naturze.

2. Opracowanie nie obejmuje wykonanie kontroli dostępu. Jej wykonanie  pozostaje

w gestii inwestora.

3. Wszystkie zamawiane i stosowane produkty powinny posiadać aktualne aprobaty

techniczne i certyfikaty.
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