Zatacznik nr 3 do umowy podstawowej i szczegdtowej
Planowane do zamédwienia ilosci i rodzaje tasm gumowych tkaninowo - gumowanych slizgowych, olejoodpornych typu EP

TASMY PROGOWE
Typ progéw lloécimb | Gwarantowana | llos¢ montazy | Gwarantowana
L.P Za(:::v?lic:jzlli:go Sztears?rl:lzsc Typ Tasmy Dtg'légn(:\s/c I-I‘)I:(s‘-:ltlallT::ccj]i‘-Jl rys':;ku Rozkiad progow [mm] P- W:‘/s/s :Ito-éé Szel-ro;(oéé ta.sm_ flosci m: Tasm przev:dnana lode rrfon_tazy
[mm] [mm] | (przenosnika) Podziatka przewidziana | Przewidziana o przewidziana
[mm] '[J::..L]' '[J:ng:]' do wymiany | dowymiany | wykonania | do wykonania
1 PT97 G 650 EP400/3 3:1 13 500 Gotartéw B650 122,5 155 95 155 122,5 750 40 20
2 PT100 G 650 EP400/3 3:1 26 100 Gotartéw B650 122,5 155 95 155 122,5 750 40 20 66 27 1 1
3 PT104 G 650 EP400/3 3:1 24 100 Gotartéw B650 122,5 155 95 155 122,5 750 40 20
4 PT 13 ] 800 EP400/3 3:1 23 200 Julkéw B80O 122,5 121 95 121 95 121 122,5 750 40 20 24 24 1 1
5 PT16 G 1000 EP400/3 3:1 22 200 Gotartéw B1000 122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5 750 40 20
6 PT124 G 1000 EP400/3 3:1 23200 Gotartéw B1000 122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5 750 40 20 v 2 2 !
7 PTP 90 G 1200 EP400/3 3:1 17 300 Gotartéw B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20
8 PT91 G 1200 EP400/3 3:1 18 300 Gotartéw B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20
9 PT51G 1200 EP400/3 3:1 19 700 Gotartéw B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20
10 PT 50 G 1200 EP400/3 3:1 20 300 Gotartow B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20 168 67 7 2
11 PT 80 G 1200 EP400/3 3:1 22 300 Gotartéw B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20
12 PT 113G 1200 EP400/3 3:1 29 300 Gotartéw B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20
13 PT82G 1200 EP400/3 3:1 36 300 Gotartéw B1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 750 40 20
14 SE 14 B 1200 EP630/3 4:2 7 200 Julkéw B1200/2 [30 1140 30] +[350 500 350] 600 40/60 60
15 SE 20 ] 1200 EP630/3 4:2 7 200 Julkéw B1200/2 [30 1140 30] +[350 500 350] 600 40/60 60 1o 8 2 !
16 PT23G 1400 EP400/3 3:1 23 400 Gotartéw B1400 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 750 40 20
17 PT 36 G 1400 EP400/3 3:1 | 29 400 Gotartow B1400 | 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 750 40 20 78 30 3 1
18 PT 18 B 1400 EP400/3 3:1 29 400 Gotartéw B1400 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 750 40 20
19 PTD 62 G 1400 EP400/3 3:1 19 400 Gotartéw B1400/2 127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5 750 40 20
20 PTD 47 G 1400 EP400/3 3:1 22 400 Gotartéw B1400/2 127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5 750 40 20 96 53 3 1
21 PTD 65 G 1400 EP400/3 3:1 52 600 Gotartéw B1400/2 127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5 750 40 20
22 PT32G 1600 EP400/3 3:1 18 400 Gotartéw B1600 122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 750 40 20 19 19 1 1
Oznacza konieczno$¢ wykonania ogumienia bebna przy montazu tasmy

Uwagi:

Tasmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyzej, muszg by¢ fabryczne nowe, tzn. nieuzywane przed dniem dostarczenia, niepoprodukcyjne.
Tasmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyzej, powinny by¢ przystosowane do pracy w hali sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych.
Zakres pracy tasmy: w temperaturach od -25 do 60°C.

Wraz z realizacji kazdorazowego zamowienia, Wykonawca dostarczy:

Gwarancje na dostarczong tasme;

e Gwarancje na wykonany montaz;

e Specyfikacje techniczng tasmy.
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