Zatacznik nr 5 do umowy podstawowej i szczegdtowej
Planowane do zamdwienia ilosci i rodzaje tasm gumowych tkaninowo - gumowanych, olejoodpornych, typu EP specjalnych typu EP, UB Iub PU

TASMY SLIZGOWE
Ilo$¢ tasmy Gwarantowana | Ilo$¢ montazy Gwarantowana
Dlugosé Lokalizacja przewidziana iloé¢ tasmy przewidziana do ilo§¢ montazy
Oznaczenie Szerokos¢ Typ tasmy Instalacji Nr do wymiany przewidziana wykonania przewidziana do
L.P | Zamawiajacego tasmy [mm] Tasmy [mm] (przenosnika) | rysunku do wymiany wykonania
1| PTSD 99 G 1000 | 5P9%3 ) 46600| Gotartow | Brak 17 17 1 1
2| PTS85G 1200 5?300/ 3| 17300| Gotartéw | Brak 18 18 1 1
3 PTSD 63 G 1400 5'_3300/3 13 400 Gotartéow Brak
4| PTSD55G 1400 |EPA00/3| 50400| Gotartéw | Brak
2:0 67 22 4 1
5 PT3 1] 1400 5?300/3 21 300 Julkéw Brak
6 PTSD 53 ] 1400 5?300/3 11 400 Julkow Brak
7| s0393 2000 5?300/3 17 000|  Julkéw Brak 17 17 1 1
8| PTP33.1G 2800 |5P49931 20 400| Gotartow | Brak 21 21 1 1
Oznacza koniecznos$¢ wykonania ogumienia bebna przy montazu tasmy

Uwagi:
1. Tasmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyzej, muszg by¢ fabryczne nowe, tzn. nieuzywane przed dniem dostarczenia,
niepoprodukcyjne.
2. Tasmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyzej, powinny by¢ przystosowane do pracy w hali sortowni odpadéw komunalnych
zmieszanych.
3. Zakres pracy tasmy: w temperaturach od -25 do 60°C.
4. Wraz z realizacji kazdorazowego zamdwienia, Wykonawca dostarczy:
¢ Gwarancje na dostarczong tasme;
¢ Gwarancje na wykonany montaz;
e Specyfikacje techniczng tasmy.



