Zatacznik nr 4 do umowy podstawowej i szczegdtowej
Planowane do zamdwienia ilosci i rodzaje tasm gumowych progowych tkaninowo - gumowanych, olejoodpornych, typu EP, typu EP lub XE

TASMY SPECJALNE
Typ progéw Gwarantowan
i $¢ ta$ $¢ tas Lokalizacja llosci mb tasm ailos¢ mb llos¢ montazy C-‘:wz’u"antowa.na
Oznaczenie Szerokos$¢ tasmy . Dtugosc tasmy . Rozktad L. tas L ilos¢ montazy
LP Zamawiaiacezo (mm] Typ Tasmy [mm] Instalacji Nr rysunku rogéw [mm] | P - Podziatka h/h1- T -Szerokodé przewidziana asuy przewidziana N P
Jaceg (przenosnika) Prog Tl Wysokos¢ T do wymiany przewidziana | ¢o wykonania A k X °
progu [mm] prog do wymiany wykonania
EP630/3 , 50-1100-
1| SM118 G* 1200 4 5400 Gotartéw | B1200/4 50 900 60 20 6 6 1 1

Oznacza koniecznos$¢ wykonania ogumienia bebna przy montazu tasmy.

(* w obwodzie zamknietym)

Uwagi:

1.

niepoprodukcyjne.

zmieszanych.

¢ Gwarancje na dostarczong tasme;
¢ Gwarancje na wykonany montaz;
e Specyfikacje techniczng tasmy.

Zakres pracy tasmy: w temperaturach od -25 do 60°C.
Wraz z realizacji kazdorazowego zamoéwienia, Wykonawca dostarczy:

Tasmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyzej, muszg by¢ fabryczne nowe, tzn. nieuzywane przed dniem dostarczenia,

Tasmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyzej, powinny by¢ przystosowane do pracy w hali sortowni odpadéw komunalnych




