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1. CZESC OPISOWA.

1.1. WYKAZ WEASCICIELI GRUNTOW.

Lp Nr dziatki | Obreb Wiasciciel Adres
Powszechna Spétdzielnia 80-365 Gdansk
1 75/18 021 Mieszkaniowa ,Przymorze” ul. Czarny Dwor 12

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
Badajac obszar oddziatywania projektowanego cieptociggu sprawdzono spetnienie ponizszych przepisow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333.) - spetnia wymagania.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora (GPEC),

Warunki techniczne GPEC,

Mapa do celoéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociggu,

Whytyczne techniczno-eksploatacyjne GPEC,

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i wtascicielami terenu,

S T T T

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie budynku
Opolska 4a w Gdansku.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej od pkt. 1 do pkt. 5
(punkty oznaczono na mapie do celdw projektowych) wraz z przytaczem do budynku Opolska 4a
(utrzymanie zasilania obiektu w energie cieplng). Zakres opracowania obejmuje réwniez demontaz odcinka
cieptociggu prowadzonego w budynku Opolska 4a.

Zakres opracowania w cato$ci zostat przedstawiony w czeéci graficznej projektu na mapie do celéw

projektowych tj. Rys.1 — Projekt zagospodarowania terenu.

1.4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

W celu wyprowadzenia istniejgcej sieci cieptowniczej w technologii tradycyjnej 2xDN350 i 2xDN250 z
budynku Opolska 4a projektuje sie jej przebudowe na sie¢ preizolowang 2xDN250/400 uktadang
bezposrednio w gruncie po trasie zgodnej z Rys 1 (Projekt zagospodarowania terenu).

Trasa projektowanej przebudowy 2xDn250/400 przebiega w cato$ci na dziatce nr 75/18 poza
budynkiem Opolska 4a.

Nawigzanie do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy wykonaé¢ w pkt. 1 oraz pkt. 5 nawigzujgc do
istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowej. Kanal betonowy w miejscu potgczenia nalezy zamurowac i
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Miejsce przejscia sieci preizolowanej przez kanat nalezy zabezpieczy¢ za
pomocag gumowych pierscieni uszczelniajgcych.

W celu utrzymania dostaw ciepta do budynku Opolska 4a projektuje sie réwniez przebudowe



istniejgcego przylgcza. Wigczenie przylgcza 2xDN32/110 projektuje sie do przebudowywanej sieci
cieptowniczej 2xDN250/400. Za przejSciem przytgcza preizolowanego przez $ciane budynku zainstalowac
zawory kulowe DN32 PN25 i potgczy¢ z istniejacym weziem cieptowniczym.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — kablami
elektroenergetycznymi — zgodnie z mapg do celéw projektowych.

Cieptociag zaprojektowano w systemie rur i elementow preizolowanych
z alarmem o $rednicy DN200/400 na gtebokosci pokazanej na profilu (Rys. 2).

Trase cieptociggu zaprojektowano uwzgledniajgc optymalizacje oraz zasady projektowania rur z
preizolacji. Zaprojektowana trasa cieptociggu umozliwia naturalne kompensowanie sie wydtuzen ciepinych
rurociggow.

Likwidacja istniejacego cieptociggu 2xDN350 i 2xDN250 w budynku Opolska 4a

Projektuje sie catkowity demontaz izolaciji, rur, podpor i armatury cieptowniczej z budynku Opolska 4a.

Przed przeprowadzeniem demontazu nalezy wykonaé przebudowe oraz unieczynni¢ istniejgcy cieptociag.
Materiat z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca wejs¢ do budynku oraz przejs¢ przez przegrody budynku istniejacej kanatowej sieci cieptowniczej
nalezy zamurowac. Przejscia przez przegrody zewnetrzne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Zakres demontazy przedstawia projekt zagospodarowania terenu (Rys.1).

1.5. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE

Przytagcze zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z 0.0.. Wszystkie elementy
skfadowe systemu muszg pochodzi¢ w catosci od jednego producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
pkt. 1.5.1 oraz w wytycznych techniczno — eksploatacyjnych do projektowania, budowy i eksploatacji

rurociggoéw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC Sp. z 0.0.

1.5.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjga alarmowg muszg spetniaC wymagania
nastepujgcych norm:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementow preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.



Potaczenia rur wykonac¢ jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem ztgczy

izolacyjnych. Proces spawania powinien przebiegaé zgodnie z PN/EN-288.

1.5.2. MONTAZ RUR

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonaé zgodnie z przyjetg do
realizacji technologig. Montaz rurociggéw wykonywaé podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
temperatura otoczenia +5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacije
potgczen nalezy wykonywac pod ostona.

tgczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac¢ przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania,
jednak zaleca sie spawanie fukowe elektrodg otulong oraz spawanie fukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggéw nalezy poddac¢ ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom
radiograficznym (w przypadku przeswietlenia spawow w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie proby
cisnieniowej). Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci ztgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac¢ klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401).

Montaz cieptociggu wykonac po trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilem przytacza cieptowniczego (Rys. nr 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z
wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamietaé, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w

poblizu korzeni drzew i krzewéw wykonane byty recznie.

1.5.3. ZLACZA IZOLACYJNE

Do wykonania zespotu zlgcza mozna przystgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci oraz po potgczeniu i sprawdzeniu potgczen systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 ,System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Jako zlgcza nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwdjnie uszczelniane
(klej i mastik). Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach (zalewanie piankg PUR) — wtapiane kotki
stozkowe z PEHD.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywaé za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikéw potrzebng do zaizolowania
pojedynczego ztgcza.

Zigcza izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz
przygotowany personel.

Nalezy zworci¢ szczegding uwage na czystos¢ oraz staranno$¢ wykonania ztgczy izolacyjnych.



1.5.4. ARMATURA

Za przejsciem przytgcza cieptowniczego 2xDN32/110 przez $ciane budynku zastosowac zawory
kulowe DN32 PN25.
Armature nalezy sytuowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1), schematem

obliczeniowo-montazowym (Rys. 3).

1.5.5. ZALAMANIA TRASY PRZYLACZA - ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Zatamania trasy przylgcza wykonac¢ zgodnie z zalgczonym schematem obliczeniowo-montazowym
(Rys. 3) oraz profilem cieptociggu (Rys. 2). Zatamania trasy nalezy zabezpieczy¢ matami z polietylenu po
obu stronach ptaszcza ostonowego. Maty kompensacyjne nalezy owingé dookota geowtdkning i $cisnaé
tasmg celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz ostonowy
i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociggu. Poduszki kompensacyjne nalezy uktadaé

zgodnie ze schematem obliczeniowo-montazowym (Rys. nr 3).

1.5.6. PROBY HYDRAULICZNE.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-34031 "Rurociggi
pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze".

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

A Rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

Temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40 st. C,

A Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
A Przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc¢,
A Wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢é nie mniejsza od:

1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3 [MPa] dla rurociggéw o
cisnieniach roboczych powyzej 0,5 [Mpa],
A Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 [MPa)] na minute,
A W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
A Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz
8 MPa.
Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji
rurociagéw uktadanych bezposrednio w gruncie - GPEC, w przypadku wykonania w 100% kontroli
radiograficznej zgodnie z EN 489:2003 zatgcznik a punktem A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie

jest konieczne.

1.6. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiadaé instalacje alarmowag typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne w stopniu ochrony IP 65 wraz z
»,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej izolacji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg sktadajgcg sie z dwdch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodéw sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z

czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.



Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej
stronie rurociggu, patrzac od strony zrédta ciepta. W kolanach poziomych przewéd ocynowany umieszczony
jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych tgczy
sie przewod miedziany z ocynowanym.

W trojnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgaftezienia, a przewdd ocynowany
prowadzony jest wzdtuz rury gtéwnej, dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd
miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone,
patrzgc w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementéw preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Witasciwe i staranne tgczenie przewoddw jest warunkiem
niezawodnosci dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potagczy¢ ,zmostkowanymi” przytgczami kablowymi w potrojnej
izolacji z puszkg hermetyczng IP 65.

Instalacje alarmowg wykonaé zgodnie ze schematem (Rys. nr 4).

Montaz elementdw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢ scisle wg

wytycznych producenta systemu.

1.7. UKLADANIE RUR W WYKOPIE.

Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach wagskoprzestrzennych
na podsypce piaskowej grubosci min. 10cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych,przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowana
wsungé nasuwke,ktora stanowic bedzie ostone izolacji cieplnej ztgcza oraz opaske uszczelniajgca.

Rury preizolowane utozy¢é w wykopie, na wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej o wymiarach
ziaren do 8 mm. Przy uktadaniu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu (rys. nr 5).

Minimalne przykrycie cieptociggu wynosi 50 cm.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony bedzie do stanu poprzedniego.

Projektowany cieptocigg utozony bedzie w ziemi na gtebokosci zgodnej z Rys.2 - Profil cieptociggu.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-06050 z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed zasypaniem rur nalezy pamietaé o usunieciu wszelkich klindw, klockéw i podpor
montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubos¢ 15 cm ponad rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o ziarnach o obtych krawedziach i $redniej lub duzej
grubosci od 0-4mm. Piasek drobnoziarnisty max 8%. Maksymalna grubo$¢ ziaren <=32mm, max. 10%
objetosci wagowej <=0,075mm lub max. 3% obj. wagowej <=0,020mm. Wspébtczynnik réznoziarnistosci
d60/d10 <1,8.

Stopien zageszczenia obsypki Is>=0,98. Warstwe obsybki nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy
utozy¢ zo6itg tasme ostrzegawcza. Dalsze wypemienie wykopu moze by¢é materialem rodzimym lecz bez

czesci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byé wykonane przez ubijanie mechaniczne.

1.8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykonywanie wykopow przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym (w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed przystgpieniem do



wykonania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych (do gtebokosci ok. 2,5m). Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpér. W razie wystgpienia w wykopach wod
gruntowych nalezy zastosowag igtofiltry.

W przypadku koniecznosci zastosowania, igtofiltry zapuszcza¢ wzdiuz trasy wykopu dwustronnie, w
rozstawie co 2m fgczy¢ je w zestawy przewodem DN160 PVC. Zestawy podigczyé do agregatéw
pompowych. Czas pracy igtofiltrow powinien byé potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Na zakonczenie kazdego d nia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposdb
widoczny w dzieh i w nocy.

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 10cm
(po zageszczeniu), nie zawierajgcej czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm, zgodnie z wytycznymi
montazu rur podanymi przez producenta. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ min. 10cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud,
sypki drobno lub $rednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢é zageszczony po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. [s=0,97. Wykopy zasypywaé warstwami, ktére nalezy
zageszczaé do 1s=0,97.

1.9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przejscie przytgcza przez sciane zewnetrzng budynku wykonaé jako wodoszczelne i gazoszczelne.

1.10. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym — sieci elektroenergetyczne.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczyé¢ przez zastosowanie dwudzielnej rury ostonowej typu AROT.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac

jako "przewdd czynny" lub "kable pod napigciem" i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

1.11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy je odtworzyé
do stanu przed budowg. Projektowany cieptociag nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywal recznie bez przecinania korzeni. W przypadku
prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci wiekszej niz 3 m od pnia drzewa
nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywac
recznie, nie przecina¢ grubych korzeni powyzej 4 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub
folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne). W zasiegu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie skladowania
ziemi, materiatéw, pracy maszyn roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdéw budowlanych.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem wykopu liniowego i ukfadaniem rur, nalezy zabezpieczy¢
trawnik, ziemie z wykopu odktada¢ na folie lub jezeli istnieje taka mozliwo$é na nawierzchnie utwardzong.
Po zasypaniu nalezy wykop zagesci¢, rozscieli¢ ziemie urodzajng (warstwa grubosci min 5cm), teren
wygrabi¢ i wyrownac. Jezeli istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej darni, dopuszcza sie jej ponowne
utozenie, poprzedzone rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej. Darn po utozeniu nalezy réwniez uwatowac

i dodatkowo uzupetni¢ braki trawg z siewu.



1.12. INFORMACJE O MPZP ORAZ ZABYTKACH NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Nie dotyczy.

1.13. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.
Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi z

zakresu ochrony srodowiska oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.14 WARUNKI GRUNTOWE

Projektowany cieptociag zaliczono do |l kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U.2012p0z.463).

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano badania gruntu wraz z opinig geotechniczng — odrebne
opracowanie — GEOTECHNIKA autor: Marcin Bohdziewicz nr upr. VII-1330, V-1528, nr arch. 733/20,

grudzien 2020r. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w w/w opracowaniu.

1.15. UWAGI KONCOWE.

» Przed wykonaniem robot wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy
poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu przytgcza c.o.,

» Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca powinien sprawdzi¢ i
potwierdzi¢ lokalizacje punktow wejscia przytgcza c.o. wzgledem wezta cieplnego,

» Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z:

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.,

o ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora - GPEC Sp. z o.0.,

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych-Tom II.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401).

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80, poz.912).

o Na etapie realizacji przytacza cieptowniczego uwzglednia¢ nalezy uwagi zamieszczone w
uzgodnieniach z gestorami urzadzen podziemnych i naziemnych.

» W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac
jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,

» Wykopy zabezpieczy¢ tasmag w kolorze biato czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

» Po wybudowaniu przytgcza cieptowniczego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z
~SVymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora — GPEC Sp. z 0.0.,

> Nie nalezy wykluczyé¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego. Pod odkryciu
takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i

dalszej eksploatacji,



» W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng typu o Srednicy 110mm dla kabli NN i o$wietleniowych oraz 160mm dla SN,
» Wykop zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato-czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Nazwa elementu llosé
1 2 3
Sie¢ cieptownicza: 2xDN250/400 — L= 72,7m
1 |Rura preizolowana z alarmem DN250/400, L=12m 11 szt.
2 |Kolano preizolowane z alarmem DN250/400 90°, R=2,5D L=1,0x1,0m 6 szt.
3 |Kolano preizolowane z alarmem DN250/400 80°, R=2,5D L=1,0x1,0m 2 szt.
4 | Kolano preizolowane z alarmem DN250/400 70°, R=2,5D L=1,0x1,0m 2 szt.
4a |Kolano preizolowane z alarmem DN32/110 80°, R=2,5D L=1,0x1,0m 2 szt.
5 | Trojnik réwnolegly z alarmem DN250/400 / DN32/110 2 szt.
6 |Zwezka stalowa DN350/250, symetryczna, stal P235GH 2 szt.
7 | Zwezka stalowa DN250/200, symetryczna, stal P235GH 2 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany z alarmem DN32/110
g |t skrzynka do zasuw uliczna zeliwna 2 s7t.
+ rura ostonowa trzpienia zaworu DN110 PEHD L=1,0m
+ obetonowanie w promieniu 30cm.
9 |Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, DN250/400 30 szt.
10 |Ztacze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, DN32/110 4 szt.
11 |Zakonczenie izolacji (End-Cap) DN250/400 4 szt.
12 |Pierscien uszczelniajgcy DN400 4 szt.
13 |Tasma ostrzegawcza 139 mb
14 |Poduszka kompensacyjna 1000x250x40mm 104 szt.
15 | Rura ostonowa dwudzielna do kabli typu AROT DN160 3mb
Przytacze cieptownicze do budynku Opolska 4a — 2xDN32/110 — L=7,4m
16 |Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=6m 1 szt.
17 |Ziacze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, DN32/110 2 szt.
18 |Zakonczenie izolacji (End-Cap) DN32/110 2 szt.
19 |Pierscieh uszczelniajgcy DN110 2 szt.
20 |Przejscie gazoszczelne typu WGC-100 2 szt.
21 |Kolano hamburskie, 90°, stal P235GH 2 szt.
22 |Rura stalowa bez szwu DN32 (42,4x3,2mm), stal P235GH, L=1,0m 2 szt.
23 |lzolacja z wetny mineralnej gr. 30mm z ptaszczem z folii aluminiowej, L=1,0m 2 szt.
24 | Zawor kulowy odcinajgcy DN32 PN25 2 szt.
25 |Puszka IP65 1 szt.
26 |Kabel potgczeniowy instalacji alarmowej kable YKY 3x1,5mm?, L=1,5m 2 szt.




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT : Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej potozonego w obrebie ul.

Opolskiej 4a w Gdansku

INWESTOR : Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Pajewski
upr. Nr POM/0353/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

data, podpis: 02.2021r.  .....cvciiiiiiiei e

JEDNOSTKA Projmed Sp. z o0.0.
PROJEKTOWA : ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia



3.1. CZESC OPISOWA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 péz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1) Zakres i kolejnos¢ robét:

» Geodezyjne wytyczenie obiektu

Wykonanie i zabezpieczenie wykopow
Utozenie cieptociggu
Wykonanie zasypki
Utozenie tasmy ostrzegawczej
Zasypanie wykopéw

Sprawdzenie droznosci i ciggtosci cieptociggu

YV V. V V V VYV VY

Likwidacja zabezpieczen wykopéw
» Uporzadkowanie terenu
2) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Ruch pojazdéw i maszyn roboczych, kable elektroenergetyczne, niezinwentaryzowane kable

elektroenergetyczne.

3) Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg cieptociagu zawartych w niniejszym opracowaniu:

Whpadniecie do wykopow, zasypanie w wyniku zawalenia sie $cian wykopu, obsuniecie ziemi
z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie, spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemii, kamieni itp, porazenie
pradem, ruch pojazdéw i maszyn roboczych, elektronarzedzia oraz narzgdzia uzyte podczas budowy.
4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikdw poprzez wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i wykonywaé¢ prace
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Teren robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Robdét nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej
widocznosci. Przed przystapieniem do prac przeprowadzié instruktaz dla pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestyciji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora w celu okreslenia zagrozen
wystepujgcych podczas wykonywania robdt. Maszyny robocze oraz elektronarzedzia uzywane podczas

budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnych przepisach.



4. ODPISY DECYZJI/UZGODNIEN.



5. RYSUNKI



