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Opolska 4a CO

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Demontaze istniejgcej sieci
1.1 Demontaze Dn200
111 Budynek
1/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw o|m?2
d.1./0609-02 z.  |$r. 200 mm - demontaz demolacyjny
1.1]sz2.2.3. 9903-
2
35*0,7*2 m?2 49,000
RAZEM 49,000
2|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 120 mm matami z wetny mineralnej na welonie szklanym  |m2
d.1./0314-08 z.  |rurociagdw o $r.200 mm - demontaz demolacyjny
1.1]sz2.2.3. 9903-
2
35*1,51*2 m?2 105,700
RAZEM 105,700
3/KNR 4-01 Wywiezienie izolacji samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km ms3
d.1./0108-09
1.1/0108-10
poz.1*0,01 m3 0,490
poz.2*0,12 m3 12,684
RAZEM 13,174
4|KNZ 01 02- |Utylizacja izolacji z ptaszczem ms3
d.1.|14
1.1
poz.3 m3 13,174
RAZEM 13,174
5/KNR 4-04 Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. 200 mm przy uzyciu pal- |m
d.1./0704-06 nika tlenowego
1.1
2"35 m 70,000
RAZEM 70,000
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1.111107-04
poz.5*55/1000 t 3,850
RAZEM 3,850
1.2 Demontaze Dn350
Kanat o wym wew. 1,6x0,7 gr. dna 0,2 scian 0,2 ptyta 0,15
Przykrycie 0,5 m
1.2.1 Poza trasa
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odktad w gruncie kat.lll
2.1
nad kanatem |10%(2+0,2"2)*0,5 12,000
obok kanatu [10*0,2*1,05*2 4,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,200
poz.7A*80% m3 12,960
RAZEM 12,960
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201  |gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
2.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
p0z.7A*20% m3 3,240
RAZEM 3,240
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na od-|m3
d.1.|0239-02 ktad; grunt kat. Ill
2.1|uwaga pod
tablicg
p0z.7A*85% m3 13,770
RAZEM 13,770
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.1
poz.7A*15% m3 2,430
RAZEM 2,430
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 za od- |m3
d.1./0239-01 ktadu; piasek
2.1|uwaga pod
tablica
1*2*1,05 m3 2,100
RAZEM 2,100
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.1./0236-01
21
p0z.9+p0z.10+poz.11 m3 18,300
RAZEM 18,300
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13/KNR-W 2-20 |Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach 200x50 cm - demontaz szt.
d.1./0105-07
2.1|analogia
210 szt. 20,000
RAZEM 20,000
14/ KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci 15 cm m3
d.1.|0303-04
2.1
10*0,2¥0,7*2 m3 2,800
RAZEM 2,800
15/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 20 cm ms3
d.1.|0301-04
21
10*2*0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
16/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
2.1/0108-20
ptyty 270,5*0,15*p0z.13 m3 3,000
$ciany poz.14 m3 2,800
dno poz.15 m3 4,000
RAZEM 9,800
17|KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu ms3
d.1.|03
21
poz.16 m3 9,800
RAZEM 9,800
18/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw o|m?2
d.1./0609-02 z.  |$r. 350 mm - demontaz demolacyjny
2.1]sz.2.3. 9903-
2
10*1,12°2 m?2 22,400
RAZEM 22,400
19/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 120 mm matami z wetny mineralnej na welonie szklanym |m2
d.1./0314-08 z.  |rurociggdw o $r.350 mm - demontaz demolacyjny
2.1]sz.2.3. 9903-
2
10*1,85*2 m2 37,000
RAZEM 37,000
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 9 km
2.1/0108-10
poz.18*0,01 m3 0,224
p0z.19*0,12 m3 4,440
RAZEM 4,664
21|KNZ 01 02- |Utylizacja izolacji z ptaszczem m3
d.1.|14
2.1
poz.20 m3 4,664
RAZEM 4,664
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 350 mm m
d.1.|0506-09
21
210 m 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
2.1/11107-04
poz.22*85/1000 t 1,700
RAZEM 1,700
1.2.2 Wiaczenie w ist. sie¢ co.
24|KNR 7-09 Montaz zwezki stalowej o srednicy 250/200 mm. szt.
d.1.|2117-01
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 7-09 Montaz zwezki stalowej o srednicy 350/250 mm. szt.
d.1./2119-01
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zigcz.
d.1./0208-01 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
2.2 350mm
2"4 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
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27|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubo$ci 120mm matami z wetny mineralnej na we- |m?2
d.1./0314-08 lonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm
2.2
4*1,75 m?2 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR-W 2-20 |Montaz zakonczenia izolacji end-cap o srednicy 250/ 400 mm muf.
d.1./0507-01
2.2|analogia
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany kanatu cieptowniczego- otwér o $r.400 mm szt.
d.1.|0527-05
2.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 4-01 Zamurowanie $cian kanatu cieptowniczego w wykonanym uprzednio wykopie |m3
d.1./0301-01
2.2|analogia
1,6"0,770,25"6 m3 1,680
RAZEM 1,680
2 Sie¢ 2xDN 250/400 L= 73,2m
21 WYKOPY
2.1.1 Ziemne- do 2,0m teren zabudowany
31|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2./0319-01
1.1
73,52 m 147,000
RAZEM 147,000
32|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2.|0319-02
1.1
poz.31 m 147,000
RAZEM 147,000
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.2./0217-02 odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechnicznie
1.1
73,5*([0,4]"2+1,1)*1,75 244,388
A (obliczenia pomocnicze) ========
244,388
p0z.33A*70% m3 171,072
RAZEM 171,072
34|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 30% recznie
poz.33A*30% m3 73,316
RAZEM 73,316
35/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
73,5*1,75*2 m?2 257,250
RAZEM 257,250
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
1.1
73,5*([0,4]"2+1,1)*0,1 m3 13,965
RAZEM 13,965
37|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.2.|0501-09
1.1
73,5*([0,4]1*2+1,1)*(0,15+[0,4]) 76,808
A (obliczenia pomocnicze) ========
76,808
73,5*2"PoleKotaD(0,4) 18,463
B (obliczenia pomocnicze) ========
18,463
poz.37A-p0z.37B m3 58,345
RAZEM 58,345
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll- 80% mechanicznie
1.1
poz.33A-poz.36-poz.37A 153,615
A (obliczenia pomocnicze) ========
153,615
p0z.38A*80% m3 122,892
RAZEM 122,892
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39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2.|0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie
1.1
poz.38A*20% m3 30,723
RAZEM 30,723
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.|0236-01
1.1
poz.37+poz.38A m3 211,960
RAZEM 211,960
41/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. |m3
d.2.|0108-06 1
1.1/0108-08
p0z.36+p0z.37A m3 90,773
RAZEM 90,773
42|KNZ1 02-01 |Utylizacja ziemi m3
d.2.|02-01
1.1
poz.41 m3 90,773
RAZEM 90,773
43|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1.1
poz.43 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2./0303-02
1.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
46|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0102-01 nego
1.1
73,52 m 147,000
RAZEM 147,000
2.2 MATERIAL PREIZLOWANY
2.2.1 Rura
47/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/450 mm (grubos$¢ Scianki 5.6 mm)|m
d.2.|0502-02
21
11*12 m 132,000
RAZEM 132,000
2.2.2 Kolano
48|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych 90 st. o $rednicy 250/400 mm - analogia - R wg |kol.
d.2.|0511-08 2-20-W 0213, wsp. S 1,2
2.2
10 kol. 10,000
RAZEM 10,000
2.23 Maty kompensacyjne
49|KNR-W 2-16 |Uktadanie mat kompensacyjnych m?2
d.2./0505-01
2.3|analogia
1*0,25*105 m?2 26,250
RAZEM 26,250
224 Tréjnik
50|KNR-W 2-20 [Montaz tréjnikéw o $rednicy 250/400 /32/40mm; wsp. S=1,2 - trojnik preizolo- |odg.
d.2.|0515-03 wany
2.4
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
2.25 Mufa
51|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o $rednicy 250/400 muf.
d.2.|0507-01 mm
25
30 muf. 30,000
RAZEM 30,000
52|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 323.9/450 mm (gru-|ztacz.
d.2./0504-04 bos¢ scianki 5.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
2.5 diologicznie
poz.51 ztacz. 30,000
RAZEM 30,000
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53|KNZ 01 06- |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.2.|03
25
poz.51*2 potgcz. 60,000
RAZEM 60,000
54|/KNZ1 01 01- |Badanie radiologiczne spoin o $r. 250 mm szt
d.2.|13
25
poz.51 szt 30,000
RAZEM 30,000
2.2.6 Ptukanie i uruchomienie - sieci
55|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.2.|0708-03 Krotnosé¢ = 2 200m
2.6
0,005*73,5 odc. 0,368
200m
RAZEM 0,368
56|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 250 mm odci-
d.2.|0208-02 nek
2.6
73,5/100 odci- 0,735
nek
RAZEM 0,735
2.3 Odtwarzanie
2.3.1 TRAWA
57|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2./0125-02 darnig z przerzutem
3.1
75*4,0 m?2 300,000
RAZEM 300,000
58/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humus) m?2
d.2./0505-01
3.1
poz.57 m?2 300,000
RAZEM 300,000
59|KNP1 1313- |Zagrabienie starych trawnikdw w terenie ptaskim. Grunt kat.lll. m?2
d.2./02.01 1313-
3.1/02.01
poz.57 m2 300,000
RAZEM 300,000
60|KNR 2-01 Obsianie trawg ziemi urodzajne;j m?2
d.2./0510-03
3.1
poz.57 m?2 300,000
RAZEM 300,000
3 Przytacze cieptownicze do budynku Opolska 4a - 2xDN DN 32/110 L= 7,4m
3.1 WYKOPY
3.1.1 Ziemne- do 1,5m teren zabudowany
61|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.3./0319-01
1.1
7,5%2 m 15,000
RAZEM 15,000
62| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.3.|0319-02
1.1
poz.61 m 15,000
RAZEM 15,000
63|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.3./0217-02 odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechnicznie
1.1
7,5%([0,110]*2+0,5)*1,2 6,480
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,480
poz.63A*70% m3 4,536
RAZEM 4,536
64|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3./0317-0201  |gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.63A*30% m3 1,944
RAZEM 1,944
65/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
7,5"1,3"2 m?2 19,500
RAZEM 19,500
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66|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.3./0511-01
1.1
7,5%([0,110]*2+0,5)*0,1 m3 0,540
RAZEM 0,540
67|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.|0501-09
1.1
7,5%([0,110]*2+0,5)*(0,15+[0,110]) 1,404
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,404
7,5*2*PoleKotaD(0,110) 0,142
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,142
poz.67A-poz.67B ms3 1,262
RAZEM 1,262
68| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill- 80% mechanicznie
1.1
p0z.63A-p0z.66-poz.67A 4,536
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,536
poz.68A*80% m3 3,629
RAZEM 3,629
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie
1.1
poz.68A*20% m3 0,907
RAZEM 0,907
70/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3./0236-01
1.1
poz.67+poz.68A m3 5,798
RAZEM 5,798
71/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. |m3
d.3.|0108-06 1
1.1/0108-08
p0z.66+p0z.67A m3 1,944
RAZEM 1,944
72|KNZ1 02-01 |Utylizacja ziemi m3
d.3.|02-01
1.1
poz.71 m3 1,944
RAZEM 1,944
73|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.3./0102-01 nego
1.1
7,5%2 m 15,000
RAZEM 15,000
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.2.1 Rura
74 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 32/110 mm m
d.3./0501-01
2.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.2.2 Zawor
75|KNR-W 2-20 | Zawory preizolowane o $r. 32/110 mm odg.
d.3.|0512-03
2.2|analogia
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych szt
d.3./0529-05
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77| KNR-W 2-18 |Obetonowanie skrzynek ulicznych 1,0x1,0x0,2 m3
d.3./0530-01
2.2
2"1*0,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
78/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie zaworéw na stupku stalowym kpl.
d.3.|0134-02
2.2
p0z.76/2 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3.23 Mufa 32/110
79/KNR-W 2-20 |Montaz muf o $rednicy 32/110mm muf.
d.3.|0505-02
2.3
6 muf. 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 32/110 mm (gru- |ztacz.
d.3./0503-01 bos¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
2.3 diologicznie
p0z.79 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
81|KNZ 01 06- |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3.|03
2.3
p0z.79*2 potacz. 12,000
RAZEM 12,000
82|KNZ1 01 01- |Badanie radiologiczne spoin o $r. 32 mm szt
d.3./05
2.3
poz.79 szt 6,000
RAZEM 6,000
3.24 Ptukanie i uruchamianie sieci
83|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./0708-01 Krotnosé = 2 200m
2.4
0,005*7 odc. 0,035
200m
RAZEM 0,035
84|KNR 2-20 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.3./0208-01 nek
2.4
7,5/100 odci- 0,075
nek
RAZEM 0,075
3.25 BUDYNEK
3.2 Wejscie
5.1
85|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamentowa w |cm
d.3./0101-03 betonie zbrojonym
2.5.1
40*2 cm 80,000
RAZEM 80,000
86|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany o $r. 32/110 mm Przejsciie szczelne WGC wraz z piers-|szt.
d.3./0527-01 cieniem uszczelniajgcym P-110
251
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 32 mm na cisnienie nomi- |szt.
d.3./2501-05 nalne do 2.5 MPa
2.5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 44.5 mm. |m
d.3.|2101-04 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
251
2" m 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 32 mm. Grubo$¢ |szt.
d.3./2114-01 Scianki do 4.5 mm
2.5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR 7-09 Spawanie rgczne gazowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zigcz.
d.3./0201-03 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
2.51 32 mm
4*2 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
91|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.5.1
2*0,132 m?2 0,264
RAZEM 0,264
92|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagdw m?2
d.3.|0105-04
251
270,132 m?2 0,264
RAZEM 0,264
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93|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o m?2
d.3./0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2.5.1
2*0,132 m?2 0,264
RAZEM 0,264
94|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.3./0306-05 ciggéw o $r.zewn. 42-63 mm
251
270,38 m?2 0,760
RAZEM 0,760
95|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP-65 szt.
d.3./0522-05
2.5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - przytgcze kablowe kpl
d.3.|0522-03
251
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR-W 2-20 [Montaz muf end-cup o $rednicy 32/110mm muf.
d.3./0505-02
2.5.1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 ODTWORZENIA
3.3.1 Trawa
98| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humus) m?2
d.3.|0505-01
3.1
5"3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
99|KNR 2-01 Obsianie trawg ziemi urodzajne;j m?2
d.3./0510-03
3.1
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
3.4 OBSLUGA GEODEZYJNA
100 Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.3.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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