SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTI-17

Kod CPV 45410000-4
SUFITY PODWIESZANE

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1.

1.1

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

sufitbw podwieszanych.

Inwestor: Gmino Somonino; ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

Temat: Budowa przedszkola w Goreczynie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq oraz zagospodarowaniem terenu.

Miejsce realizacji: ul. Topolowa, 83-31 1 Goreczyno, gm. Somonino, dz. nr ew. 120/1, obreb: 0003 Goreczyno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

—  Sufity podwieszane rozbieralne akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu sufitdw podwieszanych nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwiazane
z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

ptyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukeji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obciazen poza cigzarem wiasnym.

konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementow - profili nosnych oraz elementow
faczacych ze soba profile nosne faczonych na zamki oraz z elementow dodatkowych ( listwy boczne, klipsy,
faczniki).

zawiesie - element przenoszacy obciazenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszanego do elementow

konstrukcyjnych budynku w sposéb bezpieczny.

sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku petniacy w zaleznosci od przeznaczenia i
wihasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z konstrukcji nosnej oraz plyt
wypefniajacych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

ST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2

Sufity z ptyt akustycznych gr. 40 mm

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi
krawedziami. Format 600x600x40 mm. Montaz z systemem konstrukcji T24 - profile
gtéwne podwieszone co 1200 mm za pomocg wieszakow regulowanych oraz profile
poprzeczne T24 o dtugosci 600 mm. Waga systemu (tgcznie z konstrukcja) wynosi okoto
4,5 kg/m?. Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej jest w kolorze biatym, pokryta farbg na
bazie wody. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja w kolorze biatym. System nalezy
zamontowac zgodnie z technologig dostawcy systemu. Panele sg fatwe do demontazu.
Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspdtczynnik odbicia Swiatta 84%. Sufit ma klase pochtaniania
dzwieku A, wazony wspodfczynnik pochtaniania dzwieku aw rowny 1,00 oraz praktyczne

wspotczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokos¢ systemu: 200 mm):

125 Hz

250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.55

0.90 0,95 1,00 1,00 0.95

Wartosci mierzone zgodnie z EN I1SO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

A0

S
15/24
Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w klasie Al.

Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO

1182.

Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do 95% wilgotnosci wzglednej i
przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Sg testowane zgodnie z
normg EN 13964: 2014, zatgcznik F. Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi przepisami
dotyczacymi emisji LZO, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Finskg Fundacje
Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego
ryzyka (SVHC) powyzej

100 ppm, zgodnie z definicja zawarta w europejskim

rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).
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Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 20 mm pokrytych folig ochronna

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

Ay Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
d c.w.k.
[mm] [mm]
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
20 200 0,40 0,70 0,75 0,85 0,95 0,75

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:

* wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowa (EPD) Il
typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia Zzrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty:

* spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

* zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowa zgodnie z PN-EN 1SO 14644-1 w klasie

nie gorszej niz 1ISO 3

Powyisze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej, pokrytej specjalng folig o gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. System wazy 3,0
kg/m? (20mm)
Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 15 mm

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

cwk %p Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
d [mm] .[m.n;]
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
15 50 0,10 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na sSrodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:
+ charakteryzowa¢ sie réwnowagowa emisjg CO, max 2,53 kg/m? przez caty okres
eksploatacji
* wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il
typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
* materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
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Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Profile z ksztattownikdw stalowych:

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) Profil katowy przyscienny 25x25

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil gtdwny T24 o grubosci 0,45 mm kolor identyczny z kolorem ptyty akustycznej, w
rozstawie 600 mm dla ptyt z wetny drzewnej i 1200 mm dla sufitéw z wetny mineralnej.

3) Profile poprzeczne T24 600 i 1200 mm w kolorze ptyty akustyczne;j

4) wieszaki o odpowiedniej nosnosci i rozstawie do ciezaru ptyt. (wg wytycznych producenta).
Sufity z ptyt akustycznych z wetny szklanej gr. 40 mm klejone bezposrednio do dachu.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowal sufity o praktycznym
wspotczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

d c.w.k. alﬂ Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 43 0,25 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokosc¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, nalezy stosowac¢ ptyty sufitowe:
e charakteryzujace sie emisjg CO, max. 7,28 kg CO, equiv/m? przez caty cykl zycia produktu,
e zawierajgce do swojej produkcji min. 59% materiatéw z recyklingu.
Powyisze parametry potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa Ill typu (EPD)
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia Zzrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
e materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny klejony bezposrednio do podtoza. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 5 kg/m?. Ptyty nie sg przeznaczone do demontazu.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania robot montazu sufitow podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,

- n6z do przycinania krawedzi plyt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

Ptyty sufitowe nalezy przenosi¢ recznie lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich srodkéw transportu. Podczas
osadzania plyt nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie moze
prowadzi¢ do odksztatcen.

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagana jako$¢ materiatow, ktora powinna byé potwierdzona przez
producenta.

Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢ montowane w temperaturze

od 11°C do 35°C..

Jesli do ciecia ptyt i listew sg uzywane narzedzia mechaniczne, nalezy zapewnic miejscowg wentylacje, aby
zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Montaz sufitu powinien sie odbywaé po zakoriczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot,

- kontroli wizualne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

7.3. Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8
Nalezy sprawdzi¢ elementy opisane w pkt. 6, ponadto:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu,

- sprawdzi¢ liniowos$c montazu plyt,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- listwy przyscienne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni
wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
—  przygotowanie podioza,
— obsadzenie drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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