SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST1-19

ROBOTY MALARSKIE - TYNKI GIPSOWE
(Kod CPV 45442100-8)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakosSci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Inwestor: Gmina Somonino; ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

Temat: Budowa przedszkola w Goreczynie wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz
zagospodarowaniem terenu.

Miejsce realizacji: ul. Topolowa, 83-311 Goreczyno, gm. Somonino, dz. nr ew. 120/1, obreb: 0003
Goreczyno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng, na podtozu z tynkéw gipsowychw ramach powyzszego zadania.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

Nalezy rozpatrywac tgcznie ze SST1-18_Roboty malarskie.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
Czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podiozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

2. Materialy
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

2.1. Niskoemisyjna szpachléwka organiczna do calopowierzchniowego
szpachlowania podioza

drobnoziarnista szpachlowka umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3 i Q4
do aplikacji recznej oraz maszynowej,

mozliwo$¢ naktadania watkiem

mozliwo$¢ szybkiej dalszej obrdbki

tatwa do szlifowania

hamuje rdze

nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatorow

znak jakosci TUV

deklaracja zgodnosci NO. ECO - FR — 067

deklaracja sSrodowiskowa produktu EPD — VDL — 20140167 — IBE1
nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

| Kryterium | Norma | Warto$é | Informacje
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Réwnowazna EN ISO 7783 V1
dyfuzyjnie grubos¢
warstwy powietrza
Reakcja na ogien EN 13501-1 Min. A2-s1, dO
(klasa)
Przyczepnosc¢ (28 EN 1542 Min. 1,5 MPa
dni)
Zawartos$¢ zwigzkow IEQ CREDIT 4.2 <1,0 g/l (bez
VOC wody)
Udziat recyclingu (ze MR Credit 4 <1%
zrodet istotnych dla
produkciji)
Surowce MR Credit 6 0,7 %
szybkoodnawialne
Klasyfikacja GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20
substancji
szkodliwych
Udziat substanciji NATURPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwigzki EN ISO 17895 niewykrywalny
organiczne
(substancie CMR)
Zawartos¢ zwigzkow DECOPAINT 0,1 g/l (< 0,006 %)
VOC
Zawartos¢ zmie VdL - RL 01 nie zawiera
kczacza plastyfikatoréow
Wolny formaldehyd VdL — RL 03 < 10 mg/kg
Biocydy UE 528/2012 nie zawiera

W przypadku tynkow gipsowych ewentualng zgorzeling usung¢ mechanicznie i odpylic.
Zagruntowac

Naniesc na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2 mm metodg
natryskowa, pacg lub watkiem o Srednim wiosiu, po czym wygtadzi¢ gtadzig szpachlowa
lub krétkg szpachlg (szerokos¢ 45 — 60 cm).

Po odczekaniu krotkiego czasu wygtadzi¢ pory, aby zostaty zamkniete. W celu uzyskania
szczegolnie gtadkiej powierzchni nalezy wykonac kolejne szpachlowanie.

Do obrobki stosowac¢ mozna silosy, powszechnie uzywane pompy slimakowe, urzgdzenie
do natrysku bezpowietrznego o wysokiej wydajnosci Inospray XXL oraz urzgdzenia o niz
szej wydajnosci, np. Graco Mark X.

Produkt catkowicie wysycha i mozna go szlifowac po ok. 48 godzinach

Czasy wysychania i dalszej aplikacji zalezne sg od grubosci naniesionej warstwy.

Przy temperaturze 24 °C, wilgotnosci wzglednej 65% i grubosci warstwy 2 mm nastepng
warstwe mozna nanies$¢ po ok. 24 godzinach.

Po szlifowaniu: zagruntowac

2.2. Akrylowo-silikatowa powtoka gruntujaca z technologia zelowa

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



e reguluje chtonnosc¢ podtoza

e wzmacnia podtoze

e nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw

e nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

e bezbarwny
Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Lepkosc¢ ok. 380 mPa.s

dynamiczna (20° C)

Temperatura >100 st. C
zaptonu

Temperatura <0st.C

topnienia/krzepnieci
a

Emisje lotnych wg dyrektywy 2004/42/WE max 0,13 g/l
zwigzkow

organicznych

2.3. Gleboko matowa farba do wnetrz

e jednowarstwowa aplikacja z zachowaniem 1 klasy odpornosci na zmywanie
e nie zawiera srodkow konserwujgcych
e gteboki mat
e nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatoréw
o certyfikowany znak jakosci TUV
e nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Potysk EN 13300 gteboki mat
Odpornosc¢ na EN 13300 Klasa 1
szorowanie na
mokro
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1
Maksymalne EN 13300 drobna
uziarnienie
Emisyjnosc¢ niskoemisyjny TUV
Réwnowazna PN-EN ISO 7783 <0,1m
dyfuzyjnie grubosc¢
warstwy powietrza
W spotczynnik oporu PN - EN ISO 7783 max 65
dyfuzyjnego pary
wodnej
Emisje lotnych wg dyrektywy 2004/42/WE 0%
zZwigzkow
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organicznych |
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