SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST2-06

GRUNTOWA POMPA CIEPLA
NA CELE GRZEWCZE: C.0., Z.N. C.W.U.
ORAZ CHLODNICZE: INSTALACJA WODY LODOWE]
Z INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA CIEPLA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu technologii
uktadu grzewczo - chtodniczego z gruntowg pompa ciepta dla Inwestycji budowy budynku
przedszkola w miejscowosci Goreczyno.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz pompy ciepta oraz kotta elektrycznego wraz z niezbednymi urzadzeniami (zasobnik
buforowy, naczynia wzbiorcze itp.).

Roboty montazowe technologiczne:

-montaz zbiornika buforowowego oraz podgrzewacza

-montaz zbiornika chtodu

- montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan

- montaz pomp ciepta z instalacjg technologiczng

- montaz ukfadu sterowniczego

- wykonanie préb szczelnosci — ci$nieniowe instalacji grzewczo-technologicznej

- wykonanie robot konserwacyjnych — zabezpieczenia antykorozyjne: instalacji rurowych:
grzewczych

- wykonanie robét izolacyjnych

- regulacja hydrauliczna instalacji grzewczo-technologicznych;

- rozruch i eksploatacja wstepna z rejestracja parametrow techniczno - eksploatacyjnych

1.4. Ogoine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania kottowni do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.



2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB oraz muszg
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.1. Materialy dotyczace instalacji pompy ciepia

Charakterystyka urzgdzenia

Gruntowa pompa ciepfta:
« 2 -stopniowa pompa ciepta glikol/woda
+ Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania/chtodzenia
e Czynnik chtodniczy R410A
* Znamionowa moc grzewcza — 125,5 kW
* Pobdr mocy elektrycznej — 31,08 kW

Rury stalowe
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacje nalezy uktadaé wzdtuz Scian budynku. Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane
(Sciany) nalezy wykonac w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych nie powinno znajdowac sie
zadne pofgczenie rur.

Rury preizolowane elastyczne

Rury preizolowane elastyczne podwdjne w odcinkach zwijane w zwoje lub nawijane na beben.
Elementy ztgcza: mufy, opaski, rekawy do tgczenia rury ostonowej. Rury preizolowane sktadajg sie
z: — Wewnetrznej rury przewodowej wykonanej z polietylenu sieciowego PEX-a, — Warstw
izolacyjnych wykonanych z potelastycznej pianki poliuretanowej PUR, — Rury ostonowej wykonanej
z polietylenu niskiej lub Sredniej gestosci HDPE.

Dolne Zrodto

Dolne Zrodto ciepta stanowi uktad sond (odwiertéw) pionowych o gtebokosci 100 mb kazdy. Nalezy
wykonac 26 szt. odwiertow i wprowadzi¢ do nich sondy pionowe wykonane z tworzywa sztucznego
Turbo PERC o Srednicy @40 x 3,0 PN 12,5. Rozstaw pomiedzy poszczegolnymi odwiertami
powinien by¢ zachowany min. 8 m, na ktdrej rozmieszczone bedg sondy.

Rurociagi rozprowadzajgce wykona¢ z @40 x 3,0 PERC SDR 13,6 .

Armatura

Zabezpieczenie obiegu pompy ciepta: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, zawory
odcinajace.

2.2, Izolacja cieplna

Rurociggi wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana po przeprowadzeniu wszystkich prob i komisyjnym odbiorze rurociggu.
Uwaga: Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokfadno$é, ciggtos¢ i estetyke wykonania izolacji i
ptaszcza izolacyjnego.



2.3. Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia,
ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i
nalezy je usunac z placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow. Sprzet wykorzystywany do wykonywania robdt musi odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania techniczne wykonania i
montazu elementow.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéow  wykonywanych robdt oraz  wymogdw  wynikajagcych z  racjonalnego ich
wykorzystywania na budowie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg
zapewnia¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Zestaw pomp ciepta

Po dostarczeniu urzadzenia na miejsce montazu, sprawdz czy opakowanie lub obudowa
urzadzenia i metalowe lamele parownika nie zostaly uszkodzone w czasie transportu. Po
usunieciu opakowania upewnij sie, ze urzadzenie jest nienaruszone i kompletne.

Przenoszenie i podnoszenie

Zawsze przeno$ urzadzenie w opakowaniu w jakim zostato dostarczone z fabryki. Aby podnies¢
urzadzenie uzyj paséw lub zawiesi wtozonych w otwory podstawy. Uzyj odpowiednio dtugich
poprzeczek aby unikngé uszkodzen obudowy i lamel parownika.

Przestrzegaj przepisdw bezpieczenstwa w miejscu montazu

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty



pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.4, I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji zadania wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robdt. Wykonanie zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych wymaga odpowiedniej
koordynacji robdt instalacyjnych. Przed przystgpienie do rob6t montazowych nalezy rozeznac uktad
potozonych wczesniej instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych.

5.2. Roboty montazowe technologiczne
Zakres robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji pompy ciepta:
» dostawa i montaz kompletnej gruntowej pompy ciepta
* montaz orurowania instalacji pompy ciepfa,
« montaz zabezpieczen dla instalacji pompy ciepta,
» podtaczenie instalacji pompy ciepta do technologii kottowni,
» wykonanie zasilania elektrycznego i AKPIA,
» préby szczelnosci i rozruch instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,
» uruchomienie instalacji.

5.2. 1. Montaz pompy z kotiem elektrycznym

Projektowana gruntowa pompa ciepta i kociot elektryczny o nominalnej mocy grzewczej zestawu
149,5 kW nalezy zainstalowaC w przeznaczonym do tego, odpowiednio zaizolowanym akustycznie
pomieszczeniu technicznym. Pompe ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Aby
bezpiecznie przeprowadza¢ konserwacje i obstuge urzadzenia wymagane jest zachowanie
minimalnych odlegto$ci montazowych zgodnie z wytycznymi producenta. Wiaczenie pompy ciepta
oraz kotta elektrycznego wykonac zgodnie z zatgczonych schematem technologicznym.



5.2. 2. Montaz rurociggow

»  Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” cz.11

+ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.-Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych,

» Rurociagi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

« Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

« Przed instalacjg, wyczy$¢ ostroznie wnetrza wszystkich rur i innych komponentéw, zaréwno
hydraulicznych jak i gazowych, aby usung¢ z nich wszystkie zanieczyszczenia.

» Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepfa. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy
nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potgczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
$ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.2. 3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg pofaczen gwintowanych, skrecenie
potaczenia, spawania — potgczenia kotnierzowe.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.3. Prace wiertnicze i montazowe sond gruntowych, wypetnienie odwiertu

Cato$¢ prac wiertniczych wykona¢ zgodnie z projektem robét geologicznych i obowigzujgcymi
przepisami. Podczas realizacji prac wiertniczych dla wykonania reprezentatywnego otworu nalezy
wykona¢ badania polegajgce na pobieraniu probek zwiercin co 1 m wiercenia. Po wykonaniu robét
wiertniczych wskazanym jest okreSlenie profilu litologicznego z odwierconego otworu na
podstawie probek zwiercin. Do przygotowanych otworéw wiertniczych nalezy wprowadzi¢ sonde
gruntowg zakonczong gtowicg. Proces uzbrajania otworu w sonde nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem nalezytej starannosci, tak aby nie uszkodzi¢ sondy i gtowicy oraz tak aby otwodr byt
w catosci (na petng gtebokos¢) uzbrojony w sonde. Sonda gruntowa przed wprowadzeniem do



otworu powinna by¢ poddana wstepnej probie ciSnienia. Rury wprowadzane do odwiertéw
powinny by¢ wstepnie napetnione wodg dla zwiekszenia sztywnosci i wytrzymatosci.

Wypetnienie otwordw geologicznych nalezy wykonac substancjg uszczelniajgcg. Do tego celu
nalezy zastosowac zwigzek mineralnych, naturalnych i neutralnych dla $rodowiska z surowcéw o
kontrolowanym przemiale z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Substancje wigzacg nalezy
wprowadzi¢ metodg iniekcji poprzez ,wstrzykiwanie” jej za pomoca rury PE (Srednica ok. 32 mm),
na dno wykonanego odwiertu, rure nalezy stopniowo wycigga¢ w trakcie procesu napetniania.
Dziafanie takie doprowadzi do wypchniecia ptuczki zwirowej (ktéra uzyta byta do wiercenia) i
wypetnienie w catosci odwiertu substancjg wigzacg. Substancja ta zapewni rédwnomierny kontakt
miedzy $ciang otworu a zainstalowang w nim sondg, co zapewni wysoki wspdtczynnik
przenikalnosci cieplnej. Niedopuszczalne jest zasypywanie odwiertdw zwirem, urobkiem lub tym
podobnym.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany przez firme specjalistyczng pod nadzorem inspektora ze
strony Inwestora.

Podczas montazu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR urzadzen.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz.II.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. Przed izolowaniem rurociggi nalezy oczysci¢ do II st. czystosci. Izolacje rur i armatury
wykona¢ wyjatkowo starannie jako izolacje przestrzeni zewnetrznych. Grubos¢ izolacji okreSlajg
warunki techniczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylega do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

5.6.0dpady
Obowigzkiem Wykonawcy jest skladowanie odpadéw w odpowiednich  pojemnikach,
posegregowanych wg asortymentu oraz ich utylizacja zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem technologii zestawu pomp ciepta i kotta
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich



Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli  ktorekolwiek

z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie

Kontrole wykonuje sie przez:

—Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

—Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

—Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

— Kontrole wykonania izolacji cieplnej,

— Sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

— Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

—Sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych,

— Przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie czy
urzadzenia, instalacja i wykonane roboty budowlano- montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

— Przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu technologii kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac koricowego
odbioru technicznego wezta.
Przy odbiorze kocowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
* Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdéw materiatow ),
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych,
» protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,



Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzic:
« zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
» aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany,
i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji,
e rozruch kottowni.

8.0BMIAR ROBOT

8.1 Jednostki obmiaru

- armatury - szt. lub kpl.,
- rurociggéw — mb,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z p. 8.1 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robdt, zabezpieczenie,
- badania materiatu,
- zakup i dostarczenie Materiatdw i Urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggdw, armatury,
- préby cisnienia, szczelnosci i prace odbiorowe,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. INNE UWAGI

Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wytgcznie za
zgodg Przedsiebiorstwa Projektowo - Budowlanego ,EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin. Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materiatowych.
Wszelkie zmiany prowadzenia przewoddw nalezy nanies$¢ na rysunek powykonawczy i odda¢ do
dyspozycji Inwestora.
W przypadku wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacjg, a takze
stwierdzenia odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zgtosi Zgdanie wstrzymania tych robdt, o czym
powiadomi wiadze budowlane.
Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z
5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

11. PRZEPISY ZWIAZANE
* Podczas montazu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR urzadzen.
» Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz.1I

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,



* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. - Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztdéw cieptowniczych, przestrzegajac aktualnych przepiséw. Odbiory czesciowe i
préby hydrauliczne powinny by¢ wykonane przy udziale przedstawiciela inwestora

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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