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WOJEWODA QQLNQSLASK; Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r
ABGP.IV.U-1.7131.7132-411/01

DECYZJaA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U,
22000 r. Nr 98, poz. 1071z pozn. zm.) iart 12 ust. 3, art. 13 ust 9 Pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca 19841 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.z 2000 r
Nr 108, poz. 1128 z pézn.zm) oraz §9 ust 4 rozporzadzenia  Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1984 r w sprawie samodzieinych funkaii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1805 1. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Tomaszowi Maciejowi Zielinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 lipca 1969 1. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 678/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speciainogci karssts*ukcy}m-mdowianei

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewods Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, pez. 209 2 poZn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Maciej Zielinski posiada wymagane prawem wyksziatcenia | prakiyke zawodowsg konieczng do
uzyskania uprawniesn budowlanych w w/w specjalinosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
Uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguie odwotanie do Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
za posrednictwem Wojewody Delnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia; e

1. Pan Tomasz Macigj Zielifigki /,.,«'g"(_.,,;fg
ul. Radkowska 61a f""" I
57-402 Nowa Ruda J i/

2. Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2ZJ-U7S-JRM *

Pan Tomasz Zieliriski o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/1105/02

adres zamieszkania ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe;j Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze weryffkacyjnym:

DOS-DRT-NN3-28X *

Pan Zbigniew Burzyriski o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0470/08

adres zamieszkania Podgdrze 12, 57-340 Duszniki-Zdrdj

Jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiadasymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie z0stata wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elgimomicamy
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku s

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dalnosiaskiej Okregawey lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektranicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dime o gesiai
eleltroniczne} opatrzone biezplecznym podpisem elektranicznym weryfikawanyim przy pomacy wainego kwallfikowanepr ozrityfilaty =3
réwhawazne pod wegledem skutkéw prawnych dakumentam opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.}

* Weryfikacle poprawnasci danych w ninlefszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pamacy numery weryfikacyineso Nu@!.manﬁm.-:n 2
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.giib.org.pt tub kontaktujae sig z biurem wiasciwej Okregowe] 1zive Inipaieréw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawy opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz.
1186

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 1935

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

* Mapa zasadnicza w skali 1:500.

* Wizja lokalna w terenie inwestycji.

2 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie wraz z
przebudowa infrastruktury towarzyszacej w postaci kanalizacji deszczowej. W zakresie projektu
yjeto:

= przebudowe¢ nawierzchni drogi
* przebudowe odwodnienia drogi

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz
wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

3.2 Istniejaca droga

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie kwalifikujagcym jg do remontu —
liczne ubytki, koleiny, pgknigcia, nieréwnosci. Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30
cm wyniesionymi ok. 12cm ponad poziom nawierzchni, na zjazdach krawezniki zanizone wyniesione
ok. 4cm. Chodniki ograniczone od strony zewnetrznej obrzezami 8x30 cm. Zjazdy z jezdni ulicy na
posesje, nawierzchnia z kostki granitowej. Odwodnienie ulicy przez wpusty uliczne do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Odcinek kolektora kanalizacji deszczowej na diugosci drogi objetej
opracowaniem z powodu zlego stanu technicznego kwalifikuje si¢ do przebudowy. Jezdni towarzyszy
obustronny chodnik o szerokosci ok. 2m o nawierzchni z kostki betonowe;j. Chodnik i krawezniki w
dobrym stanie.

3.3 Sieci infrastruktury technicznej
W rejonie objetym opracowaniem wystepuja sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechniczne;.



3.4 Istniejacy drzewostan
Na terenie projektowanej przebudowy parkingu nie wystepujg przeszkody w postaci drzew
lub krzewoéw. W rejonie planowanego zamierzenia brak chronionych gatunkéw roélin.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Opis ogény

Projektuje si¢ przebudowe drogi publicznej, polegajaca na wymianie istniejgcej nawierzchni
oraz warstw podbudowy w celu zapewnienia wystarczajacej dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem
nosnosci i trwatoéci. W ramach przebudowy drogi wykonana zostanie réwniez przebudowa
infrastruktury towarzyszacej w postaci kanalizacji deszczowej. Istnigjace studnie i wpusty zostang
wymienione. W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia drogi zostaly zaprojektowane 2
dodatkowe wpusty uliczne oraz jedna studnia rewizyjna.

4.2 Profil podluzny

Projektuje sig spadek podtuzny jezdni dostosowany do przebiegu istniejacych, obustronnych
krawgznikéw betonowych. Przebieg niwelety przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 —
,»profil podhuzny jezdni”.

4.3 Przekroje poprzeczne

Na calej diugosci przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano spadki poprzeczne
daszkowe o wartosci 2% w kierunku krawedzi zewnetrznej drogi, spadki daszkowe o warto$ci 1% i
3% w kierunku krawedzi zewnetrznych drogi oraz lokalnie spadek jednostronny o wartosci 1-2% w
kierunku lewej krawedzi drogi. Przebieg spadkow poprzecznych jezdni na dlugosci projektowanego
odcinka pokazano na rysunku nr 2 — , profil podtuzny jezdni”. Geometrig przekroju poprzecznego
pokazano na przekrojach konstrukcyjnych —rys. nr 4 do 6. Nalezy rozpatrywa¢ tacznie z planem
zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

4.4 Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie tab. 7.2 Katalogu konstrukeji podatnych i poisztywnych podtoze gruntowe
przyporzadkowano do grupy gruntéw mato wysadzinowych, dla ktérych po uwzglednieniu warunkow
wodnych okreslono grupe no$nosci podtoza G3. W celu uzyskania minimalnej noénosci podtoza
gruntowego dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem KR2 (80MPa) zaprojektowano warstwe
mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa o grubosci 20cm.

Konstrukcja jezdni:

= korytowanie na $r. gt. 60 cm,

* wykonanie  warstwy  podbudowy z  kruszywa stabilizowanego  cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 20cm,

wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. w-wy 20 cm,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa wigzaca AC16W gr. 8cm,

skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2,

Warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm



4.5 Odwodnienie drogowe
Odwodnienie powierzchniowe projektuje sie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U) ze $cianka litg, w klasie wytrzymalo$ci SN8, SDR34. Laczenia rur i
ksztaltek z zastosowaniem kielichéw z uszczelkami. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innych
producentéw speliajacy w/w wymagania oraz posiadajagcymi aktvalny certyfikat. Srednice
rurociggdw jak na rysunkach. Glgbokos¢ ulozenia — nie mniej niz 1,0 m liczac od poziomu gruntu do
wierzchu rury.

Odprowadzanie wdéd opadowych z nawierzchni wykona¢ za pomocg standardowych zeliwnych
wpustéw ulicznych zamontowanych na systemowych studzienkach betonowych monolitycznych o
$rednicy DN600 z osadnikiem. Studzienki betonowe zakonczy¢ pierscieniem odciazajacym.

Zestawienie studni kanalizacji deszczowej:

Oznaczenie ! Rzgdna [m] Sl've:,(:::ca Rodzaj Klasa wytrz. | Typ
studni | Wlaz Dno kinety Immi materialu wlazu wlazu
DI 415.09 413.20 1000 | betonowa Dago | TRy
zeliwny
D2 | 41434 | 41220 1000 | betonowa Dago | 2Ky
| zeliwny
D3 413.46 411.21 1000 | betonowa D4o0 | ZWYKly
. zeliwny
D4 412,38 410,17 1000 | betonowa D400 zwykly
zeliwny
D5 411.20 409.60 1000 | betonowa D400 | 2Ky
__ zeliwny
D6 409.37 407.57 1000 | betonowa D400 zwykly
__ _ _ zeliwny

5 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesici zagospodarowania.

= Powierzchnia przebudowywanej jezdni: 1417,76 m>

6 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest zlokalizowany
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejskiego planu zagospodarowania
Przestrzennego.

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt nie jest objety ochrong
konserwatorska oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz.
1220 z pézniejszymi zmianami). Teren na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt
budowlany znajduje si¢ poza obszarem ,,Natura 2000°* oraz projektowany obiekt nie
oddzialuje na te obszary.



7  Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higieng¢ i zdrowie uzytkownikéw
projektowanego obiektu.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem moggcym potencjalnie oddzialywaé na
srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowania
inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd. Nie
zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sasiednich. Planowana inwestycja nie wplywa
na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dzialek przyleglych.

8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W odleglosci 50 em od projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej wystapi obszar
ograniczonego zainwestowania (strefa kontrolowania rurociagu) w obrebie, ktorej
niedopuszczalne jest posadowienie niektérych obiektéw budowlanych oraz nasadzanie drzew.
Zasigg strefy oddziatywania obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami miesci sie w
granicach dzialki nr 66 bedacej wtasnoscig Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

9 Odpady stale
Projektowany obiekt nie stanowi Zrodta emisji odpadéw statych, wszelkie odpady
pozostate podczas budowy zostang zagospodarowane przez Wykonawce inwestycii.

10 Informacja dotyczaca konieczno$ci oczyszczania wéd odprowadzanych do
odbiornika
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego(dz. U. 2014 poz. 1800):

§21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujgte w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1)terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
dr6g zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a
takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu
co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha,

2)obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilo$ci, jaka powstaje z opadéw o
czgstosci wystgpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie
mniejszej niz powstajaca z opadéw o natgzeniu 77 1 na sekunde nalha— moga byé
wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

§21.2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o
ktérych mowa wust.1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

11 Informacje oraz konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét budowlanych.



*= Nie wyklucza si¢ wystgpienia na obszarze mwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

* Nalezy Zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewod6w oraz
1z¢dnych charakterystycznych projekiowanej nawierzchni jezdni.

* Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych sieci w stanie odkrytym i
zakrytym.

* Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

* Przedmiotowa inwestycja i przylegle parcele nie lezy w terenie o charakterze
zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno-
kartograficznym.

12 Zagadnienia formalno-prawne

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane poprzez przebudowe nalezy rozumie¢:
wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktcrych nastgpuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejqcego obiektu budowlanego, z wyjqtkiem
charakterystycznych parametréw, Jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé, dlugosié,
szeroko$¢ bgd? liczha kondygnacji; w proypadku drég sq dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

2.Nie wymagajq wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
roboty budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania tereny i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg
Jego formy architektonicznej, a takze nie sq zaliczone do przedsigwzieé wymagajgeych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie Srodowiska, albo

2)niewymagajgce pozwolenia na budowe.

Powyzsze opracowanie dotyczy przebudowy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (dz. nr 66,
obreb 8, Stupiec) wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci kanalizacji deszczowe;j.

Planowana przebudowa nie powaduje zmiany sposcbu zagospodarowania terenu oraz nie
zmienia jego formy architektonicznej i nie jest zaliczona do przedsigwzigé wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska.
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1  Zakres robét
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn : ,Przebudowa ul. Akacjowej w Nowej Rudzie”

W zakres opracowania wchodzi:

= Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

= Roboty ziemne

* Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
* Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

* Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

= Przebudowa istniejacego odwodnienia drogi

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce :
Na placu budowy wystepujg :

= Istniejace elementy sieci uzbrojenia
*  Szczegbélows inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

3  Elementy zagospodarowania mogace stanowié¢ zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowié zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sa wystepujace sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje zwlaszcza
przy wykonywaniu robét zwigzanych z utozeniem warstw pod odtwarzang nawierzchnie oraz
wykonania remontu istniejacych elementéw odwodnienia drogowego. Zagrozenie to moze takze
wystapi¢ podczas robét rozbidrkowych, gdyz nie mozna wykluczyé znacznie ptytszego niz winno to
by¢ wykonane posadowienia tych sieci.

4 Przewidywane zagrozenia
* Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

*  Zagrozenie z uwagi na mozliwo$¢ przysypania ziemiq w wykopach
*  Wibracje — przy pracy zageszczarkami
*  Ruch 0sob postronnych podczas prowadzenia robot

. Zagrozenie z uwagi na mozliwo$¢ upadku z wysokosci

*  Zagrozenie z uwagi na wykonywanie robot budowlanych w poblizu napowietrznych
linii energetycznych

S Sposéb prowadzenia instruktazu
o Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujgcy charakterystyke

wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.

* Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.



6 Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
* Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywaé¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym postgpowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych
lub uszkodzenia sieci,

*  Uiywaé wylgcznie maszyn i wurzqdzeti oraz sSrodkéw tramsportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnosé¢ maszyn kontrolowad
codziennie przed przystgpieniem do robot.

> Uzywaé Srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

*  Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep 0s6b postronnych na
plac budowy

*  Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej
organizacyi ruchu

*  Zapewnienie na budowie Srodkow Iqcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ dla rob6t budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 11251 1126

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych okreslajg przepisy rozdzialéw 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).



OPIS DO CZESCI INSTALACYJNEJ

1 RODZAJPLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przebudowa ul. Akacjowej w Nowej Rudzie, dz. nr 66, obreb 8 - Shupiec.

2 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zaliczono do XXV kategorii obiektu budowlanego zgodnie z zatacznikiem do
ustawy Prawo Budowlane.

3 PODSTAWY OPRACOWANIA

(1] Norma PN-EN 752-2:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

[2] Norma PN-EN 752-4:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

3] Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4 OPIS STAN ISTNIEJACY

Obecnie odwodnienie ul. Akacjowej na odcinku objetym opracowaniem system
miejskiej kanalizacji deszczowej. Woda z ulicy odprowadzana jest do wpustéw ulicznych
dzigki odpowiedniemu pochyleniu poprzecznemu nawierzchni, ok. 2% daszkowy. Na
odcinku obj¢tym opracowaniem znajduje si¢ 5 studni rewizyjnych oraz 6 wpustéw ulicznych.

5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Kolektor kanalizacji deszczowej

5.1.1 Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek przebudowy odwodnienia drogi znajduje si¢ ok. 17m od skrzyzowania ul.
Akacjowej z ul. Radkowska. Projektuje si¢ wymiang istniejacego rurociagu na rury DN300
PVC, SNB, lite. W celu poprowadzenia cato$ci kolektora kanalizacji deszczowej pod
przebudowywang nawierzchnia asfaltows projektuje si¢ nieznaczng korekte jego przebiegu na
odcinku migdzy studnig D6 oraz D4, a takze nows studni¢ rewizyjng DS. Projektuje si¢
wykonanie 2 dodatkowych wpustéw ulicznych oraz przykanalikéw laczacych je ze studnia
D3. W pozostalej czgsci przebieg kolektora kanalizacji deszczowej pozostawia sie bez zmian.
Projektuje si¢ wymiang przebiegajacych pod przebudowywang jezdnia wpieé do
przebudowywanych studni na rury PVC, SN8, lite o $rednicy dostosowanej do $rednicy
istniejacych rurociagow.

5.2 Rozwiazania wysokoSciowe

Dla przedmiotowe; sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadek grawitacyjny kolektora
kanalizacyjnego na odcinku od studni D1 do D6. Wartosci spadkéw podtuznych oraz rzedne
posadowienia rurociggéw okreslono na rysunku profilu podtuznego kanalizacji deszczowej.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Rurociagi kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym
przy uzyciu 20cm podsypki piaskowej frakcji 0/2. Po ulozeniu rurociggu nalezy zastosowaé
30cm zasypki piaskowej frakcji 0/Smm zaggszczanej recznie. Po wykonaniu zasypki wykop
nalezy wypelni¢ niesortem kamiennym zageszczonym mechanicznie do min. Is=0.97.

Rury kanalizacyjne kolektora oraz przykanalikéw nalezy wpinaé do studni poprzez
odpowiednio prefabrykowane otwory w dennicy. Pozostate rurociagi, dla ktérych nie jest



mozliwe dostosowanie rzgdnej wpigcia do rzgdnej kinety nalezy wpinaé poprzez kaskady do
prefabrykowanych otworéw w dennicy i kregach studni.

6 ROBOTY ZIEMNE
6.1 Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano ~ montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robét ziemnych trzeba zaznajomié sie z mapa zasadnicza terenu robét w celu
stwierdzenia czy i jaki przewody uzbrojenia podziemnego moga wystepowaé w linii wykopu.
Przebieg tych przewod6éw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowag, tak aby pracujace
maszyny nie uszkodzily rurociagu lub kabla. W obrebie skrzyzowan z istniejacg infrastruktura
prace nalezy prowadzi¢ rgcznie. Wykonujac wykopy mechanicznie nalezy kopaé na
glebokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz zadana i nastepnie poglebi¢ wykop recznie do
wlasciwej glebokosci, bezposrednio przed montazem studni i rurociggéw. Wykopy pod
gléwne kolektory kanalizacyjne powinny posiadaé szerokosci zapewniajace statecznosé
skarpy wykopu oraz odpowiednia przestrzen robocza w wykopie. W przypadku, kiedy nie jest
mozliwe zapewnienie statecznosci skarpy poprzez odpowiednie nachylenie nalezy zastosowaé
deskowanie wykopow. Szerokos¢ wykopéw dla montazu obiektéw na sieci jakimi beda
studzienki kanalizacyjne wina zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni roboczej
pomiedzy zewnetrzng krawedzig studni a krawedzia obudowy wykopu o minimalne;
szerokosci 0,5m. Glgbokos¢é wykonanego wykopu powinna umozliwié wykonanie podsypki i
utozenie rurociggéw kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podtuznego.
Os rurociggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna byé wytyczona i
oznakowana. Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany nie blizej niz 1,0m od
krawedzi wykopu. Planowane wykopy beda posiadaé $ciany pionowe umocnione
prefabrykowanymi stalowymi obudowami. Obudowy zabezpieczajgce $ciany wykopu
powinny wystawa¢ co najmniej na 0,15m ponad poziom przylegajacego terenu. W przypadku
prowadzenia kanalizacji przez tereny niezabudowane, niezagospodarowane dajace mozliwosé
wykonania sko$nych $cian wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju
gruntu) dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania przez wykonawce wykopéw ze $cianami
skosnymi bez stosowania umocnienia, jednak $ciany sko$ne nie powinny byé gtebsze niz do
strefy przewodu tj. 30cm ponad wierzch rury, pozostata cze$é wykopu powinna posiadaé
sciany pionowe. Wszystkie wykopy potozone na nieogrodzonych placach budowy musza byé
ogrodzone, a w miejscach przej$¢ dla pieszych powinny byé wykonane ktadki z balustradami
o wysokosci 110cm. Do tego celu nalezy stosowaé np. tymczasowe prefabrykowane
ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty
dla pieszych itp.

7  Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i glgbokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych
rzgdnych posadowienia infrastruktury a nast¢pnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystapienia kolizji z



istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ jego obejécia w uzgodnieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadca kolidujacej sieci. Wszystkie znajdujace sie na
trasie projektowanego kolektora kable energetyczne, teletechniczne, przewody gazociggowe
nalezy na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami oslonowymi
wykonanymi ze wzmocnionego polietylenu, po zakorficzeniu prac rury ostonowe ulozone na
istniejgcej infrastrukturze nalezy pozostawié lud zdjaé jezeli beda tego wymagac zarzadcy
istniejgcej infrastruktury powotani do nadzorowania budowy.

71 ROBOTY MONTAZOWE I WYTYCZNE MATERIALOWE

7.2 Kolektory kanalizacyjne

Projektuje si¢ budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Do budowy gtéwnych
kolektoréw kanalizacyjnych nalezy uzy¢ rur PVC 300x9.2 SN8 k. s lite barwy
pomaranczowo-brazowej. Projektowane kolektory i ksztaltki kanalizacyjne beda taczone
pomigdzy sobg kielichy z rowkiem i uszczelka z elastomeru odporng na produkty
ropopochodne. Rury zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadaé normie PN-
EN 1401-1:20009.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robét
budowlanych oraz z instrukcja montazows producenta rur. Rury, ksztattki, uszczelki,
studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy speltniaja wymagania
projektowe czy s3 oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przed montazem nalezy posmarowaé
kielich i bosy koniec rury smarem. Cigcie przewod6w jest dopuszczalne ale tylko przy uzyciu
specjalnie do tego przygotowanych nozyc lub pil. Po przycieciu rury pozostaty ostry kant
nalezy wygladzi¢ kamieniem szlifierskim, tak by podczas montazu nie spowodowagé
uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

7.3 Studnie kanalizacji deszczowej

Na kanale deszczowym zaprojektowano montaz studni rewizyjnych z prefabrykatéw
betonowych wykonanych z betonu klasy C35/45 o wodoszczelno$ci W38, prefabrykaty beda
laczone na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0. Studnie nalezy posadowié na 25c¢m lawie
wykonanej z zaggszczonego kruszywa tamanego frakeji 0/31,5 is=0.98. Studnie nalezy
przykry¢ zeliwnymi wtazami. W studniach nalezy zamontowaé stopnie ztazowe z pretow
stalowych DN30 mm w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25¢m o szerokosci 30cm w
uktadzie drabinowym (montowane fabrycznie). Przewody kolektora kanalizacji deszczowej
nalezy wpig¢ do prefabrykowanej kinety zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw.



7.4 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych

Oznaczenie Rz¢dna [m] Rodzaj Klasa wytrz.

studni Wlaz |[Dno |Wlet |Wylot | materialu wlazu Typ wlazu

zwykly

D1 424,91421,94 | 424,5| 422,94 | betonowa AlS zeliwny

| zwykly

D2 423,56 (422,18 | 422,36 | 422,34 | betonowa Al5 zeliwny

zwykty

D3 421,35|418,31(419,81 (419,31 | betonowa Al5 zeliwny

zwykty

D4 420,55(417,44 | 418,94 | 418,44 | betonowa D400 zeliwny

zwykly

D5 419,27 417,37 | 417,54 | 417,52 | betonowa AlS zeliwny

zwykty

D6 416,82(414,33 415,83 | 415,33 | betonowa AlS zeliwny

zwykly

D7 415,52 |413,15|414,65|414,15 | betonowa Al5 zeliwny

' zwykly

D8 413,01 [410,59 /412,09 | 411,59 | betonowa AlS zeliwny

zwyktly

D9 412,411410,45/411,45(411,43 | betonowa AlS zeliwny

7.5 Whpusty deszczowe

Przebudowywana droga bedzie odwadniana poprzez powierzchniowy sptyw wody
opadowe;j i roztopowej do projektowanych wpustéw deszczowych wiaczonych
projektowanymi przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Planuje si¢ wykonanie typowych
wpustow drogowych posiadajgcych korpus z prefabrykowanych kregéw betonowych o
Srednicy wewnetrznej S0cm z osadnikiem. Wpusty powinny byé wykonane z betonu klasy
minimum C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3. Wpust nalezy wyposazyé w krate
wpustowa o wymiarach 42x62cm wykonang z zeliwa sferoidalnego. Projektuje sie
zastosowanie kraty przenoszacej obciazenia klasy D400 - zgodne z norma PN-EN 124:2000.
Dla zapewnienia mozliwo$ci ewentualnego réwnomiernego osiadania kraty wpustowej wraz z
nawierzchnig drogowa powinna zosta¢ zachowana przestrzen dylatacyjna pomiedzy krata
wpustowa a betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zostaé utozona na
betonowej pokrywie na pierscien, a ta na pierscieniu dystansowym. Pomiedzy pokrywa na
pierscien a korpusem wpustu powinna by¢ pozostawiona 5 - 10cm przestrzen dylatacyjna.
Wpusty nalezy polaczy¢ z kanalizacja deszczows przykanalikiem DN160 wykonanym z rur z
tworzywa sztucznego PVC-u klasy SN8 SDR34 ukladanym ze spadkiem mieszczacym sie w
granicy od 1,5% do 10% w kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik nalezy taczyé z
wpustem betonowym i betonowg studzienka odbiorcza przy zastosowaniu uszczelki typu
LKS. Betonowy korpus studzienki wodosciekowej nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie
kruszywa tamanego frakeji 0/31,5 zageszczonego do 1s=0.98.




7.6 Kiasy obcigZzeniowe zwienczen studni
Zgodnie z normg PN-EN 124:2000 wyr6znia si¢ nastepujace klasy obcigzeniowe
zwieficzen studni:

Klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i rowerzystow,
Klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, drogi, parkingu i tereny dla
samochod6w osobowych

Klasa C250 — dotyczy tylko wpustéw deszczowych usytuowanych przy
kraweznikach w obszarze kiory mierzony od $ciany kraweznika moze siegaé w
tor ruchu max 0,5m.

Klasa D400 — jezdnie drég, utwardzone pobocza, parkingi dla wszystkich typow
pojazdow.

Klasa E600 — place manewrowe dla samochodéw cigzarowych, rampy
roztadunkowe

Klasa F900 — pasy startowe dla samolotow

7.7 BADANIA SZCZELNOSCI
Badania szczelnosci kolektorow i studzienek nalezy wykonywaé zgodnie z Polska
Normg PN EN 1610.

8 UWAGIPROJEKTANTA

« Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokoSciowej istniejacych sieci, pod
nadzorem wiascicieli sieci.

- Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci
istniejgcej, i zweryfikowat wartoéci rzednych interpolowanych z rzednymi
rzeczywistymi, w pizypadku duzych niezgodnosci nalezy sic skonsultowaé z
projektantem.

» W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegbiowej technologii odwadniania.

Odbiér techniczny przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-
EN1610, odbidr ten powinien obejmowaé: kontrole wizualng dotyczaca sprawdzania trasy i
glcbokosci ulozenia, sprawdzenic szczelno$ci przcwodéw wraz zc studzicnkami, kontrolg
poprawnosci wykonania zaggszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego
materialy na obsypki, sprawdzenie zaggszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar
deformacji rur.




OPIS DO CZESCI DROGOWEJ

1 RODZAJPLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przebudowa ul. Akacjowej w Nowej Rudzie, dz. nr 66, obreb 8 - Stupiec.

2 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zaliczono do XXV kategorii obiektu budowlanego zgodnie z zalgcznikiem do
ustawy Prawo Budowlane.

3 PODSTAWY OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem

® Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

* Dz U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. Poz. 430 ,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

* Inne obowiazujgce przepisy i normy

4 OPIS STANISTNIEJACY

Droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, ktora ze wzgledu
na liczne nieréwnosci, ubytki oraz spekania kwalifikuje si¢ do przebudowy. Nawierzchnia
asfaltowa wykonana jest w formie dywaniku z betonu asfaltowego ulozonego na uprzednio
eksploatowanej nawierzchni z kostki szesciokatnej betonowej. Jezdni towarzysza obustronne
chodniki z kostki betonowej oraz obustronne krawezniki betonowe wysokie oraz krawezniki
betonowe zanizone na zjazdach. Zjazdy do posesji maja nawierzchnie z kostki granitowe;.

5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Jezdnia

5.1.1 Rozwiazania sytuacyjne

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni jezdni polegajaca na wymianie istniejace;j
nawierzchni oraz podbudowy, poglebieniu koryta pod projektowane warstwy podbudowy,
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni zgodnej z Katalogiem nawierzchni podatnych i
potsztywnych przewidzianej dla klasy obcigzenia ruchem KR2.

5.2 Rozwiazania wysoko$ciowe

Projektuje si¢ spadek podiuzny jezdni dostosowany do przebiegu istnigjacych, obustronnych
krawgznikéw betonowych. Przebieg niwelety przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 —
»profil podtuzny jezdni”,

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano spadki poprzeczne
daszkowe o wartosci 2% w kierunku krawedzi zewngtrznej drogi, spadki daszkowe o wartosci 1% i
3% w kierunku krawedzi zewngtrznych drogi oraz lokalnie spadek jednostronny o wartosci 1-2% w
kierunku lewej krawedzi drogi. Przebieg spadkéw poprzecznych jezdni na dhugosci projektowanego
odcinka pokazano na rysunku nr 2 — ,,profil podtuzny jezdni”. Geometrie przekroju poprzecznego
pokazano na przekrojach konstrukeyjnych ~ rys. nr 4 do 6. Nalezy rozpatrywac facznie z planem
zagospodarowania terenu —rys. nr 1.



5.3 Rozwiazania konstrukcyjne

Na podstawie tab. 7.2 Katalogu konstrukeji podatnych i pétsztywnych podtoze gruntowe
przyporzadkowano do grupy gruntéw mato wysadzinowych, dla ktérych po uwzglednieniu warunkow
wodnych okreslono grupe nosnosci podtoza G3. W celu uzyskania minimalnej no$nosei podtoza
gruntowego dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem KR2 (80MPa) zaprojektowano warstwe
mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa o grubosci 20cm.

Konstrukcja jezdni:

* korytowanie na $r. gt. 60 cm,
* wykonanie  warstwy  podbudowy z  kruszywa stabilizowanego  cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 20cm,
wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. w-wy 20 cm,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
Warstwa wigzaca AC16W gr. 8cm,
skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2,
Warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm
W przypadku, gdy w czasie wykonywania prac ziemnych lub rozbiérkowych zostanie
naruszona konstrukcja istniejgcego chodnika, po zakoficzeniu prac nalezy odtworzy¢ chodnik
do stanu pierwotnego wg ponizszych wytycznych:
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

" Zasypka rurociagu z niesortu kamiennego zageszczona do Is=0.97/ grunt rodzimy

* W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 gr. 20cm

* Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 3:1, gr. 3cm

* Kostka betonowa gr. 8cm w kolorze szarym
Krawezniki betonowe o wymiararach 30x15x100cm nalezy ukladaé na tawie betonowej z
betonu klasy B15 z oporem. Niweleta oraz spadki poprzeczne chodnika powinny zostaé
przywrocone do stanu pierwotnego.

6 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy okresli¢ lokalizacje sieci
podziemnych w oparciu o plansze¢ uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykona, recznie,
przekopy kontrolne, aby zlokalizowaé istniejace urzadzenia podziemne. Prace zZwigzane z
wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen
podziemnych.

Urzadzenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany w zataczonych pismach
»wywiady branzowe” Wiascicieli urzadzer podziemnych. Zasypki wykopoéw nalezy
wykona¢ z niesortu kamiennego zageszczonego do Is=0.97.
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