PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa ul. Akacjowej dz. Nr 66 w Nowej Rudzie

Adres: Gmina Miejska Nowa Ruda, dz. Nr 66, obreb 8 — Stupiec

Branza: drogowa

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Grupa, klasa,
kategoria

KOD CPV i opis

grupa robot:

klasa robot;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

kategoria robét:

grupa robot:

klasa robot:

kategoria robot:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne {
i
I

N _45200000-9 Robot_y budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych.

obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej |
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii |
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233 100-0 Robot}; w~ zakresvie'im"(i&z\.f‘};éﬁtostrad, drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog

Opracowal: mgr inz. Tomasz Zielinski

mgrinz. [ihasy" Zielinski
Uprawmienia Nr 676|01/|/(W do projektowania
i kistoviania yobotan (A owlanymi bez ograniczen
W Gpecjalnoécifr’!- Istrus=s7 o-budowlanej

Nowa Ruda, 29.11.2019r. ul Radkowskd f#-"7-402 Nowa Ruda
? te? 6 1" 456 976
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Opis do przedmiaru

I. Zakres robot:

Niniejszy przedmiar obejmuje w swoim zakresie zakres robdt przedstawionym w

projektach technicznych i uzgodnionym z Inwestorem .

I. Kosztorys opracowano w oparciu o :
1. Projekt przebudowy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym

III. Metoda opracowania:

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz. U Nr 130 poz. 1389 w oparciu 0 KNR, KNNR i
PKZ

Przedmiar obejmuje nastepujacv zakres robét:

¢ Roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe

e Roboty ziemne

e Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

e Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

e Przebudowa istniejgcego odwodnienia drogi
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PRZEDMIAR ROBOT B
Przebudowa ul. Akacjowej w Nowej Rudzie
Lp. | Podstawa [ Opis jm. l Obmiar Tos¢
PRZEDMIAR
1.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1.I.1 | STNR 1 | drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim km 0,25 0,25
STNR
1.1.2 |11 Rozebranie istn. nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8cm m?2 1417,76 1417,76
Mechaniczna rozbiérka z wywozem na odleglosé do Skm
nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych
STNR grubosci 12-15cm (utylizacja materiatu z rozbiorki po stronie
1.1.3]11 wykonawcy) m2 1417,76 1417,76
STNR Demontaz studni rewizyjnej betonowej DN1000 z wtazem
1.14]11 zeliwnyvm szt 5,00 5,00
STNR
.15 11 Demontaz wpustu ulicznego z wiazem zeliwnym szt 6,00 6,00
1.2 Podbudowy i nawierzchnie
Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokoscei jezdni i
1.2.1 | STNR 3 | chodnikéw w gruncie kat. [-IV glebokosci 40 cm | m2 1417,76 1417,76
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 w ziemi kat. [-IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobky samochodami samowyladowczymi na
1.2.2 | STNR 4 | odleglos¢ do 8 km - m3 1417,76*0,4 567,10
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa,
1.2.3 | STNR S | warstwa grubosci 20cm m2 1417,76 1417,76
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o
1.2.4 | STNR 6 | grubosci po zageszezeniu 20 cm m2 1417,76 1417,76
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o
1.2.5 | STNR 6 | grubosci po zageszezeniu 10 cm m2 1417,76 1417,76
1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
11.2.6 | STNR 7 | - warstwa wigZaca asfaltowa - grubo$é po zage¢szezeniu 8 cm m2 1417,76 1417,_76_1
1.2.7 | STNR 8 | Skropienie nawicrzchni drogowej emulsjg asfaltows 0,5 kg/m2 | m2 1417,76 1417,76
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
1.2.8 | STNR 9 | - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszezeniu 4 cm m2 1417,76 1417,76 |
1.3 Odwodnienie drogowe B
1.3.1 | STNR 1 | Wvkonanie pomiaréw przy wvkopach w terenie pacérkowatvm | km 0,245 0,245
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 w ziemi kat. I-III z transportem urobku samochodami (42,85+46,95+45,00+2
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km - wykonanie 8.85+27,7+29,83)*2,0*
1.3.2 | STNR 4 | wykopéw pod sie¢ kanalizacji deszczowej m3 0,6+21%1,5%0,6 ! 284,316
(42,85+46,95+45,00+2
Wykonanie umocnien pionowych scian wykop6w liniowych 8,85+27,7+29,83)*2,0*
1.3.3 | STNR 4 | oraz pompowanic wody z wykopow m2 2+21%1,5%2 947,72
Wykonanie podsypki gr 15 cm i obsypki gr 30 cm piaskowej (42,85+46,95+45,00+2
STNR rurociggu dn 160 i 200 PVC, profilowanie i zaggszczanie 8.85+27,7+29,83)*0,6* '
13410 powyzej wierzchu rurociggdw m3 | 0,45+21%0,6%0,45 65,3886 |
Zasypanie wykopow, z wymiang gruntu na mieszanke kamienna
0-31,5 w wykopach powyzej poziomu zasypki rurociggéw wraz | (42,85+46,95+45,00+2
STNR z profilowaniem i | 8,85+27,7+29,83)*0,6*
135110 zageszcezeniem m3 1,55+21%0,6*1,15 220,1874
STNR Montaz rurociggu z rur PVC DN 160mm taczonych na weisk w
1.3.6 (10 wykopie umocnionym_ B - mb 21 21
STNR Montaz rurociagu z rur PVC DN 300mm faczonych na weisk w 42.85+46,95+45,00+28
1.3.7 | 10 wykopie umocnionym | mb ,85+27,7+29,83 - 221,18 |
Montaz prefabrykowanych studni sciekowych dn 500mm z '
STNR osadnikiem i wlazem klasy D 400 (40t) oraz wykonaniem
11.3.8| 10 izolacji przeciwwilgociowej szt 8 8
Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych dn 1000mm z
STNR wlazem klasy D 400 (40t) oraz wykonaniem izolacji
1.3.9 | 10 przeciwwilgociowej szt 6 6
14 _ Prace wykoriczeniowe N S
STNR Regulacja wysokosci istniejacych wiazéw do studni
14.1]10 rewizyinych szt 8 8
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