OBSLUGA INWESTYCJI
NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG

W D ‘J T A N D W S K | mgr inz. Tomasz Wojtanowski tel. 604-974-134

ul. Ogélna 1mi3; 82-300 Elblag email: tomasz.wojtanowski@o2.pl

PRZEDMIAR ROBOT ETAP I

Nazwa zamierzenia budowlanego ,,REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI RACZKI ELBLASKIE, DZIALKA NR 150, GM.
ELBLAG".

Adres WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,
POWIAT: ELBLASKI, GMINA ELBLAG
OBREB RACZKI, DZIALKA NR 150

kategoria obiektu budowlanego XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej, 280401 2
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, obreb Raczki

numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest |dz. nr 150

usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres GMINA ELBLAG UL. BROWARNA 85; 82-300 ELBLAG

Wyszczegdlnienie Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Tomasz

0] t . .
pracowa Wojtanowski

Czerwiec 2022



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : GMINA ELBLAG

Obiekt : Raczki

Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Raczki Elblaskie, dziatka nr 150, gm. Elblag
ETAP Il

Inwestor : Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag



Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Raczki Elblaskie, dziatka nr 150, gm. Elblag ETAP II

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : Raczki

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 2022-07-14 Str.: 1
| Lp. | Kod CPV | Opis dziatu
1 Roboty drogowe
Symbol : 00
1.1 Roboty przygotowawcze
Symbol : 000
1.2 Odwodnienie korpusu drogowego
Symbol : D-08.07
1.3 Roboty ziemne
Symbol : 100
14 Podbudowy
Symbol : D-04.01
15 Nawierzchnie
1.6 Elementy ulic

Symbol : D-08.02

1.7 Roboty wykonczeniowe
Symbol : D-06.01

1.8 Zieler drogowa

- Koniec wydruku - - -



Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Raczki Elblaskie, dziatka nr 150, gm. Elblag ETAP II
Budowa: GMINA ELBLAG

Obiekt : Raczki
Data : 2022-07-14 Str.: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - 0,185 km

tyczenie trasy i granic pasa drogowego

(225 - 40) /1000 = 0,185
Razem = 0,185 km
2 D-09.01.02 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: duzej gestosci wraz ze zniszczeniem 0,149 ha

systemu korzeniowego.

(1200 + 380 - 90) / 10000 = 0,149
Razem = 0,149 ha
3 D-09.01.02 Wykoszenie terenéw zielonych i poboczy 1 350,000 m2
200%5.0+110*5.0-40*5= 1350,000
Razem = 1350,000 m2
4 D-01.02.01 Frezowanie karpin o $rednicy do 160 cm - 10 cm ponizej istniejacego terenu (zgodnie z 1,000 kpl
wykazem i pozwoleniem na wycinke)
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
1.2 Odwodnienie korpusu drogowego
5 D-06.04.01 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci namutu: 60 cm oraz profilowaniem i 193,000 m
zageszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy
123+30+80-40= 193,000
Razem = 193,000 m
6 D-06.04.01 Pompowanie wody z rowoéw na czas prowadzenia robét, utworzenie tymczasowych grodzy 1,000 kpl
ziemnych oraz przywrdcenie stanu pierwotnego
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl




Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Raczki Elblaskie, dziatka nr 150, gm. Elblag ETAP II

1. Roboty drogowe
1.3. Roboty ziemne

Data : 2022-07-14 Str.: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1.3 Roboty ziemne
7 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Il - IV gr. do 30 cm wraz z 397,560 m3

rozplantowaniem i zageszczeniem urobku (wyprofilowanie, zageszczenie i nadanie spadkéw
projektowych nawierzchni z kruszywa w celu przygotowania podtoza pod utozenie plyt)

jezdnia: 236.76 - (40 * 4 *0.25) = 196,760
humus - zdjecie: (80 +123+30)*4*0.20 = 186,400
zjazdy: 12*45%02+24.00*0.15= 14,400
kostka brukowa betonowa: 1250*0.3*0= 0,000
Razem = 397,560 m3
8 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. | z transportem urobku na nasyp 186,400 m3

samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (WYKONAWCY)

humus: (80+123+30)*4*0.20 = 186,400
Razem = 186,400 m3
9 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-lll z transportem urobku na nasyp 49,780 m3

samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (Z DOKOPU, WYKONAWCY)

jezdnia: 49.78 = 49,780
Razem = 49,780 m3
1.4 Podbudowy
10 D-04.02.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 918,150 m2
kategoria gruntu: I-IV
801.00 * 1.15 - (40.00 * 3.00 + 50.00) = 751,150
184.00 - 17.00 = 167,000
Razem = 918,150 m2
11 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement 185,400 m2
przygotowywany w wytworni grub. 15¢cm - Rm 5MPa
kostka brukowa betonowa: 1250*0= 0,000
wstepna warstwa pod pobocza: 184.00*1.1-17.00 = 185,400
Razem = 185,400 m2
12 D-06.03.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego 0,000 m2

frakgji 0- 31,5 mm - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm

kostka brukowa betonowa: 125*0= 0,000



Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Raczki Elblaskie, dziatka nr 150, gm. Elblag ETAP II

1. Roboty drogowe
1.4. Podbudowy

Data : 2022-07-14 Str.: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 0000 m2
13 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po 725,650 m2

zageszczeniu: 15 cm

piyty: 801.00 * 1.15 - (40.00 * 3.00 + 50.00) * 1.15 = 725,650
kostka brukowa betonowa: 1250*0= 0,000
Razem = 725,650 m2
1.5 Nawierzchnie
14 D-05.04.01 Ukladanie drog kotowych i placéw, z ptyt drogowych zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 631,000 m2
3,0m2
piyty: 801.00 - (40.00 * 3.00 + 50.00) = 631,000
Razem = 631,000 m2
15 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement- 0,000 m2
piaskowej
szare: 1250%0= 0,000
Razem = 0,000 m2
1.6 Elementy ulic
16 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce 0,000 m
cementowo-piaskowej
1200%0= 0,000
Razem = 0,000 m
17 D-08.01.01 Lawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem C 12/15 0,000 m3
krawezniki: (12.00) *0.065* 0 = 0,000
Razem = 0,000 m3
1.7 Roboty wykonczeniowe
18 D-06.03.01a Pobocza i nawiazania z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, C 90/3 frakcji 0- 167,000 m2
31,5 mm - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
pobocza, nawigzania: 184.00 - 17.00 = 167,000

Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 167,000 m2




Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Raczki Elblaskie, dziatka nr 150, gm. Elblag ETAP II

1. Roboty drogowe
1.8. Zielen drogowa

Data : 2022-07-14 Str. 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1.8 Zielen drogowa
19 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 8 cm 932,000 m2
humus: (80+123+30)*4= 932,000
Razem = 932,000 m2

--- Koniec wydruku --



