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WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Podstawa prawna.

Opinia geotechniczna zostala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81,

poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonania robodt geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo
geologiczne 1 goérnicze Art.3, pkt. 7). Badania geotechniczne nie sa robotg geologiczna,

poniewaz nie s3 wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt. 11 w/w Ustawy).

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Rydzyna; 64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1.

Wykonawca.
Wykonawca opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego jest

ProManLab — Piotr Mankowski, 64-100 Leszno, ul. Towarowa 1.
Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotowe opracowanie zostalo wykonano wlasnymi sitami. Przedmiotowa
dokumentacja opracowana zostala dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu
istniejacej drogi gminne;j.

Zakres opracowania obejmuje obszar dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4799P (ul. Kolejowa) do drogi gminnej (bez

nazwy — dz. nr 599) w miejscowosci Kloda.
Podstawa formalno-prawna opracowania.

Podstawe formalno-prawng opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
Zlecenie od Inwestora.
Uzgodnienie z Inwestorem ilo$¢ odwiertow badawczych.
Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.
981); przy uwzglednieniu (Dz. U. 2017 poz. 2126) z dnia 16 pazdziernika 2017r.;
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gornicze

oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1133);



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym
robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2007 Nr 106 poz. 726);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2018 poz. 1202) z dnia 22 czerwca 2018r.;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397); przy
uwzglednieniu (Dz. U. 2016 poz. 71) z dnia 21 grudnia 2015r.;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2017 poz. 519) z dnia 10 lutego 2017r.;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2018 poz. 142) z dnia 8 grudnia 2017r.;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227); przy uwzglednieniu (Dz. U. 2017 poz. 1405) z dnia
22 czerwca 2017r.;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); przy uwzglednieniu (Dz.
U. 2018 poz. 21) z dnia 8 grudnia 2017r.;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).



Badania podioza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych. Cze$¢ 1 1 2. Praca zbiorowa,
Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie, 1998.

GDDKIiA. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z dnia
16.06.2014r.

Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. Ministerstwo Srodowiska

1999.

1.6 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawa merytoryczng opracowania niniejszego projektu prac stanowia:

Mapa do celéw opiniodawczych 1:500.

Kondracki J., 2002 — Geografia regionalna Polski — mezoregiony fizyczno — geograficzne,
PWN Warszawa;

Pazdro Z. (1990), Hydrogeologia ogélna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
Szatajdewicz J., Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000, Arkusz
Leszno (578), Warszawa 2002.

Opini¢ geotechniczng opracowano w oparciu o nast¢pujace normy:

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cz¢$¢ 1: Techniczne zasady wykonani.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opos gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.



2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
2.1 Lokalizacja terenu badan, polozenie administracyjne

Obszar miejsca wykonywania badan potozony jest w obrebie dz. nr:

Obreb Kloda, dziatki o nr ewid.: 588, 441, 444/1, 466/2, 618/2.

Zakres lokalizacji terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej (zal 1). Natomiast
szczegdlowy lokalizacje wraz z rozmieszczeniem wykonanych otworéw badawczych zilustrowano
na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zal. 2).

Teren na ktérym zostang wykonane badania nalezy do Inwestora.

2.2 Przedmiot i ogdlny opis inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozpoznanie geologiczne podtoza dla budowy drogi gminnej w
miejscowosci Ktoda — ul. Zaptocie™.
Inwestycja ma polega¢ na wykonaniu nowej konstrukcji wraz z zjazdami do poses;ji,

chodnikami oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i o$wietlenia.

Wymagania techniczne dla drogi:
e Droga jednojezdniowa klasy L.
e  Przekrdj poprzeczny drogi: szeroko$¢ drogi 6,0m.

e Konstrukcja drogi dostosowana do KR-2.

Z uwagi na charakter opracowania inwestycji, ktoéra polega¢ bedzie na wykonani nowej
konstrukcji drogi oraz kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykonanie odwiertow geologicznych
na glebokos¢ 2,0m oraz 3,5m. Dlugosci opracowanej drogi wraz z kanalizacj¢ deszczowg wynosi
okoto 960,0m. Dodatkowo przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku okoto
215m (dziatka nr 441) odprowadzajaca wody do cieku wodnego. Przewidywana ilo§¢ odwiertow

to 11 rozmieszczona co 100--200m.

Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne dla poszczegolnych elementow budowy
projektowanej Inwestycji przedstawione zostang przez Projektanta w ramach Projektu

Technicznego.



3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar objety arkuszem Goéra (0616) zgodnie z opracowaniem ,,Hydrogeologia regionalna

Polski” tom 1, (2007) pod redakcja naukowg B. Paszynskiego i A. Sadurskiego.

Powierzchnia utworéw mezozoicznych poza rowami tektonicznymi (depresje) 1 wysadami
solnymi (wyniesienia) jest speneplenizowana i pochylona ogdlnie ku zachodowi: od rzednej — Sm
n.p.m. na wschodzie do 250m n.p.m. na zachodzie. W podiozu wystepuja osady od triasu goérnego
po krede¢ gorng. Trias reprezentuja ity, itowce i tupki piaszczyste czerwone lub brazowe retyku

oraz kajpru, wystepujace w potudniowo-zachodniej czesci subregionu.

Jura dolna to piaskowce rdéznoziarniste, mutowce 1 mulki, piaskowce 1 piaski
drobnoziarniste, §rednioziarniste oraz itowce. Migzszos$¢ tych utworow jest zmienna i waha si¢ od
20 do 380m. Jura $rodkowa to osady o migzszosci ok. 65m, sg to piaski i piaskowce, ilowce i
mutowce. Jura goérna to mulowce margliste, margle oraz wapienie margliste i oolitowe o

migzszosci ok. 120m, a takze wapienie, margle 1 tupki ilaste o migzszosci ok. S00m.

Na osadach jury goérnej leza niezgodnie utwory kredy dolnej o migzszosci najczesciej 20-
25m, lokalnie do 100m. Sag to stabo zwigzle piaskowce drobnoziarniste, piaski $rednio i
drobnoziarniste z glaukonitem oraz margle piaszczyste. Wyzej, w ciagglosci sedymentacyne;j
spoczywaja osady kredy goérnej o zmiennej migzszosci od kilku od 500m. Jest to do§¢ monotonna
seria margli, wapieni i wapieni marglistych przetawiconych opokami. Miejscami sg to skaty silnie

spekane.



4 7ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC, SPOSOB INTERPRETACJI ORAZ

PRZEDSTAWIENIE WYNIKOW

4.1 Prace geodezyjne

Miejsca wykonywanych wiercen zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji rzednych drogi. Rzgdne wlotow otwordéw ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce map¢ sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500.
4.2 Wiercenie badawcze

Po wstepnym rozpoznani terenu i zaplanowanych prac, przystagpiono do wiercen majacych
na celu szczegotowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca zestawow $widrow
rgcznych, matosrednicowych, w dniu 02.09.2023r. Wykonano otwory:

e 2 otwory badawcze do glebokosci 2,2m p.p.t.

e 5 otworow badawczych do gtebokosci 2,5m p.p.t.
e 3 otwory badawcze do glgbokosci 3,5m p.p.t

e | otwor badawczy do glebokosci 3,8m p.p.t.

Laczny metraz wiercen wyniost 31,2mb. Punkty wiercen zostaty rozmieszczone zgodnie z
wytycznymi Zleceniodawcy 1 Projektanta. Lokalizacje punktow przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zal. 2).

Wiercenia badawcze przeprowadzano przy krawedzi drogi. W czasie wykonywanych
wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw wraz z pobraniem prob
gruntu do badan laboratoryjnych oraz obserwacj¢ i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli
wystapita). Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano przez
zasypywanie urobkiem.

Wiercenie oraz zwigzane z nim badania i obserwacje wykonane zostaly przez osoby
posiadajace doswiadczenie w zakresie wykonywania plytkich otworéw wiertniczych.

Wyniki wszystkich wiercen przedstawiono na kartach otworéw (zal. 4).

4.3 Badania zageszczenia za pomocg sondy dynamicznej
Na omawianym odcinku wykonano badanie zaggszczenia sondg dynamiczng typu SD-10.
Wykonano cztery sondy dynamiczne w otworze numer 1, 3, 51 7. W kazdym otworze
stwierdzono zageszczenie gruntu nosnego, tj. piasku drobnego, sredniego, grubego znajdujacego
si¢ na gltebokosci od 0,4m do 1,0m p.p.t. W kazdym otworze stwierdzono zageszczenie o
nastepujacych wartosciach:
e (,5m gornej powierzchni gruntu nosnego jako grunt zageszczony o wartosci 0,68 < Ip < 0,80.

e Ponizej 0,5m jako grunt bardzo zageszczony o wartosci Ip > 0,8.



4.4 Sposob udokumentowania wynikow
W oparciu o wyniki przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostala opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, zawierajgca zalaczniki

wymienione w spisie tresci.

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1 Geotechniczna charakterystyka podloza

Warunki gruntowe dokumentowanego podloza okreslono na podstawie analizy wynikow
prac terenowych (wykonanych wiercen). Grunty rodzime, wystepujace w podlozu
dokumentowanego terenu ujeto w trzech pakietach, wydzielajac w ich obrebie warstwy

geotechniczne, o zblizonych parametrach cech fizykomechanicznych:

Grupa [ — grunt nasypowy:

warstwa [ — humus, humus zmieszany z piaskiem, gréz budowlany.

Grupa II — holocenskie, §rednio zageszczone grunty rzeczne:
warstwa II — piasek §redni, gruby, wilgotny oraz nawodniony w stanie $rednio i dobrze

zageszczonym.

Grupa III — czwartorzedowe grunty lodowcowe:
warstwa III — grunty spoiste w postaci gliny, gliny piaszczystej, piasku pylastego. Gliny sg w

stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz migkkoplastycznym w odwiercie nr 2.

Grupa IV — czwartorzedowe grunty wodniolodowcowe:

warstwa [V — piasek $redni w stanie dobrze zaggszczony.

Zmienno$¢ pionowa gruntdw — przestrzenne rozmieszczenie poszczegdlnych pakietéw i
warstw geotechnicznych w podtozu dokumentowanego terenu przedstawiono na zalgczonych
przekroju geologicznym (zal. 3), na kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zal.4).
Zbiorcze zestawienie wynikow badan przedstawiono na zalaczniku nr 6.

Ogolne wartosci cech fizyko-mechanicznych dla poszczegdlnych gruntow zawiera tabela

parametréw geotechnicznych (zal. 7).



5.2 Warunki hydrologiczne.

W ramach przeprowadzonych badan geotechnicznych pierwsze zwierciadlo wody

gruntowej, nawierconej nawiercono:

e Odwiert nr 1 - na glgbokosci 2,0m p.p.t, to jest na rzgdnej 82,3m n.p.m

e Odwiert nr 2 - na glgbokosci 2,0m p.p.t. to jest na rzgdnej 83,3m n.p.m.
e Odwiert nr 3 - na glebokosci 1,5m p.p.t. to jest na rzgednej 84,0m n.p.m.
e Odwiert nr 4 - na glebokosci 2,0m p.p.t. to jest na rzednej 83,8m n.p.m.
e Odwiert nr 5 - na glebokosci 1,8m p.p.t. to jest na rzednej 83,9m n.p.m.
e Odwiert nr 6 - na glgbokosci 2,2m p.p.t. to jest na rzgdnej 83,5m n.p.m.
e Odwiert nr 7 - na glgbokosci 1,5m p.p.t. to jest na rzgdnej 84,0m n.p.m.
e Odwiert nr 8 - na glgbokosci 1,5m p.p.t. to jest na rzgdnej 84,6m n.p.m.
e Odwiert nr 9 - na glebokosci 2,0m p.p.t. to jest na rzednej 84,8m n.p.m.
e Odwiert nr 10 - na glebokosci 1,8m p.p.t. to jest na rzednej 83,8m n.p.m.

e Odwiert nr 11 - na glebokosci 1,8m p.p.t. to jest na rzednej 83,5m n.p.m.

Odwierty geologiczne przeprowadzono w wrzesniu 2023r. w okresie suszy. W zwiazku

z powyzszym nalezy si¢ spodziewaé wyzszych stanow wod w okresach mokrych.

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w okresach po intensywnych opadach atmosferycznych i
roztopach pokrywy $nieznej moga pojawi¢ si¢ na stropie gruntow stabo przepuszczalnych
saczenia wod gruntowych.

Brak dlugotrwatych pomiarow i1 obserwacji zwierciadta wody gruntowej na badanym
obszarze nie pozwala okresli¢ standéw wod podziemnych w cyklu rocznym. Prawdopodobnie w
stanach wysokich (w okresie wiosennych roztopow, wzmozonych opaddéw atmosferycznych)
zwierciadlo swobodne wody gruntowej moze wystapi¢ w wyzszych partiach terenu.

Sptyw wod gruntowych z drogi odbywa si¢ od km 0+400 do km 0+000 (w strong¢ drogi
powiatowej ul. Kolejowa). Woda opadowa z pozostatej cz¢sci odbywa si¢ na przylegte tereny

grunty rolnicze.
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Zestawienie glebokos$ci zalegania zwierciadta wody gruntowe;.

l'lze;dm'l Glebokos¢ Gl?b()k()éé Wystepowanie ustabilizowanego
wiercenia wykonanego nawierconego ierciadla wod
Numer otworu u wlotu otworu otworu zwierciadla wody awiercia Y
/ kilometracja
Glebokos¢ Rzedna
[m n.p.m.] [m] [m] (m] o]
1 km -0+005 84,3 2,5 2,0 1,6 82,7
2 km 0+072 85,3 3,5 2,0 1,7 83,6
3 km 0+172 85,7 2,2 1,5 1,3 84,4
4 km 0+257 85,8 2,5 2,0 1,0 84,8
5 km 0+315 85,7 3,5 1,8 1,8 83,9
6 km 0+435 85,7 2,5 2,2 1,8 83,9
7 km 0+577 85,5 2,2 1,5 1,5 84,0
8 km 0+752 86,1 3,5 1,5 1,5 84,6
9 km 0+945 86,8 3,5 2,0 2,0 84,8
10 - DD km 0+070 85,5 2,5 1,8 1,5 84,0
11 - DD km 0+210 85,3 2,5 1,8 1,8 83,5

6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), w obszarze badan wystepuja
proste warunki gruntowe.

2. Zakres wykonywanych prac zostal wykonany zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

3. Wykonywane wiercenia byly wykonywane w wrze$niu 2023r.

4. Jesli chodzi o grunty rodzime to:

e Stwierdzono jednorodnos¢ w pakiecie I jako grunty nasypowe sktadajace si¢ z humusu,
piasku z humusem, zawierajacy miejscami gruz.

e W pakiecie II stwierdzono pospodike, piasek drobny, §redni. Warstwa ta stanowi grunt
nosny gdy jej migzszo$¢ jest wigksza od 1,0m. Warstwa jest w stanie bardzo
zageszczonym Ip>0,8.

e W pakiecie III stwierdzono jednorodno$¢ gruntow w postaci gruntow spoistych gliny,
gliny piaszczystej oraz piasku gliniastego i piasku pylastego. Grunty spoiste w stanie tpl
zaczynaja si¢ na glebokosci od 0,2m do 1,5m p.p.t. poza otworem nr 2 gdzie wystepuje
glina w stanie pl i mpl.

e W pakiecie IV stwierdzono piasek §redni w stanie bardzo zaggszczonym o 15>0,8.
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5. Stwierdzono grunty no$ne odpowiednio na glebokosci:
e Otwornr 1 (km -0+005) — gltebokos¢ 1,0m p.p.t.
e Otwor nr 2 (km 0+072) — gltebokos¢ 2,8m p.p.t.
e Otwor nr 3 (km 0+172) — glebokos¢ 0,4m p.p.t.
e Otwor nr 4 (km 0+257) — glebokos¢ 0,4m p.p.t.
e Otwornr 5 (km 0+315) — glebokos¢ 0,5m p.p.t.
e  Otwor nr 6 (km 0+435) — gltebokos¢ 0,5m p.p.t.
e Otwor nr 7 (km 0+577) — gltebokos¢ 1,0m p.p.t.
e Otwor nr 8 (km 0+725) — gltebokos¢ 0,3m p.p.t.
o Otwor nr 9 (km 0+945) — glebokos¢ 0,2m p.p.t.
e Otwor nr 10 (km 0+070) — glgbokos¢ 0,2m p.p.t.
e Otwornr 11 (km 0+210) — glgbokos¢ 0,4m p.p.t.

Wykonane wiercenia pozwolily na sporzadzenie charakterystyki podloza gruntowego
w miejscu istniejacej drogi.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do I kategori¢ geotechnicznej w prostych
warunkach od km 0+100 do km 0+700 gdzie nalezy wymieni¢ grunt nasypowy (Humus) na
gruntu nosny.

Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+100 oraz od km 0+700 do km 0+964 nalezy
zaliczy¢ II kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na zbadanie gruntéw rodzimych w gornej czesci (strefie przemarzania) i
stwierdzenie, iz zbadany wskaznik piaskowy w km 0+172 jest watpliwy, a w km 0+435 jest
nie wysadzinowy lecz bliski granicy kwalifikujacy go jako watpliwy nalezy uwzglednié
wysadzinowos$¢ gruntow w konstrukcji drogi.

Wykonane badania pozwalaja przyjac¢ nastepujace nosnosci podloza:
¢ Od km 0+000 do km 0+100 nalezy przyjaé¢ G4.

e Od km 0+100 do km 0+700 nalezy przyja¢ G2.
e Od km 0+700 do km 0+964 nalezy przyja¢ G4.

Dla odcinka od km 0+000 do km 0+100 z uwagi na wystepowanie gruntéow
plastycznych i mi¢kkoplastycznych (w zaleznosci od gle¢bokosci) wynikajacych z poziomu
wody gruntowej, Projektant jest zobowigzany do weryfikacji na etapie realizacji inwestycji

zaprojektowanej konstrukcji drogi.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Mankowski
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