OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ktoda, gmina Rydzyna. .
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach obreb Ktoda, nr 588, 618/1, 618/2, 472, 441.

Projektowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym w obrebie zabudowy mieszkaniowej oraz
obiektéw gospodarczych.

Przebudowa drogi polegac bedzie na wykonaniu nowej jezdni z kostki betonowej o szerokosci 6,00 m oraz
chodnika o szerokosci zmiennej. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie wzmocniong kruszywem
tamanym a po stronie lewej uksztattowany cigg drogi pieszej obramowanej kraweznikiem betonowym.
Obramowanie jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 15*22*100 oraz kraweznik 15*30*100.
Odwodnienie jezdni poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do projektowanych wpustéw ulicznych i
projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowe;j.

Zjazdy do posesiji po stronie prawej projektuje sie jako nowe , z kostki betonowe;j.

Po stronie lewej istniejgcy chodnik z kostki betonowej nalezy cze$ciowo poddac renowacji, przetozy¢

zanizong i odksztatcong kostke betonowa.

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na przebudowe nawierzchni drogi opracowano na podstawie zlecenia - umowy z Inwestorem t;.

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1, 64 — 130 Rydzyna w oparciu o nastepujgce materiaty :

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , tekst jednolity DU Poz.124 z dnia 29.01.2016

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych(DU poz.1518
z dnia 20 lipiec 2022)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw dla znakdéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr
220 pod pozycjg 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku z pdzniejszymi zmianami
- Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500 oraz pomiary wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia z Zarzgdem Drogi — Gming Rydzyna



3/ STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejgca droga gminna w miejscowosci Ktoda stanowi cigg komunikacji samochodowo — pieszej w
obrebie budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw gospodarczych. Droga stanowi cigg komunikacyjny
lokalny obstugujacy istniejgcg zabudowe mieszkaniowo - gospodarczg.

Istniejgca jezdnia posiada wzmocnienie ttuczniem oraz innym materiatem kamiennym. Po stronie
potnocnej istnieje cigg drogi pieszej — chodnika o zmiennej szerokosci i 0 nawierzchni z kostki

betonowej. Po stronie potnocnej zjazdy istniejgce sg wykonanie z kostki betonowe;j.

INFORMACJE OGOLNE DO OPRACOWANIA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

3.1 Stan podioza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan przez firme ProManLab Leszno ul. Ortowskiego 8
stwierdzono:

jednorodnos¢ w pakiecie | jako grunty nasypowe sktadajgce sie z humusu,

piasku z humusem, zawierajgcy miejscami gruz.

W pakiecie Il stwierdzono pospotke, piasek drobny, Sredni. Warstwa ta stanowi grunt
nosny gdy jej migzszosc jest wigksza od 1,0m. Warstwa jest w stanie bardzo
zageszczonym |1D>0,8.

W pakiecie Il stwierdzono jednorodnos$¢ gruntéw w postaci gruntéw spoistych gliny,
gliny piaszczystej oraz piasku gliniastego i piasku pylastego. Grunty spoiste w stanie tpl
zaczynajg sie na gtebokosci od 0,2m do 1,5m p.p.t. poza otworem nr 2 gdzie wystepuje
glina w stanie pl i mpl.

W pakiecie IV stwierdzono piasek sredni w stanie bardzo zageszczonym o 1D>0,8.

Poziom wody gruntowej namierzono od 1,5 -2,2 m od géry powierzchni gruntu.
Do opracowan projektowych przyjeto kat. Gruntu tgczng G3.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W tym etapie projektowania nie wystepujg urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi

obiektami budowlanymi.

3.3 Sposéb odprowadzania i oczyszczania sciekéw

W tym opracowaniu projektowym nie wystepujg Scieki bytowe. Odprowadzanie wod opadowych do

projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej. Wpusty podigczyé do kanatu

deszczowego przykanalikiem o $rednicy 160 mm.

3.4 Uktad komunikacyjny

Projektowany do przebudowy uktad komunikacyjny jest zgodny wymaganiami postawionymi przez

warunki techniczne jakim winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,00 m. Chodnik o szerokosci zmiennej 1,5 - 3,0 m.

Droga podlegajgca przebudowie nalezy do drég klasy L.

3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany do przebudowy odcinek uktadu komunikacyjnego jest drogg o charakterze drogi

publicznej — gminnej klasy L, potaczonej z drogg powiatowg nr 4799P skrzyzowaniem prostym.

Skrzyzowanie jest uksztattowane i wykonane wg odrebnego projektu.



3.6 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

W tym opracowaniu projektowym nie projektuje sie sieci i urzgdzen uzbrojenia podziemnego terenu.

3.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W tym opracowaniu projektowym uksztattowanie terenu zostaje zachowane jako nawigzanie do
uksztattowania istniejgcego. Wyodrebnia sie w opracowaniu projektowym jezdnie, zjazdy do posesji oraz
tereny zielone. Zakres terendw zieleni - jego powierzchnia pozostaje bez istotnych zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

3.8 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane,

W tym opracowaniu projektowym nie sg wymagane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

3.9 Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem projektowym nie podlega ochronie konserwatorskie;.

3.10 Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

3.11 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane obiekty budowlane — drogowe nie stanowig zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa znacznie poprawia stan higieny i Srodowiska naturalnego

eliminujgc zapylenie drogi oraz hatas od poruszajgcych sie pojazdéw.

3.12 Informacja - dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana przebudowa drogi zapewnia minimalne szeroko$ci drog pozarowych jak i przejezdnosé tych
drég dla pojazddéw strazy pozarnej i innych jednostek ratownictwa.

3.13 inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana przebudowa jest i ma charakter przebudowy prostej, nieskomplikowanej technicznie i nie
wymaga dodatkowych badan labolatoryjno — technicznych potwierdzajgcych sposéb jej zaprojektowania
3.14 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana do
realizacji



4/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi na droge o nawierzchni z kostki betonowej

dla ruchu KR 2.

4.1. Nawierzchnie projektuje sie nastepujaco :

Niwelete nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni drogi
powiatowej oraz do istniejgcych zjazddéw do posesji oraz istniejgcego chodnika po stronie pétnocnej..
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni — jednostronny 1,5-2,00 % .

Podstawowe parametry projektowe:

- droga gminna - klasa ,,L”

- obcigzenie ruchem -KR 2

- szerokos¢ jezdni -6,00 m

- chodnik nowy jednostronny -zmienny 1,5-3,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni - jednostronny 1,5 - 2,00 %

- podtoze -grunty G 2, G4

- odwodnienie - powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Szczegoly na Rys. planu zagospodarowania terenu - Rys. nr 2
4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni chodnika po
stronie lewej oraz do rzednych terenu z zachowaniem spadkoéw podtuznych , umozliwiajgcych prawidtowe
odwodnienie korpusu drogowego.
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni 1,5 - 2,00 %.
Spadek poprzeczny chodnika — 2,00 m
4.2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa jezdna — kostka betonowa szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C6/9 — 22 cm
- warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
20 cm
- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone ,wyréwnane
taczna gr. nawierzchni jezdni : 55 cm
4.2.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesiji:
- warstwa jezdna — kostka betonowa grafitowa— gr. 8 cm
- podsypka cem. — piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C 6/9 — 20 cm
- warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
15 cm
- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane

- taczna gr. nawierzchni zjazdu : 48 cm



4.2.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa gorna — kostka betonowa szara— gr. 8 cm

- podsypka cem. — piaskowa gr. 5 cm

- warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
15 cm

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane

4.2.4 Obramowanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika
- obramowanie :
- zjazdy do posesji opornik betonowy o wymiarach 12*25*100 na tawie z betonu C12/15
w ilosci 0,08 m3/m
- obramowanie jezadni:
- kraweznik betonowy 15*22*100 na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,16 m3/m
- kraweznik betonowy 15*30*100 na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,16 m3/m
- obrzeze betonowe 8*30*100 na fawie z bet. cementowego C12/15
4.2.5 Scieki z kostki betonowej
- projektuje sie po stronie potudniowej $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej grafitowej gr. 8
cm na fawie z betonu cementowego C12/15 w ilosci 0,16m3/m

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni projektuje sie odprowadzi¢ poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustéw ulicznych podtgczonych do projektowanej w osobnym

opracowaniu kanalizacji deszczowe;.

6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
W opracowaniu projektowym nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie terenu. Istniejgce uzbrojenie terenu
stanowig kable teletechniczne, swiattowodowe oraz energetyczne a takze przewody gazowe. Przed

rozpoczeciem robét nalezy recznie odszukac przebieg i lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Istniejgce pasy zieleni odtworzycC. Projektuje sie teren humusowany i obsiany trawa.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
Powierzchnia zagospodarowania dziatek 588, 618/1, 618/2, 472, 441- wynosi:

BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia zagospodarowania objetych projektowaniem wynosi:
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm— 5661 m2

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm — 399 m2



- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej — 1142 m2

- teren zielony , biologicznie czynny — 850 m2

- flaczna powierzchnia drég utwardzonych, chodnika i zjazdéw do posesji — 7202 m2
- powierzchnia zieleni zagospodarowanej — 850 m2

Zagospodarowanie dziatek jest zgodne z wymagania Inwestora.

9. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatek nr 588, 618/1, 618/2, 472, 441 poprzez przebudowe nawierzchni
jezdni nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych
budynkoéw i lokali publicznych oraz zaktadéw pracy. Projektowana przebudowa nawierzchni nie zalicza sie
do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji miesci

sie w granicach dziatek na ktorych inwestycja jest projektowana do realizacji.

10. UZGODNIENIA

Projektowane zagospodarowanie dziatek zostato uzgodniony przez Gmine Rydzyna.



